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bariera ochronna rurowa U-12a
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warstwa ziemi urodzajnej

gr. 10cm

uzupełnienie gruntem

nasypowym

Projektowana Bariera Ochronna
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CIĄG

PIESZO-ROWEROWY

POBOCZE ISTNIEJĄCE

TEREN

Rura HDPE Ø1000
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Rura HDPE Ø1000
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Rura HDPE

 Ø400

80,20

PRZEKRÓJ PRZEPUSTU Ø1000 POD

KORONĄ DROGI WRAZ Z WYLOTAMI

PRZEPUSTÓW Ø400

Skala 1:20

Studnia Żelbetowa rewizyjna Ø 2000

zgodne z PN-EN 1917:2004

200

A_1    CIĄG PIESZO-ROWEROWY 

(nowa konstrukcja)

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ, gr. 8 cm (szara)

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4 cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 

                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 10 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 

                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 10 cm

2

PODSYPKA CEM.-PIASK gr. 5 cm

3

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15

1

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

Rura HDPE Ø1000

80,07
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Fundament bariery
Beton C12/15

Bariera stalowa ∅60mm
galwanizowana, malowana na kolor żółty

4
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Ścianka oporowa przepustu rurowego

PN-EN 1916:2005

   Otwór średnicy 1000 mm do rur PCV i HDPE

Żelbetowa ścianka oporowa stosowana jest jako

zakończenie przepustu rurowego. Wykonana jest z

betonu klasy min C25/30 zbrojona drutem stalowym

 śr. 10mm i włóknem polipropylenowym

SZCZEGÓŁ

BARIERA WYGRODZENIOWA U-12a
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Fundament bariery
Beton C12/15

Bariera stalowa ∅60mm
galwanizowana, malowana na kolor żółty

Rura HDPE Ø1000

80,08

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJYJNY

Skala 1:20

 grunt naturalny o uziarnieniu 0-16 mm gr. min 15 cm

 kruszywo naturalne łamane 0/63 gr. 20 cm

Zasypka przepustu z kruszywa naturalnego,

przepuszczalnego o ziarnach max 30mm.

Zasypkę należy układać równomiernie

jednocześnie z obu stron przepustu

warstwami o gr. max 30xm

(zagęszczenie Is=0,98 - w bezpośrednim

sąsiedztwie rury Is=0,95)

Przepust należy ułożyć na ułożonej i zagęszczonej warstwie podsypki o grubości

zgodnej z Dokumentacją Projektową. Powierzchnie podsypki górnej dokładnie

wyrównać i dostosować do kształtu przepustu,

Należy ją zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 0,95÷0,98.
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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