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uzupełnienie betonem C-25/30

Uzupełnenie grysem i emulsją
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ISTN. JEZDNIAZJAZD

nowa konstrukcja

1

:

1

1

:

1

 grunt naturalny o uziarnieniu 0-16 mm gr. min 15 cm

 kruszywo naturalne łamane 0/63 gr. 20 cm

Zasypka przepustu z kruszywa naturalnego,

przepuszczalnego o ziarnach max 30mm.

Zasypkę należy układać równomiernie

jednocześnie z obu stron przepustu

warstwami o gr. max 30xm

(zagęszczenie Is=0,98 - w bezpośrednim

sąsiedztwie rury Is=0,95)

Przepust należy ułożyć na

ułożonej i zagęszczonej

warstwie podsypki.

PRZEKRÓJ "A-A"

 ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI BETONOWEJ

Rura PEHD Ø 400

*POCHYLENIE PODŁUŻNE ZJAZDU:

    1. Zjazd publiczny: max. 5% - ma długości 7,0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, a na dalszym odcinku max. 12%

    2. Zjazd indywidualny: max.5% - na długości 5,0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, a na dalszym odcinku max. 15%
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PODSYPKA CEM.-PIASK gr. 5 cm

3

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15

1

OPORNIK BETONOWY 12X25 cm

- ZJAZD 

(nowa konstrukcja)
A_1

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm (grafit)

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 3 cm

- PODBUDOWA Z BETONU C8/10, gr. 15 cm 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 

                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 15 cm

4.0

umocnienie brukiem kamiennym 9/11 cm

na podsypce  cem. - piask 1:4 gr.10cm

rów trawiasty

(humus gr. 10 cm z

obsianiem)

PRZEPUST

(rura PEHD Ø 400)

JEZDNIA DROGI
POWIATOWEJ 2534C

NAWIERZCHNIA
 Z KOSTKI ZJAZDU

POBOCZE
GRUNTOWE

bariera ochronna

W3N2

Zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki betonowej
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CIĄG PIESZO
ROWEROWY
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Detal zjazdu z kostki betonowej

Tytuł

opracowania
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2534Cw m. Ostrowo
 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego

AutoCAD SHX Text
Istniejąca jezdnia drogi powiatowej nr 2534C
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