Rozbudowa drogi powiatowej nr 2534C w m. Ostrowo w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego

Opis Techniczny

. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500 do celdw projektowych

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z pdzn. zm.)

Warunki techniczne przebudowy i budowy elementdw wydanych przez gestorow sieci
Uzgodnienia z Inwestorem

. Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Budowlane:

O

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133).

Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zapewniono udziat w opracowaniu projektu o0sob posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektow
budowlanych.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczgcych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg
prawo do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z w/w

przepisow.
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3. OKkreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu:

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam,
ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do

projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p0z.460) —
art.35,38,39,42,43

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - §3, §5, §10

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zmianami) — art.3, 135

4. Przedmiot i zakres opracowania:

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
inowroctawskim, gminie Gniewkowo w miejscowosci Ostrowo.
Obiektem przedsiewziecia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2534C w m. Ostrowo

w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego.

5. Stan istniejacy:

Poczatkiem opracowania jest dowigzanie do istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego
biegngcego wzdtuz drogi krajowej nr 15. Koniec opracowania znajduje sie przy zjezdzie od
dziatki nr 60: obreb 0016, Gniewkowo_ 1. Droga powiatowa nr 2543C posiada jedng jezdnie
bitumiczng o szerokosci 5m, o dwéch pasach ruchu. Jezdnia nie posiada oznakowania
poziomego. W miejscu gdzie projektuje sie cigg pieszo rowerowy istnieje pobocze

gruntowe i pola uprawne.
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Droga powiatowa nr 2543C

W stanie istniejgcym droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczne;j
o szerokosci 5m. Po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza gruntowe i rowy

odwadniajgcy. W koronie drogi wystepuje zadrzewienie.

Droga powiatowa nr 2543C:

- szerokosc jezdni: 5 m

- pobocze gruntowe dwustronne

- rowy odwadniajgce

- dominuje ruch pojazdéw osobowych o srednim natezeniu
- ruch pieszy o matym natezeniu

- ruch rowerowy 0 matym natezeniu

Uzbrojenie terenu:

1) Sie¢ energetyczna - zgodnie z naniesieniem na mapie.
2) Sie¢ wodociggowa
- na terenie projektowanej przebudowy potozona jest sie¢ wodociggowa - zgodnie z
naniesieniem na mapie oraz uzgodnieniem gestora
3) Infrastruktura teletechniczna
-na terenie objetym opracowaniem wystepuje sieC teletechniczna - zgodnie z
naniesieniem na mapie
Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie

urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

. Warunki gruntowo-wodne i istniejgca konstrukcja nawierzchni

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono badania terenowe,
ktére obejmowaty wykonanie otworéw badawczych na podstawie ktérych sklasyfikowano
podtoze.

Na podstawie przeprowadzonych badanh podtoze zaliczono do grupy nosnosci G2.

Powyzsze zalozenia ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych
punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki
odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac¢ przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza oraz

zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji.
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7. Stan Projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych
przez odpowiednig jednostke kartograficzng.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko poniewaz zakres rzeczowy przedsiewziecia nie zostat ujety w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) jako konieczny do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przeanalizowano mozliwos¢ zakwalifikowania inwestycji zgodnie z §3 ust. 1 ww.
rozporzadzenia w aspekcie pkt. 60 oraz pkt. 79.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,0 m
rownolegle do istniejgcej jezdni drogi powiatowej oraz pobocza gruntowe
0,5 m. W ramach zadania planowane jest réwniez ustawienie barier drogowych
ochronnych oraz barier rurowych.

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci w trybie
Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych. Dziatki objete zagospodarowaniem z uwzglednieniem projektowanych zmian
gruntowych zestawiono w tabeli zatgczonej do opracowania.

W zakresie opracowania planuje sie:

» Wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szer. 2,0 m po stronie prawej drogi powiatowe;j
nr 2534C od km 0+013,00 do km 0+375,00;

» Wykonanie przebudowy istniejgcego zjazdu;

» Wycinke kolidujgcego zadrzewienia — zgodnie z wykazem drzew do wycinki
zatgczonym do niniejszej dokumentacji;

» Dla zapewnienia prawidlowego odwodnienia uktadu drogowego planuje sie
odtworzenie rowéw odwadniajgcych wraz z przedtuzenie istniejgcego przepustu pod
korong drogi ;

» Wykonanie scieku korytkowego;

» Wykonanie barier drogowych ochronnych oraz barier rurowych;

71. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe obejmuija:
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— rozbiérke nawierzchni zjazdéw,
— wycinke kolidujgcego zadrzewienia w zakresie pasa drogowego,

— karczowaniem pni po wycince,
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7.2. Ciag pieszo-rowerowy w planie

Trase ciggu pieszo-rowerowego wyznaczono w oparciu o uwzglednienie istniejgcego
zagospodarowania terenu pasa drogowego przy zapewnieniu odsuniecia ciggu od krawedzi
jezdni dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektowanych elementow
zagospodarowania poprzez zlokalizowanie rowu pomiedzy jezdnig istniejagcg a

projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym.

7.3. Profil podiuzny
Profil podtuzny ciggu pieszo-rowerowego zatgczono do projektu

i przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem 3.

Zatozenia ogolne przy projektowaniu profilu podtuznego:

o zapewnienia minimalnych spadkow podtuznych i poprzecznych pozwalajgcych na
prawidtowe odwodnienie projektowanego uktadu zagospodarowania

o dowigzania wysoko$ciowego do istniejgcego zagospodarowania i uksztattowania terenu.

7.4. Przekréj poprzeczny

Na catej dtugosci odcinka objetego opracowaniem po stronie prawej drogi powiatowej
nr 2534C projektowany jest cigg pieszo-rowerowy odsuniety od jezdni i oddzielony
poboczem i rowem (poza odcinkami wigczenia na poczatku i kornicu CPR). Cigg pieszo-
rowerowy zaprojektowano o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej z
obustronnym obramowaniem obrzezem betonowym i jednostronnym spadkiem

poprzecznym o wartosci 2% skierowanym w kierunku istniejgcej jezdni drogi powiatowe;j.

Kierunki oraz wartosci spadkdéw poprzecznych dla poszczegdélnych elementdéw nasiono

na plany zagospodarowania terenu.

Na wigczeniu projektowanych odcinkow do istniejgcych elementéw — wartosé oraz

kierunek spadku nalezy dostosowac do warto$ci istniejgcych

7.5 Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowy
W zakresie przedmiotowego opracowania planuje sie wykonanie ciggu pieszo-

rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej

Ciag pieszo-rowerowy wykona¢ o nastepujacej konstrukciji :

» Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm (szara)
» Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
» Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

gr. 10 cm
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» Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,gr. 10 cm

7.6 Zjazd

W zakresie opracowania planuje sie wykonanie przebudowy istniejgcego zjazdu. Zjazd
przewidziano do rozbudowy celem dowigzania wysoko$ciowego oraz zapewnienia
odpowiedniej konstrukcji. Szerokos¢ zjazdu dostosowano do potrzeb ruchowych oraz

szerokosci istniejgcych.

Zjazdy (nowa konstrukcja — nawierzchnia z kostki betonowej):

Warstwa Scieralna z kostki betonowej (grafit) 8 cm
Popdsypka cementowo — piaskowa 3 cm
Podbudowa z betonu C8/10 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cisp,

YV V V V

gr.15cm
Spadek zjazdu w dostosowaniu do istniejgcego terenu i zgodnie z istniejgcym
pochyleniem zjazdéw.
Pochylenie podtuzne oraz poprzeczne zjazdu dopasowane zostatlo do
rozbudowywanego odcinka drogowego oraz istniejgcego terenu przylegajgcego.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”. —rys.4

7.7 Krawezniki, oporniki i obrzeza

Jako obramowanie ciggu pieszo-rowerowego przewidziano wykonanie obrzeza
betonowego 8x30 cm na fawie betonowej z oporem. Na potgczeniu ciggu pieszo -
rowerowego z projektowanym zjazdem z kostki zamontowaé opornik 12x25 w poziomie
krawedzi zjazdu. Zjazdy z kostki betonowej obramowaé wokot opornikiem

betonowym 12x25 cm na tawie betonowe;j.

Szczegdbtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne” —rys.4

7.8 Odwodnienie

Na rozbudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 2534C w zakresie wykonania ciggu
pieszo-rowerowego, odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowdéw
przydroznych przewidzianych w ramach robét utrzymaniowych do odtworzenia w celu
zachowania ich funkcji. Przewidziano réwniez wykonanie reprofilacji dna i skarp

istniejgcych rowow. Dla zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wody planuje sie
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wykonanie przepustu z rur HDPE o srednicy 400 mm pod zjazdem Z_1 w km 0+206,10
oraz przewidziano do wykonania przepust pod ciggiem pieszo-rowerowym z rur HDPE
o $rednicy 400. Przepusty wigczy¢é do studni potaczeniowej wykonanej na wylocie
istniejgcego przepustu pod korong drogi, ktoéry przewidziano do przedtuzenia.
Przedtuzenie wykonac¢ z rury HDPE o sr. 1000m wraz z wykonaniem scianki oporowej
prefabrykowanej. wykonanej z betonu o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz
C25/30 Mpa, zbrojonej. W km 0+025,25 do km 0+045,25 zaprojektowano sciek korytkowy
(prefabrykat zgodnie z KPED_01.03) — pochylenie zgodnie z rzednymi na profilu
podtuznym.

Wszystkie wyloty i wloty przepustow oraz skarp w ich obrebie nalezy umocni¢ narzutem

kamiennym gr. 15 cm na betonie C8/10.

7.9 Bariery ochronne

Na odcinku przylegajagcym do rowu w km 0+210,35 przewidziano wykonanie
jednostronnych poreczy ochronnych rurowych U-12a. Wysoko$¢ h=1,2 m, dlugos¢
L=18,0m.

710 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Oznakowanie pionowe i poziome , lokalizacje oznakowania oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu wraz z uzasadnieniem lokalizacji przedstawiono w opracowaniu

.Projekt statej organizaciji ruchu”.

O terminie budowy nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, uzyskujgc niezbedne
zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz oznakowac¢ miejsce robdt, zgodnie z
przedstawionym i zatwierdzonym "Projektem organizacji ruchu drogowego na czas

prowadzenia robot budowlanych".

Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy dokonaé niezbednych zgtoszen z gestorami
ewentualnych urzgdzen podziemnych. Roboty ziemne prowadzone w strefie
wystepowania ,obcego® uzbrojenia wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej

ostroznosci.

7.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zdjecie warstwy humusu w miejscu wykonywania zjazdu
i ciggu pieszo-rowerowego oraz wykonanie wykopow i nasypéw  pod warstwy
konstrukcyjne ciggu pieszo-rowerowego i zjazdu.

Skarpy i rowy przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej

gr. 10 cm z obsianiem trawa.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie z
naniesieniami tych urzadzen.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z tabelg robot ziemnych i przekrojami poprzecznymi.

7.12 Branza zieleni
Przedmiotowa rozbudowa drogi powiatowej wymusza konieczno$¢ wycinki

istniejgcego zadrzewienia kolidujgcego z planowana inwestycja.

Zestawienie drzew do wycinki (obwdd pnia oraz gatunki i ilos¢ drzew) zatgczono do

projektu.

7.13 Regulacja i zabezpieczenie urzadzen
Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzeh
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.
W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu

dostosowania do projektowanych nawierzchni.

8. Wymagania dla materiatow

Kostka betonowa zastosowana do wykonania nawierzchni warstwy scieralnej dla ciggu
pieszo-rowerowego musi posiadaé¢ klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D;
klase odpornosci na scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1338 oraz nasigkliwos¢ nie
wiekszg niz 5%.

Podsypka cementowo-piaskowa musi spetnia¢ wymagania ustalone w PN-EN 13242

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego wykonana zgodnie z PN-EN
206:2014-04 i PN-B-06250:1988 w zakresie metodyki mrozoodpornosci.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej spoiwem oraz podbudowa
pomochnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - zgodnie z WT-5

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym —
zgodnie z WT-5.

Obramowania betonowe muszg posiada¢ klase odpornosci na zamrazanie i
odmrazanie 3D; klase odpornosci na Scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1340 oraz
nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 5% i by¢ usytuowane na fawach betonowych z oporem z
betonu C-16/20 wykonanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04
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9. Rozwiazania projektowe dotyczace osob niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w prawie
budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10.Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisdow oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaC sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomié¢ odpowiednich
uzytkownikow. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatdw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatéw, koloru i wzornictwa.

W przypadku napotkania, w czasie budowy znakéw pomiarowych lub kamieni
granicznych, ktére mogg w trakcie budowy zosta¢ naruszone, nalezy o powyzszym fakcie
powiadomi¢ stuzbe geodezyjna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetniaé wymogi aktualnych norm oraz
posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

W przypadku wejscie w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych obecnie

obowigzujgce nalezy zastosowa¢ wymagania zgodnie z nowymi normami i wytycznymi.

mgr inz. Jarostaw Matuszak
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