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1. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu, ul. Poznanska 384c,
88-100 Inowroclaw.

2. Inwestycja i temat opracowania

Przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego jest ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2510C Helenowo - Cieslin — | etap”.

3. Faza opracowania.

Zgloszenie robot budowlanych.
4. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Zarzadem Drog Powiatowych w Inowroctawiu.,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

e Wizja lokalna terenu objgtego opracowaniem,

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (i.
Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz.
148, 471, 695, 782 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 2068 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz.
1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126),

PN-81B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych.
Wymagania i badania,

Budowa przepustow do 100 cm nie wymaga zadnych formalnosci
zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, poniewaz nie wskazano tej budowy w art.
30 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zm.),
W s$wietle ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t..
Dz.U.2016.1440 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie ( t.j. Dz.U.2016.124 ) row drogowy otwarty, szczelny i
odwadniajgcy droge nalezy traktowaé jako element technicznego
wyposazenia drogi, nie wymagajacy uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

. Lokalizacja

Droga powiatowa nr 2510C Helenowo - Cieslin na projektowanym

odcinku, zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 040704 2 Inowroctaw

Obreb Cieslin dziatki nr: 4/2, 8/4, 56, 6/2.
Obreb Sojkowo dziatki nr: 28, 31.

Jednostka ewidencyjna: 040707 5 Pakos$¢

Obreb Rycerzewo dziatki nr 34, 1.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts

6. Charakterystyka terenu inwestycji.
6.1. Opinia geotechniczna.

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Teren badan polozony jest na Pojezierzu Wielkopolskim, w pdinocno-
zachodniej czeSci  Rowniny  Inowroctawskie;j. Pod  wzgledem
geomorfologicznym jest to wysoczyzna morenowa plaska, porozcinana
dolinami wo&d roztopowych, rynnami polodowcowymi i obnizeniami
bezodptywowymi.

Do glebokosSci  rozpoznanej  wierceniami  wystepuja  grunty
czwartorzedowe: holocenskie 1 plejstocenskie.

Grunty holocenskie wyksztatcone sg w postaci nasypow budowlanych i
niekontrolowanych oraz gruntow organicznych.

Nasypy niekontrolowane wystepuja na powierzchni terenu i pod
konstrukcja istniejgcej drogi, na gtebokosci ok. 0,2 m. Litologicznie sg to
piaski gliniaste prochniczne, piaski gliniaste prochniczne na pograniczu
namulow i gliny prochniczne z domieszkami kamieni i glin zwi¢ztych. Grunty
te tworza rownomierng warstwe o migzszosci od ok. 0,2 m w rejonie otw. nr 2
do 1,5 m w rejoniec otw. nr 7. Okre$lona laboratoryjnie zawartos¢ czesci
organicznych wynosi 1,= 4,1%, przy wilgotnosci naturalnej wy,= 11,3 %. Sg to
grunty staboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Nasypy budowlane wystepuja lokalnie jako warstwa filtracyjna pod
konstrukcja istnicjacej drogi, na glebokosci 0,36 m, w rejonie otw. nr 1.
Litologicznie sa to piaski drobne, 0 migzszosCi
0,34 m. Grunty te stanowig podtoze przepuszczalne i niewysadzinowe.

Grunty organiczne tworzg ciaggla warstwe, rozpoznang W otw. nr 1-6, na
glebokosci 0,2-0,7 m. Litologicznie sg to piaski gliniaste prochniczne, gliny
prochniczne 1 namuty gliniaste. Migzszos¢ tych gruntéw waha si¢ od 0,3 m w
rejonie otw. nr 2 do 1,3 m w rejonie otw. nr 1 1 4. Okreslona laboratoryjnie
zawarto$¢ czesci organicznych wynosi [,= 3,6-7,1%, przy wilgotnosci
naturalnej w,= 8,5-17,3 %. Stanowig podtoze staboprzepuszczalne i
wysadzinowe.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sa przez niespoiste grunty
wodnolodowcowe oraz spoiste grunty morenowe.

Grunty wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski drobne.
Grunty te wystepuja lokalnie w rejonie otw. nr 5, pod gruntami holocenskimi
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na glebokosci 1,0 m, tworzac soczewe o migzszosci 0,5 m. Sg to grunty
przepuszczalne i niewysadzinowe.

Grunty morenowe wyksztalcone sg w postaci glin piaszczystych, glin i
glin zwieztych z domieszkami zwiru I humusu. Grunty te zalegaja na catym
terenie na glebokosci od 0,3 m w rejonie otw. nr 8 do 2,0 m w rejonie otw.
Nrl. OkreSlona laboratoryjnie wilgotnos¢ naturalna glin  wynosi
wy,= 10,2-16,1%. Grunty te stanowig podloze stabo przepuszczalne i
wysadzinowe.

Wody gruntowej w postaci warstwy wodonosnej nie stwierdzono w
zadnym z otworow badawczych. Jedynie w rejonie otw. nr 1, na glebokosci
ok. 2,0 m stwierdzono stabe saczenia srodglinne.

Niniejsze badania wykonywano w okresie niskich stanow wod. Po
ulewnych opadach deszczu i roztopach wiosennych w stropowej czgsci
gruntow organicznych i spoistych beda wystgpowaé okresowe saczenia wod
infiltrujgce z powierzchni terenu.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podtoze gruntowe zgodnie z normg PN-86/B-02480
zalicza si¢ do gruntow rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych),
gruntdOw organicznych oraz nasypow niebudowlanych (niekontrolowanych) i
budowlanych.

Podzialu podtoza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie genezy, rodzaju i stanu gruntow. Dla gruntow piaszczystych
okreslono stopien zageszczenia Ip, natomiast dla gruntéw spoistych okreslono
stopien  plastycznosci I na podstawie analiz  makroskopowych
i zalezno$ci korelacyjnych z wilgotno$cig naturalng, okreslong w wyniku
badan laboratoryjnych. Pozostatle parametry geotechniczne wyprowadzono

metoda doswiadczenia porownywalnego W oparciu 0 zaleznosci korelacyjne
wg PN-81/B-03020.

W warstwie NP ujeto przepuszczalne i niewysadzinowe, niespoiste
nasypy budowlane w stanie S$redniozageszczonym (warstwa filtracyjna),
rozpoznane w rejonie otw. nr 1. Grunty te stanowig podtoze nosne, o
wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,60.

W warstwie O ujeto staboprzepuszczalne 1 wysadzinowe, nasypowe i
rodzime grunty gliniasto-organiczne w stanie twardoplastycznym i lokalnie
plastycznym. Woystepuja one na powierzchni terenu i pod konstrukcijg
istniejacej jezdni na glebokosci ok. 0,2 m, tworzac prawie ciaggla warstwe
o migzszosci 0,3-1,6 m. Litologicznie sg to piaski gliniaste prochniczne, gliny
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prochniczne 1 namuly gliniaste z domieszkami kamieni, 0 zawarto$¢ czesci
organicznych I,= 3,6-7,1 %. Grunty te stanowig podloze stabonosne, podatne
na osiadanie i uplastycznianie.

W warstwie | ujeto rodzime, niespoiste, przepuszczalne grunty
wodnolodowcowe w stanie $redniozageszczonym. Grunty te wystepuja w
rejonie otw. nr 5, na gigbokosci 1,0 m. Stanowig one poditoze nosne, 0
wyprowadzone] wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,50.

W warstwie Il zestawiono spoiste, wysadzinowe grunty morenowe,
ktore zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza si¢ do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Z
uwagi na zmienny stan podzielono je na 2 warstwy.

Warstwa lla

Ujeto tu gliny piaszczyste i gliny zwigzle z domieszkami zwirl |
humusu w stanie twardoplastycznym i lokalnie pétzwartym. Grunty te tworza
gorng warstwe glin morenowych, na gigbokosci 0,3-1,8 m. Sg to grunty nosne,
0 wyprowadzonej wartos$ci stopnia plastycznosci I = 0,10.

Warstwa |llb

Ujeto tu gliny piaszczyste 1 gliny w stanie plastycznym. Grunty te
zalegaja zarowno pod gruntami holocenskimi i glinami morenowymi warstwy
[Ta na glebokosci 1,3-2,3 m. Stanowig podloze podatne na osiadanie, o
wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,35.

W tabeli w zal. nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych. Parametry te moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym
wystepuja zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarzadzeniem
GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r. podloze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do
grupy nosnosci G1, G4 oraz wymagajace indywidualnego projektowania.

Grupa nosnosci podloza G1 obejmuje podloze, zbudowane z
niewysadzinowych, nasypowych i rodzimych gruntow piaszczysto-
zwirowych w stanie Sredniozageszczonym warstwy NP i |, przy dobrych
warunkach wodnych.

Grupa nosnosci podloza G4 obejmuje podtoze zbudowane z gruntow
wysadzinowych, spoistych w stanie twardoplastycznym i lokalnie pétzwartym
warstwy lla, przy dobrych warunkach wodnych.



Do gruntow wymagajacych indywidualnego projektowania naleza
wysadzinowe i slaboprzepuszczalne grunty organiczne w stanie
twardoplastycznym i plastycznym warstwy O oraz grunty morenowe w stanie
plastycznym warstwy I1b.

Ostateczng decyzj¢ o zaliczeniu podtoza gruntowego do grupy no$nosci
podejmie Projektant, po analizie wynikow niniejszych badan.

W lokalizacji otworow badawczych nr 1, 3, 4, 6 i 8 wykonano
przewierty przez nawierzchni¢ istniejacej drogi, w celu rozpoznania warstw
konstrukcyjnych:

nawierzchnia podbudowa podtoze gruntowe do 1,0 m
nr otworu . grubos¢ : grubosé . warstwa
rodzaj rodzaj rodzaj -
[m] [m] geotechniczna

1 asfalt 0,04 KO+PH 0,32 nB(Pd); Nmg NP; O
3 asfalt 0,08 KO 0,10 nN(PgH); GH ]
4 asfalt 0,09 KO 0,10 nN(GH+Gz); Nmg/GH O

6 asfalt 0,08 KO+Ps 0,26 GH; Gz O; lla
8 asfalt 0,08 Po, KO 0,22 Gp+H,Z lla

WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wynikow badan stwierdza si¢, ze w pasie
drogowym wystepuja zmienne warunki gruntowe, oceniane jako srednio
korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na
przewazajacej czgsci terenu warunki gruntowe okresla sie jako proste.

2. Podloze niewysadzinone i przepuszczalne stanowig, lokalnie
wystepujace, niespoiste grunty mineralne w stanie $redniozaggszczonym:
nasypy budowlane warstwy NP oraz piaski drobne warstwy I, zaliczone
do grupy nos$nosci poditoza G1.

3. Na przewazajacej czesci terenu wystepuje podtoze staboprzepuszczalne i
wysadzinone, ztozone ze spoistych gruntow morenowych w stanie
twardoplastycznym i poétzwartym warstwy lla, zaliczonych do grupy
nos$nosci podloza G4, a takze z gruntow w stanie plastycznym warstwy
Ilb i gruntow gliniasto-organicznych warstwy O, wymagajacych
indywidualnego projektowania nawierzchni.

4. Na obszarze badan nie stwierdzono wody gruntowej do gtebokosci 3 m.
Po ulewnych deszczach i po roztopach wiosennych w stropowej czgsci
gruntow organicznych i morenowych, beda si¢ pojawiaé okresowe
saczenia Srodglinne.

5.  Korpus istniejacej drogi wykonany jest przewaznie w postaci ptytkich
wykopow lub niskich nasypow, ze zniszczong nawierzchnig asfaltowa.
Profile konstrukcji drogi wraz z rodzajem 1 stanem podloza
przedstawiono na kartach otworéw badawczych — zat. nr 5.

6. Na calym odcinku drogi, w strefie przypowierzchniowej dominuja grunty
gliniaste i organiczne, wysadzinowe 1 staboprzepuszczalne, stanowigce
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podtoze wrazliwe na przemarzanie Oraz wymagajgce wymiany na
niewysadzinowy nasyp budowlany (z gruntéw piaszczysto-zwirowych
odpowiednio zaggszczonych) wraz z odprowadzeniem wod opadowych
rowami przydroznymi.

7. W trakcie robot ziemnych grunty spoiste nalezy chroni¢ przed ich
nadmiernym  zawilgoceniem wodami opadowymi oraz przed
przemarzaniem. Wszelkie rozmoczone, przemarznigte lub naruszone
warstwy gruntéw spoistych nalezy usunaé¢, a miejsce po nich wypehié
nasypem budowlanym, wykonanym z gruntéw piaszczysto-zwirowych,
odpowiednio zaggszczonych.

8. Na zalgczniku nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych, ktore moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

9. Gl¢bokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opinia geologiczna stanowi odrebne opracowanie.

6.2. Ogoélna charakterystyka ukladu komunikacyjnego.

Obszar inwestycji przebiega przez gming Inowroctaw oraz gming Pako$¢
w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi droge powiatowa nr 2510C
Helenowo - Cieslin. Przedsiewzigcie bedzie polegato na przebudowie drogi
na odcinku od km 4+650 do km 8+040.

Celem przebudowy jest dostosowanie drogi powiatowej do parametrow
drogi klasy Z i polepszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Droga powiatowa 2510C Helenowo — Cieslin potaczy drogi o nawierzchni
twardej ulepszonej, tj. droge wojewddzka 251 z drogg powiatowag 2507C
Jaksice — Tuczno - Rybitwy.

Na odcinku od km 4+650 do km 5+464, tj. na dlugosci 814 mb. inwestycja
znajduje si¢ na terenie gminy Pakos¢, z kolei na odcinku od km 5+464 do km
8+040 inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Inowroctaw, tj. na dhugosci
2576 mb. Calkowita tgczna dlugosci przebudowywanej drogi wynosi 3390 m.
Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany i
niezabudowany, w przewazajacej czesci potozony jest w terenie rolnym.

Przeznaczona do przebudowy droga ma nawierzchnie asfaltowsg i nie jest
przystosowana do przenoszenia wigkszych obcigzen oraz do wigkszego
ruchu samochodowego. Konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia dla
uzyskania wlasciwej grubosci i projektowanych spadkow poprzecznych i
podtuznych.

Przeznaczona do przebudowy droga nie jest przystosowana do
przenoszenia wigkszych obcigzen oraz do wigkszego ruchu samochodowego.

10



Konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia dla uzyskania wtasciwej grubosci i
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe, z odprowadzeniem wody
deszczowej do istniejacych rowow przydroznych oraz na przylegly teren w
pasie drogowym.

Przebudowana droga nie zmieni aktualnego nate¢zenia ani struktury ruchu.

7. Zalozenia projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona
przebudowe drogi powiatowej pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2510C Helenowo - Cieslin — | etap”.

Z uwagi na wystepowanie gruntow rodzimych z grupy Gl i G4 w
konstrukcji nawierzchni jezdni, przyjeto warstwe technologiczng grubosci 25
cm i 15 cm ulepszong cementem w konstrukcji jezdni.

Geometri¢ trasy drogi wkomponowano w istniejacy teren.
Zaprojektowano jedni¢ asfaltowag o szerokosci od 5,50 do 6,00 m, zjazdy
asfaltowe i1 tluczniowe oraz pobocza utwardzone thuczniem kamiennym o
szerokosci 1,00 m.

Geometria  projektowanej drogi oparta o istniejacy uklad
komunikacyjny. Niweleta drogi w sposdb maksymalny nawigzuje do
istniejacego uksztattowania terenu i rzednych istniejacych.

Wykonanie przebudowy drogi zostanie wykonane w oparciu 0
zgloszeniu robot budowlanych.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe drogi powiatowe] do
uzyskania przekroju:

e jezdnia — szerokos¢ od 5,50 do 6,00 m;

e obustronne pobocza 2x1,00 m;

e zjazdy — szerokos¢ 5,00 m do 6,00 m;

e chodnik — szerokos¢ 2,00 m;

e peron — szerokos¢ 1,50 m;

e remont przepustow;

e oswictlenie hybrydowe;

e odbudowa rowéw przydroznych;

e wycinka drzew kolidujacych z inwestycja;

e projekt branzy telekomunikacyjnej — budowa kanalu
technologicznego stanowi odrebne opracowanie.
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7.1. Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu czgsci
drogowej projektu:

o  dlugosc¢ projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 3,390 km;

e  klasadrogi: ,,.Z” ( droga zbiorcza );

e  kategoria drogi: droga powiatowa;

e  predkos¢ projektowa — 50 km/godz.;

e  kategoria ruchu: KR3;

e  szerokos¢ jezdni: od 5,50 m do 6,00 m;

e  szerokos$¢ zjazdow — od 5,00 m do 6,00 m;

e  szerokos¢ peronu — 1,50 m;
e szerokos¢ chodnika — 2,00 m;
e szerokos¢ poboczy — 1,00 m.

Roboty rozbiorkowe.
Przewiduje si¢ nastepujace roboty rozbidrkowe:
e rozebranie konstrukcji bitumicznych:

©)

© O 0 O 0O O O

od km 4+640,10 do km 4+660,00, tj.
od km 5+432,40 do km 5+559,20, tj.
od km 5+653,70 do km 5+872,00, tj.
od km 6+022,80 do km 6+065,10, tj.
od km 6+186,30 do km 6+398,30, tj.
od km 6+740,40 do km 7+066,00, tj.
od km 7+540,00 do km 7+700,00, tj.
od km 8+024,00 do km 8+034,40, tj.

e rozebranie konstrukcji betonowych,

e rozebranie przepustow:
o km 5+674,80 — dlugos¢ 14 mb.,

o km 6+201,20 — dlugos¢ 12 mb.,
o km 6+231,60 — dtugos¢ 7 mb..
o km 7+151,70 — dtugo$¢ 14 mb.,

19,20 m;
156,80 m;
218,30 m;
42,30 m;
212,00 m;
325,60 m;
160,00 m;
10,40 m.
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Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ nast¢pujace roboty ziemne:
e korytowanie na poszerzeniu jezdni oraz na odcinkach rozbieranych
konstrukcji nawierzchni,
e korytowanie pod konstrukcje zjazdow,
e korytowanie pod konstrukcje chodnika 1 peronu.

Nawierzchnia i przekrdj normalny.

» Projektowana konstrukcja jezdni na istniejacej nawierzchni:

 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm;

» warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego min. gr. 4 cm;

« istniejaca konstrukcja nawierzchni ( warstwa asfaltowa gr. 8-9 cm na
podbudowie thuczniowej gr. od 10 cm do 22 cm ).

»  Projektowana konstrukcja jezdni na poszerzeniu nawierzchni oraz
na odcinkach rozbieranej konstrukcji nawierzchni:

*  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm;

* warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego: AC 16 W 35/50 gr.
min. 4 cm;

«  geosiatka 100 kN/m o szerokos$ci 2 x 50 cm;

«  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 9 cm;

 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm;

«  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa gr. 25 cm;

«  profilowane i1 zageszczone podtoze gruntowe.

> Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika i peronu:

warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazy grub. 6 cm;
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm;

warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R, = 2,5
MPa gr. 15 cm;

profilowane 1 zageszczone podtoze gruntowe.

Zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowe]

ograniczajgce chodnik i perony.
13



> Projektowana konstrukcja pobocza thuczniowego:

warstwa thucznia kamiennego gr. 20 cm;
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm;

profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

»  Projektowana niweleta.

Pochylenia podtuzne drogi wynikaja z pochylen istniejacych.

Wilaczenie si¢ projektowanej niwelety na koncach przebudowywanych

odcinkow drogi wykonano na odcinkach weciecia.

> Zjazdy.

Zostaty zaprojektowane zjazdy o szerokosci od 5,00 m do 6,00 m. Projektuje

si¢ zjazdy publiczne o promieniach tuku 5m oraz indywidualne o promieniach

huku 3m.
Wykaz zjazdow
NUMmer Pow. zjazdu Z Pow. zjazdu Szeroko$é przepusty do o
. Kilometraz Strona kostki bitumicznego zjazduw mb. | @ 400 Ilo$¢ w mb.
zjazdu D2 2
betonowej (m?) (m?)
1 4+786,00 L 24,10 5,00
2 5+046,90 P 23,20 5,00
3 5+157,10 L 52,90 5,00
4 5+245,90 P 24,60 5,00
5 5+457,90 P 31,80 5,00
6 5+537,30 P 36,50 5,00
7 5+565,50 P 37,60 5,00
8 5+634,70 L 32,40 5,00
9 5+674,30 L 30,50 5,00
10 5+674,80 P 33,80 5,00 14,00
11 5+778,10 L 20,00 5,00
12 5+876,30 L 9,60 5,00
13 5+908,30 L 15,90 5,40
14 5+943,10 P 25,70 5,00
15 5+993,90 P 34,10 5,00
16 5+997,50 L 16,50 5,00
17 6+040,10 P 48,40 6,00
18 6+070,00 P 39,60 6,00
19 6+201,20 L 28,80 5,00 12,00
20 6+231,60 L 26,10 5,00 7,00
21 6+294,80 L 22,50 5,00
22 6+340,00 L 19,00 5,00
23 6+456,10 L 19,80 5,00
24 6+499,30 P 24,40 5,00
25 6+581,30 L 21,90 5,00
26 6+657,30 P 23,60 5,00
27 6+818,90 L 26,60 5,00
28 6+851,70 L 27,10 5,00
29 6+948,30 L 24,50 5,00
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30 6+974,60 P 28,10 5,00
31 7+081,40 P 37,00 6,00
32 7+160,80 P 37,80 6,00
33 7+218,70 L 23,40 5,00
34 7+321,20 L 35,50 6,00
35 7+333,90 P 40,10 6,00
36 7+412,60 L 23,60 5,00
37 7+494,40 P 27,50 5,00
38 7+611,70 L 37,80 5,00
39 7+651,70 P 28,20 5,40 14,00
40 7+779,00 L 37,00 5,00
41 7+901,10 L 35,00 6,00
42 7+984,10 P 27,50 6,00
43 7+984,10 L 31,80 5,00
44 8+003,30 L 30,60 5,00
Razem 134,40 1148,00 47,00

»  Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

e kostka betonowa gr. 8 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5 cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm grub. 20 cm;

e warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R,= 2,5 MPa
gr. 15 cm;

e profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

> Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu asfaltowego:

» warstwa $cieralna: AC 11 S S50/70 gr.4 cm;

» warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50gr. 4 cm;

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne o
grubosci 20 cm;

 warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R, = 2,5
MPa gr. 15 cm;

» profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Kraweznik

Projektuje si¢ obramowanie jezdni przy chodniku oraz peronie
betonowym o wymiarach 100x30x15 c¢m, na fawie betonowej z oporem. Na
potaczeniu jezdni ze zjazdem zaprojektowano krawezniki betonowe 12x22
cm - kraweznik obnizy¢ do 2 cm.
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Wykaz skrzyzowan:

1) skrzyzowanie z drogg gminng nr 150449C w km 5+464,30 (strona prawa);
2) skrzyzowanie z droga powiatowa nr 2511C w km 6+134,30 (strona lewa);

3) skrzyzowanie z droga gminng nr 150507C w km 7+566,40 (Strona prawa);
4) skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 251 w km 8+040,00.

7.2. Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanych  nawierzchni  przyjeto  jako
powierzchniowe i poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne jednostronne i
podtuzne sprowadzenie wody opadowej w kierunku granicy pasa drogowego
drogi powiatowej, do istniejacych rowow, ktore zostang odtworzone.

W zwigzku z planowang przebudowa drogi zaprojektowano remont
istniejacych przepustow pod zjazdami o $rednicy & 40 cm w nastepujacej
lokalizacji:

ekm 5+674,80 — dtugos¢ 14 mb.,

ekm 6+201,20 — dtugos$¢ 12 mb.,
okm 6+231,60 — dlugos¢ 7 mb..
ekm 7+151,70 — dlugos¢ 14 mb.,
tacznej dtugosci 47 mb.

7.2.1 Przepust rurowy & 400 mm

OPIS KONSTRUKCIJI PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Remont przepustow o s$rednicy @ 400 mm przy przebudowie drogi
powiatowej nr 2510C Helenowo - Cieslin polega na wymianie przepustow
pod zjazdami.

Istniejgce $ciany oporowe i rury betonowe nalezy rozebra¢ i wykonaé
nowe $ciany oporowe prefabrykowane oraz utozy¢ rury PEHD o przekroju @
40 cm.

W miejscu projektowanych przepustow nalezy utozy¢ nowe rury PEHD
o przekroju @ 40 cm oraz wykonac¢ nowe Sciany oporowe prefabrykowane.

Projektuje si¢ scian¢ prefabrykowang o wymiarach:

e dlugos¢: 630 mm
e szerokos¢ 1: 760 mm
e szeroko$¢ 2: 1180 mm
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o wysokos¢: 1100 mm
e grubos¢ $cianki 100 mm

Zestawienie charakterystycznych ilo$ci

v’ Scianka prefabrykowana: 8 szt.
v" Rury PEHD @ 40 cm — 47,00 mb.

Podloze nalezy wymieni¢ na kruszywo mrozoochronne o parametrach y=18
kN/m?® oraz @=31° na gleboko$¢ min. gtebokosci min. 0,30 m.

Poniewaz projektowane do przebudowy i budowy przepusty nie beda
powodowaty Zadnej zmiany warunkéw przeptywu wod powierzchniowych
ani w trakcie wykonawstwa ani w trakcie eksploatacji, nie wykonano zadnych
obliczen hydraulicznych i hydrologicznych.

Warunki ukladania elementow przepustow

Konstrukcja przepustu musi by¢ uktadana na rownym i jednorodnym podtozu
gruntowym o grubosci min. 30 cm — niewysadzinowym, odpowiednio
wyprofilowanym 1 zaggszczonym. Podloze to nie moze by¢ zbyt sztywne, np.
skaliste lub z pozostatoscig starych fundamentow z betonu.

Gorna warstwa podsypki musi by¢ réwna 1 przygotowana z doktadnoscig + 2
cm, z dostosowaniem do spadku podtuznego — i = 0,5 % - zgodnie z
kierunkiem przeptywu.

Zasypanie przepustu na calej wysokosci musi by¢ wykonywane recznie,
rownomiernie i rownoczesnie zZ obu stron — warstwami o grubosci 15 cm,
przy wskazniku zageszczenia:

- 0,94 — w bezposrednim otoczeniu konstrukcji,

- 0,97 — w pozostatej strefie poza konstrukcja.

Cala przestrzen po wybranym gruncie wymaga zasypki piaskowej (stosowac
piaski grubo- lub srednioziarniste).

Do zageszczania zasypki wokot przepustu nalezy stosowaé ubijaki reczne i
wibracyjne oraz plyty wibracyjne o cigzarze 50 + 100 kg.

Do zaggszczania w strefie podpachwinowej stosuje si¢ krawedziaki o
przekroju 50 x 100 mm, gdyz dostep jest tu trudny — reczne wypehienie i
zageszczenie to najbardziej skuteczny sposdb wypekienia tego obszaru.

Przy wystepowaniu wysokiego poziomu wody grunty drobnoziarniste
moglyby infiltrowaé do konstrukcji 1 dlatego nalezy ich unikac.
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Podsumowujac warunki wykonywania zasypki mozna sprecyzowac
najistotniejsze wymogi:

- uzycie dobrego materiatu,

- zapewnienie wlasciwego zasypania 1 zageszczenia strefy podpachwinowej,

- uktadanie materiatu zasypowego w warstwach 15 cm 1 zageszczenie warstw
przed nalozeniem nastgpnych,

- symetryczne zasypanie konstrukcji z obu jej stron,

- utrzymanie projektowanego ksztattu przekroju.

7.2.2 Odbudowa rowéw przydroznych.

Rowy przydrozne o przekroju trapezowym - zlokalizowane w
miejscach wolnych od podziemnej infrastruktury terenowej i posiadajacych
jednocze$nie  wymagang normatywnie szeroko$¢ pasa  drogowego
umozliwiajaca ich wpisanie w jego przekrdj - zaprojektowano o glebokosci
min. 0,50 m oraz szerokosci dna 0,40 m i pochyleniu skarp 1 : 1,5.

Po wykonaniu rowéw - dno i skarpy nalezy podda¢ plantowaniu -
nastepnie skarpy po humusowaniu warstwg grub. 5 cm - obsia¢ nasionami
traw.

Projektowane rowy przydrozne o rzednych dna dostosowanych do
spadkow podtuznych i kierunkow pochylenia niwelety drogi powiatowej - i
dhugosci odcinkow - majg charakter rowow chtonno - odparowujacych - z
uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia z nich wdéd na tereny nizej
potozone w stosunku do drogi.

Roboty w strefie rowow przydroznych nalezy rozpocza¢ od wycinki i
karczunku zakrzaczenia porastajacego lokalnie strefe rowow.

Powyzsze roboty spowoduja udroznienie przekroju poprzecznego
rowow istniejacych 1 poprawig przepustowos¢ tychze  ciggow
odwodnieniowych.

Poprawi to rdwniez stabilno$¢ konstrukcyjng rowoéw zdeformowang i
naruszong przez system korzeniowy roslinnosci.

Nastepnie nalezy wykona¢ projektowane roboty ziemne majgce na celu
odbudowe rowow istniejacych, polegajaca na ich poglebieniu 1 przywrdceniu
pierwotnego przekroju poprzecznego - oraz budowe¢ rowow projektowanych.

Zestawienie charakterystycznych ilo$ci

- odtworzenie rowow — 4218 m
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7.3. Zielen

Ze wzgledu na ograniczone rozmiary pasa drogowego, w szczegdlnosci jego

szerokosci, zaistniala konieczno$¢ usunig¢cia drzew wymienionych w tabeli.

Wyznaczono do wycinki tylko te drzewa, ktore koliduja z planowang

przebudowa drogi

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujace zadrzewienie

kolidujace z projektowana droga:

© 0O N O 0o B~ W0 DN - T

W N NN NN N DN DNDDNDDNN PR PR R R R R R R
O © 00 N O O A W N P O © 0o N o 0o b W N P O

©

Nazwa polska

Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Brak w terenie

Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

Nazwa lacinska
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata

Tilia cordata

Obwod pnia [cm]

70

180
50

150
30

115
80

150
198
190
130
125
140
150
180

160
150
113
148
170
215
190
195
144
280
220
210
210
230

Dz. nr

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

28
28
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata

Tilia cordata

170
150
215
220
170
240
165
160
190
170
159
290
230
210
220
260
240
280
220
219
158
194
278
98

231
79

176
309
193
191
208
230
210
178
190
158
282
211
210
193
180

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
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72 Lipa drobnolistna Tilia cordata 200 56

73 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 56
74 Lipa drobnolistna Tilia cordata 209 56
75 Lipa drobnolistna Tilia cordata 223 56
76 Lipa drobnolistna Tilia cordata 197 56
77 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 56
78 Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 260 56
79 Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 240 56
80 Lipa drobnolistna Tilia cordata 225 56
81 Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 56
82 Lipa drobnolistna Tilia cordata 229 56

Zielen do zachowania

Sa to pozostate drzewa i1 krzewy, ktore nie koliduja z projektowang budowa
drogi. W stosunku do wszystkich przeznaczonych do zachowania drzew i
krzewdéw rosnacych przy trasie projektowanej drogi, nalezy przestrzegac
zasad ochrony drzew i1 krzewow zgodnie z wymogami prawa budowlanego 1
ochrony przyrody oraz utrzymania zieleni przydroznej. Wszelkie prace w
obrgbie korony drzew powinny by¢ wykonywane ze szczeg6lng ostroznos$cia.

Zielen do zachowania nie zostala zinwentaryzowana.

7.4. Oswietlenie hybrydowe.

Przedmiot opracowania — budowa elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, tj. o$wietlenia hybrydowego.

Projektowane stanowiska stupowe zaliczane sg do zabudowy punktowej, nie
wprowadzajg stref ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew. Zalicza
si¢ do I-szej kategorii geotechnicznej.

7.4.1. Zakres robot

Zakres robdt obejmujacych budowe stanowiska stupowego oswietlenia
hybrydowego przy drodze powiatowe;j:

- wykonanie wykopu pod fundament prefabrykowany

- wykonanie wykopu pod montaz akumulatoréw

- montaz fundamentu

- montaz akumulatorow

- montaz i stawianie stupa stalowego

- montaz zestawu sterowniczego wewnatrz stupa
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- montaz konstrukcji wsporczych

- montaz ogniw fotowoltaicznych

- montaz turbiny wiatrowej

- montaz oprawy o$wietleniowej wraz z wysiggnikiem
- podtaczenie przewodow elektrycznych do aparatow

7.4.2. Projektowana linia oSwietlenia drogowego.

Lini¢ oswietlenia drogowego projektuje si¢ jako niezaleznie zasilana,
oparta na Systemie wiatrowo- slonecznym z oprawami o$wietleniowymi
ulicznymi zabudowanymi na stupach oswietleniowych stalowych.

Kazdy punkt o$wietleniowy wyposazony jest w turbing wiatrowa o
mocy min 300W, oraz modut fotowoltaiczny o mocy min 240Wp.

Wewnatrz konstrukcji stupa zainstalowany zostanie uktad sterujacy z
panelem elektrycznym, sterownikiem stonecznym, sterownikiem wiatrowym.
Akumulatory (dwie sztuki) umieszczone beda w ziemi, w skrzyniach
wykonanych z tworzywa sztucznego.

7.4.3. Turbina wiatrowa

Znamionowa moc wyjsciowa min: 300W — 3-lopatowa, o poziomej osi
obrotu ze sterem tylnym. Moc max turbiny 360Wp. Napigcie pracy 12/24V.
Srednica wirnika min.140cm. Lopaty wirnika wykonane z wiokna szklanego
wzmacnianego — wywazone. Predko$¢ startowa turbiny max 1.8m/s przy
czym start tadowania powinien rozpoczyna¢ si¢ od predkosci 2m/s. Waga
turbiny max 16kg. Obudowa wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona
antykorozyjnie, przystosowana do pracy w trudnych warunkach
atmosferycznych. Zakres temperatur pracy turbiny: -30°C do 65°C. Ze
wzgledow bezpieczenstwa turbina musi posiada¢ kryzg montazowg. Nie
dopuszcza si¢ turbin wpuszczanych w szczyt stupa oraz naktadanych na stup.

Modut fotowoltaiczny o parametrach: Moc minimalna [Pmin] 240 Wp.
Moc szczytowa modutu 245Wp, max. napigcie zasilania 30.29 V, max. prad
zasilania 8.08 A, napigcie obwodu otwartego 37.32 V, napigcie obwodu
krotkiego 8.58 A. Zakres temperatur pracy modutu od -40°C do +85°C klasa
ochrony IP65. Waga modutu ponizej 20 kg. Specyfikacja mechaniczna — 60
ogniw krzemowych. Kwadratowe, o wymiarze 156 mm. Szkto hartowane o
grubosci 4 mm. Rama aluminiowa anodowana . Powloka tylna
wielowarstwowa, wodoodporna. Liczba sektorow potaczeniowych ogniw —
9sz./1modut.
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7.4.4. Oprawy oswietleniowe

Zrodta $wiatta i oprawy — korpus (obudowa) wykonany z aluminium,
malowanego metoda proszkowa. Moc o$wietlenia 40W. Ilo$¢ diod — 1szt
40W. Napigcie pracy DC 12/24V, wydajnos¢ s$swietlna 120lm/W. Kat
swiecenia 120°. Klasa ochrony — IP"%, wspotczynnik mocy »0.95. waga
ponizej 6kg. Oprawa o asymetrycznym rozsyle §wiatta, wyposazona w jedng
soczewke ksztaltujaca bryle fotometryczna. Obudowa bedaca jednoczesnie
radiatorem grubo zebrowym, samoczyszczacym ( pozwalajacym na tatwe
wymywanie zanieczyszczen przez deszcz ). Technologia Chip LED ( COB )
1X40W.

e Oswietlenie hybrydowe — 1 szt.

7.4.5. Fundament

Fundament prefabrykowany B-160 — zgodny z norma PN-EN
14991:2010. Trwato§¢ fundamentu zgodna z normg EN 13369 4.7.3
Zabezpieczony Bitizolem. Sruby do mocowania shupa o$wietleniowego
zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.

Montaz fundamentow.

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta.
Nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia i poziom gbérnej powierzchni, do
ktorej przytwierdzona jest pltyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gorne;j
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w pionie powinno by¢ dopasowane do ksztattu gruntu (rowu,

skarpy).
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7.4.6. Shup oswietleniowy

Stupy oswietlenia hybrydowego projektuje si¢ jako stalowy stozkowy
prosty ocynkowany wg normy EN ISO 1461. Stup wykonany z blachy
stalowej 0 grubosci 4 mm o wysokosci 8 m.

Drzwiczki wneki rewizyjnej stupa, zabezpieczone za pomocg Sruby
zabezpieczajacej M8 ze stali nierdzewnej i max momentem obrotowym 35
N/m
Przewody do sterownika prowadzi¢ wewnatrz stupa. Stosowa¢ przewody
YDY 2,3,4 x 4mmZ.

e Oswietlenie hybrydowe — 1 szt.
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7.4.7. Sterownik oswietlenia wraz z akumulatorami.

Projektuje si¢ sterownik os$wietlenia wyposazony w 2 akumulatory
AGM 150Ah z zaworem bezpieczenstwa VRLA, montowane przy
fundamencie, pod ziemia, w szczelnych skrzyniach wykonanych metodg z
tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza si¢ montowania akumulatorow na
stupie os$wietleniowym. Sterownik posiada funkcje zalgczania poprzez
fotokomorki lub sterownie czasowe. Konstrukcja sterownika zapewnia
zabezpieczenie wszystkich uktadow sterowania.

Klasa ochrony IP55. Max. prad wyjsciowy 10A. Temperatura pracy
sterownika od -35°C do +55°C. Sterownik montowany w stupie
oswietleniowym — nie dopuszcza si¢ montowania w zewnetrznych
skrzyniach. Zabezpieczenie przed nadmiernym  rozladowaniem
akumulatorow. Sterownik wyposazony w czujnik zmierzchowy.

7.4.8. Uziemienie

Wszystkie przewodzace elementy os$wietlenia nalezy uziemic.
Uziemienie wykona¢ za pomocg tasmy stalowej FE 30x4 oraz pretow
stalowych o dlugosci 3m. Ilo$¢ pretow dobraé doswiadczalnie w celu
uzyskania opornos$ci uziemienia: Ru < 30€.

7.4.9. Uwagi koncowe

- do budowy systemu hybrydowego zastosowa¢ kompletne rozwigzania
producentow,

- w miejscach o wigkszej 1losci urzadzen podziemnych prace ziemne winny
by¢ wykonywane recznie - przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy zlecié
wytyczenie miejsc instalacji shupow uprawnionej jednostce geodezyjnej,

- rozpoczecie robot nalezy uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami,

- materialy, urzadzenia i osprz¢t musza posiadac¢ certyfikat oraz znak
bezpieczenstwa,

- po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary: rezystancji uziemienia,

- wykopy pod fundamenty w poblizu sieci (gazowej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.) prowadzi¢ recznie

- dopuszcza si¢ obcigcie gatezi drzew w miarg potrzeb,

- fundamenty instalowa¢ w odlegtosciach:

* od sieci gazowej —1m

* od sieci elektrycznej— 1 m
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* od sieci wodociggowej —1 m
* od innych instalacji podziemnych — 1 m
* od krawedzi jezdni min 0,5 m

7.5. Ochrona dobr kultury

Dzialki na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja nie jest wpisana do
rejestru zabytkow 1 nie podlega przedmiotowej ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica.

7.6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowe dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

7.7. Informacje i danme o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie wystepuja.

8. Zestawienie powierzchni i iloSci.

Bilans elementow powierzchni.

e powierzchnia jezdni: ~ 21100,00 m?
e powierzchnia zjazdow asfaltowych: ~ 1148,00 m?
e powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: ~ 134,40 m?
e powierzchnia poboczy ttuczniowych: ~ 9700,00 m?
e powierzchnia peronéw i chodnika ~ 700,00 m?
e rury betonowe/ PEHD ~ 47,00 m

e 3$cianki zelbetowe ~ 8,00 szt.
e stup oswietlenia hybrydowego - 1 szt.

9. Oddzialywanie na Srodowisko.

Zostata wydana Decyzja Srodowiskowa — stwierdzajaca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowiska do
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia dotyczacego
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo -
Cieslin — | etap”,

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
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Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 9.11.2004 r. ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ).

Wykonawca powinien zapewnic:

» Spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow 0sOb
trzecich, obejmujacych migdzy innymi:

o Ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas i
wibracje,

o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

o Zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osobom przebywajacych
na budowie,

» Przyja¢ rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla sprzegtu
zmechanizowanego i strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dost¢pne $rodki, ktore
zmniejszg negatywny wplyw ruchu drogowego na srodowisko. Poprawi si¢
bezpieczenstwo ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie zagrozenia
wypadkowego, co ma szczegodlne znaczenie przy przewozeniu substancji
szkodliwych i niebezpiecznych dla srodowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawg ptynnosci ruchu
pojazdéw, zdecydowang poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja poziomu
hatasu jak 1 poziomu dzwigku winny ulegna¢ obnizeniu.

10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

11.Uwagi koncowe.

e Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Projekt
nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
e Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszelkie

istotne elementy na budowie. W razie rozbieznosci pomiedzy
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Inwentaryzacja a rzeczywistoscig, lub watpliwosci nalezy skontaktowaé
si¢ z Projektantem. Przystapienie do zamdwienia materiatow jest
jednoznaczne z akceptacja zestawien materialdw zastosowanych
rozwigzan w projekcie.

Przed przystgpieniem do robot termin ich rozpoczecia nalezy uzgodnié
gestorem sieci.

Wszystkie zastosowane materialy i wykonane prace winny by¢ zgodne
z wytycznymi Producenta danego rozwiazania technologicznego.
Autorzy P.W. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie
prowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wiasciwych dla
wykonywanej instalacji oraz z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP, p-poz., a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z po6zniejszymi zmianami).

W  miejscu zblizen inwestycji do granicy sasiednich dzialek
wykonawca musi zapewni¢ mozliwo$§¢ wykonania inwestycji (np.
zabezpieczenie ogrodzenia, wjazd sprz¢tem na dziatki prywatne itp.).
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich
wykonania:

» ROBOTY POMIAROWE

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym.

» PODBUDOWY

Korytowanie wykonywane mechanicznie,

Warstwy odsgczajace i mrozoodporne zage¢szczane mechanicznie,
Stabilizacja gruntu cementem gr. 25 cm i gr. 15 cm,

Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego.

» NAWIERZCHNIE

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego,
e Nawierzchnia z kostki betonowej,
e Nawierzchnia z thucznia kamiennego.

» ROBOTY BRUKARSKIE
e Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych,

> ROBOTY WYKONCZENIOWE

Remont przepustow;

Re¢czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111;
Wykonanie zieleni.

Odbudowa rowow;

Wykonanie oswietlenia hybrydowego;

» INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego
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1. Wykaz rodzajow robot, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w_planie
BiOZ
1.1.Roboty wykonywane w obregbie jezdni, po ktorych odbywa si¢ ruch
drogowy.

2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
2.1.Potkniecie, poslizgnigcie si¢ i upadek na tym samym poziomie —
nierOwnosci terenu, namoknigte grunty — wystepujg na catej budowie
przez caty okres wykonywania robot.

2.2.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane przedmioty -

wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i
mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caly czas trwania
budowy.

2.3.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane materialty -

wystepuje na terenie placu budowy i1 zaplecza w czasie rgcznego i
mechanicznego przemieszczania materialty przez caly czas trwania
budowy.

2.4.Najechanie przez S$rodki transportu — wystepuja podczas

transportowania wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzetu jak
rOwniez przy istniejagcym ruchu drogowym — wystepuja w czasie
catego okresu realizacji kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wystgpuje w czasie wykonywania

wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania rob6t ziemnych z
uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. - wystepujg w czasie catego
okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac,

przy ktérych wzywane sg pity tarczowe 1 tancuchowe, szlifierki itp. -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu
budowy i zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robot.

2.8.0Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi —
teren placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatldow, podczas prowadzenia robot rozbiorkowych - przez caty
okres budowy.

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu —

elektronarzgdzia oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie, przez
caly okres realizacji budowy.

2.10. Porazenia pragdem elektrycznym — wystepujag w czasie catego okresu
realizacji kontraktu w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami
oraz w czasie obstugi maszyn 1 urzadzen napedzanych energia
elektryczng.

2.11.  Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy — podczas

wykonywania wszelkich robot z uzyciem tarcz do ciecia 1 szlifowania -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
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3. Sposéb wydzielenia i 0oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1.Wyadzielani i oznakowane beda nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik powinien obserwowaé¢ prace koparki lub
tadowarki 1 =zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikow 1 o0sOb
postronnych.
3.1.2. Pracujace maszyny 1 urzadzenia.
3.1.2.1.Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, walce oraz inny
ciezki sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatow dzwigkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego
podawania sygnatow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do
rgcznego podawania sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony
powinien by¢ w koguty btyskowe.
3.1.3. Wydzielenia 1 oznakowania miejsc prowadzenia robot
budowlanych.
3.1.3.1.0znakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w
obrebie jezdni po ktoérych odbywa si¢ ruch drogowy wykona¢ zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
3.1.4. Sposob zabezpieczenia budowy przed dostgpem  o0séb
nieupowaznionych.
3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe
maszyn i pojazdéow powinny by¢ dozorowane, a dozorujacy beda do
niedopuszczania na dozorowany teren os6b postronnych.
3.1.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani beda
do zwracania uwagi na zblizajace si¢ do miejsca wykonania robot osoby
postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania bezposredni do
strefy robot — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane beda
wyposazone w identyfikujace ich odziez roboczg i ochronna.
3.1.5. Sposdb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w
pracy i e nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione.
3.1.5.1.0peratorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie
pracy silnika.
3.1.5.2.W przypadku koniecznoséci opuszczenia kabiny, kierowca lub
operator, zobowigzany jest do wylaczenia silnika, wyjecia klucza ze
stacyjki, pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego
lub pierwszego, zamknigcia kabiny oraz podiozenia klinéw pod kota, w
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.
3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny 1 pojazdy parkowa w
wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach
budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkng¢ na zamki lub ktodki, a teren
parkowania dozorowac.

32



4.

3.1.5.4.teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ oswietlony w
godzinach nocnych $wiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i placach
budow, powinna by¢ zabezpieczona wylacznikami roéznicowo —
pradowymi.

3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod
napigciem zabezpieczy¢ ostonami.

Instruktaz pracownikow.

4.1.Szkolenie wstepne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy —

prowadzi bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego
upowazniona przed podj¢ciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na
danym stanowisku lub zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W
ramach instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem
zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na
Kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te s3
potwierdzane  zaswiadczeniami  przechowywanymi w  aktach
osobowych pracownika.

4.2.Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych

przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych i majacych wpltywa
na Srodowisko wszelkie prace z udzialem maszyn, z ktérych w czasie
awarii moze wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla
srodowiska substancji.

4.3.0kreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

dla ludzi 1 srodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatow oraz do
wykonywania robot budowlanych zobowigzany jest do:

e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych
zagrozen dla Ssrodowiska.

o Zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi
Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie

nastgpit wyciek posypa¢ ABSORBENTEM - S$rodkiem chemicznym
znajdujacym si¢ na trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go

zastgpi¢ inng substancjg absorbujacg np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnos$ci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn

wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny, jest
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zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika
Budowy, a w przypadku nieobecnos$ci jego zastgpcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrodta
powiadamianie w tym rowniez prywatnego telefonu komorkowego.

Osoby powiadomione 0 zdarzeniu wysylaja na miejsce awarii zespot
mechanikow w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujgcy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego
worka, a nastgpnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego
sktadowania i odpadoéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o
usunigciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekdw wodnych, gruntu,

przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo

zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest
bezzwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke panstwowej Strazy

pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i

przypuszczalna iloscig wycieku.

4.3.2. Postgpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej
Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego cz¢sci, a takze konstrukcyjnych elementow rusztowan,
elementoéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
e Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostgpnego zrodta powiadomienia
W tym réwniez z prywatnego telefonu komorkowego, kierownika
budowy a w przypadku nieobecnosci jego zastgpce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany:
e Przeciwdziala¢ rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy
e Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi
prowadzenia postepowania wyjasniajacego (nie stosuje si¢ do
czynnos$ci majgcych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed
rozszerzeniem si¢ skutkow Katastrofy).
e Niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o Dyrekcje.
o Wiasciwy  organ  (Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru
Budowlanego)
o Wilasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.
4.4.0kreslenie konieczno$ci oraz zasad stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:
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o Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caly czas
pracy na budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez
operatorow obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.
e Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda
okreslali  kierownicy bezposrednio na budowie przed
przystgpieniem do wykonania robdt, przy ktorych stwierdzono
konieczno$¢ ich uzycia.
e Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikow
przed urazami mechanicznymi spowodowanymi odpryskami
rozbieralnych czgsci nawierzchni 1 oparzeniami przy stosowaniu
goracych mas bitumicznych.
4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi.
Obowiazek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajacy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku
budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami
na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane
adresy 1 numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizsze;j
strazy pozarnej 1 posterunku Policji.

Kierownik Robot odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste
prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

o Kazdy pracownik ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspotpracownikow oraz inne
osoby, ktore w tej chwili znajdujag si¢ w strefie zagrozenia

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez
z prywatnego telefonu komoérkowego Straz pozarna podajac:

gdzie si¢ pali (adres, nazwe obiektu)

Co si¢ pali

Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

Numer telefonu z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwiska

(po odlozeniu shuchawki nalezy chwile odczekaé, by

umozliwi¢  ewentualne  sprawdzenie  wiarygodnosci

zgloszenia)

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodia, w tym réwniez
z prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika.

o Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

YVVVY
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o Nalezy przystagpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem
gasniczym zachowujac przy tym szczegdlna ostroznosc.

o Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji
ratowniczej obejmuja w/w 0S0by, zgodnie z hierarchia, ktore
organizujg akcje 1 rozdzielaja zadania. Pozostali pracownicy sa
zobowigzania pod porzadkowa¢ si¢ ich poleceniom.

o Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robét nalezy:

stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzic¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawi¢ tablice ostrzegawcCze

wykona¢ bariery ochronnel,I0m w odleglosci od krawedzi
wykopow

5. zapoznac¢ si¢ z projektem montazu studni i wpustow ulicznych

6. zakazany jest transport materialow nad stanowiskami roboczymi

7. nalezy dba¢ o stan nawierzchni drég

8. stosowac tylko sprzet whasciwy do transportu

W

Podstawowe obowiazki pracownikow w zakresie BHP

1.

2.

o o

Przystapienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po
przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy.

Znajomos$¢ przepisOw 1 zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonanej pracy.

Wilasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu 1 porzadku
na stanowisku pracy.

Znajomo$¢ zasad 1 warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn,
urzadzen technicznych, sprzetu 1 narzedzi.

Dbatos¢ o stan techniczny narzegdzi, kabli i urzadzen elektrycznych.
Znajomos¢ telefonow alarmowych.

Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 —

Policja

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 — Z telefonu komdérkowego
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