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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem projektu jest budowa kanatu technologicznego w ciagu drogi powiatowej nr 2510C Helenowo -
Cieslin.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Inwestor,

Projektant,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca robdt.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejszy dokument zawiera zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace
w szczegdblnodci wymagania wiasciwo$ci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych rob6t wymienionych w pkt 2.3 oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete
w poszczegolnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentaciji projektowe;.

1.4  Zakres robot objetych ST

- budowa kanatu technologicznego ulicznego (KTu)
- budowa kanatu technologicznego przepustowego (KTp)
- budowa studni kablowych

1.5 Okreslenia podstawowe

Definicje poje¢:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia zgodnie
z zatwierdzong dokumentacijg projektowg

wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane

dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych, dziennik montazu, ksiega obmiaru

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami
w dokumentacji projektowej dokonanymi w toku wykonywania robét

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg
i Specyfikacjq Techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé
nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatbw w pozycjach przedmiaru robdt, ktére sg przewidziane do
ponownego montazu

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyréb spemnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub wiasciwych przepiséw
prawnych, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawq
z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzn. zm.), wymagania sq szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych
i wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; jest zgodny z okreslong normg lub innymi
dokumentami, normatywami odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustalono PN)

inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy
realizacji rob6t

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym
do kierowania robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
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przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robdt zgodnie z umowsg;

- Sciste przestrzeganie harmonogramu robot;

—  jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt;

- zgodnos¢ wykonywanych robét z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej
i poleceniami inspektora nadzoru;

- ochrone rob6t, materiatow i urzadzen uzywanych do prac od daty ich rozpoczecia do daty odbioru
koricowego.

1.6.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie, przekaze kierownikowi budowy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz posiadang dokumentacje techniczng
zgodnie z zapisami umowy. Uzytkownik udostepni wykonawcy pomieszczenia dla potrzeb zaplecza. Wykonawca ma
obowigzek utrzymania porzadku w powierzonych pomieszczeniach i doprowadzenie ich do stanu pierwotnego po
zakonczeniu prac.

1.6.2  Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST

Dopuszcza sie jedynie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii, ktére nie naruszajg postanowien polskich
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z Projektantem i Inwestorem oraz udokumentowane zapisem
w dzienniku montazu potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtadciwego
rezultatu koncowego. Projekt i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. W przypadku
btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodno$ci
beda interpretowane na korzy$¢ Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian
i poprawek.

1.6.3  Zabezpieczenie terenu budowy
Miejsce wykonania robét nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupowaznionym.
W razie zajecia chodnika i jezdni (teren zamknigty) Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
i oznakuje miejsce robot budowlanych. Uzytkownik (zarzadca terenu) wskaze miejsce do parkowania pojazdéw dla
potrzeb budowy.

1.6.4  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do stosowania przepisow w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego.
Zuzyte materiaty, pojemniki nalezy sktadowa¢ w jednym miejscu wskazanym przez uzytkownika. Przed odbiorem
koricowym prac Wykonawca zobowigzany jest je zutylizowaé na wlasny koszt. Po wybudowaniu przytacza kanalizacii
teletechnicznej teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do znajomo$ci i przestrzegania przepisow przeciwpozarowych podczas
wykonywania prac budowlanych.

Wykonawca przestrzegajac  przepisow przeciwpozarowych bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych
i magazynach. Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.6.6  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi
i jest zobowigzany do ich naprawy na koszt wiasny. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce polisy
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odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalnoscig gospodarcza, celem mozliwosci pokrycia ewentualnych
szkod wyniktych wskutek prowadzonej budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejacych instalacii
wewnatrz budynkowych i urzadzen nalezacych do uzytkownika, znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.6.7  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy odpowiedzialno$¢ ponosi
kierownik budowy.

Organizacja pracy winna odbywac sie w oparciu o zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy
zapewni¢ pracownikom odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowaé, aby $rodki te byly stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w plakietki z nazwa wtasng Wykonawcy.

Drabiny i rusztowania przeno$ne powinny umozliwia¢ wykonanie robot na wysoko$ci do 3 m. Uzytkowanie
i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjq producenta sprzetu. Nie wolno uzywaé narzedzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom technicznym.

Wszystkie koszty zwigzane z dotrzymaniem wymagan bhp nie podlegajg odrebnym kosztom, uwaza sie, ze
sq one uwzgledniane w cenie wynikajacej z kosztorysdw ofertowych.

1.6.8  Stosowanie sie do prawa i przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, norm, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac stosowne dokumenty.

1.7 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdinego Stownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych

2. MATERIALY

Wszystkie stosowane przez wykonawce materialy i wyroby musza posiadaC wymagane prawem atesty
i certyfikaty. Dokumenty te nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, celem zatwierdzenia.

Materiaty zastosowane lub wbudowane nie spetiajgce wymagan, na polecenie inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byC potwierdzone wpisem do dziennika
budowy/dziennika montazu. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz z wymaganiami odpowiednich norm, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

21 Rodzaje projektowanych materiatow i urzadzen

211 Kanat technologiczny

rura ostonowa:
e materiat - polietylen wysokiej gestosci = 940 kg/m3;
e Srednica - 110 mm i grubosci Scianki 6,3 mm;
o sztywnos¢ obwodowa - co najmniej 8 kN/m2;
e kolor czarny z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego;
rura Swiattowodowa:
e materiat - polietylen wysokiej gestosci = 940 kg/m3;
e Srednica - 40 mm i grubosci cianki 3,7 mm;
e sztywnos¢ obwodowa - co najmniej 8 kN/m?;
e wspodtczynnik tarcia nioe wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgows;
e kolor czarny z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego;
wigzka mikrorur:
e materiat - polietylen wysokiej gestosci = 940 kg/m3;
$rednica zewnetrzna ostony - 40,6 mm;
$rednica wewnetrzna ostony - 4,6 mm;
w $cistej organizacj;
kolor czarny z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego;
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o ilos¢ mikrorurek w wigzce - 7;

e S$rednica zewnetrzna/wewnetrzna pojedynczej mikrorurki — 12/8 mm;
rura ostonowa dwudzielna:

e materiat - polietylen;

e Srednica - 110 mm;

e grubos¢ Scianki - 5 mm;
rura ostonowa:

e materiat - polietylen wysokiej gestosci;

e Srednica - 250 mm;

e grubos¢ Scianki — 9,6 mm;
studnie kablowe:

o typ: SKR-1iSKR-2;
klasa C-250;
pokrywa oznaczona logiem Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu;
zabezpieczenia typu Aldaz z ktodkg energetyczng Barcz K22E i kluczami (2 szt.);
materiat - beton zwykly co najmniej C35/45, prety stalowe do zbrojenia betonu o $red. 4,0 mm — 5,5 mm
(prety gtadkie) lub o $red. 6,00 mm — 12,0 mm (prety zebrowane);
o Zeliwo szare lub sferoidalne.

2.2 Zrodia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do zakupow materiatdw spetniajagcych wymagania iloSciowe i jako$ciowe
zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

2.3  Kontrola materiatéw i urzadzen

Odpowiedzialnos¢ za kontrole robét i jakosci materiatdw spoczywa na wykonawcy. Wykonawca zapewni
wszelkie Srodki stuzace do przeprowadzenia kontroli robét. Badania i pomiary nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora
nadzoru zgodnie z obowigzujacymi normami. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokoty i przedstawic je
do akceptacji przez inspektora nadzoru. Zamawiajagcy ma prawo do okresowej kontroli materiatdw i urzadzen
dostarczanych na budowe w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

2.4  Atesty materiatow i urzadzen

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty i wyroby muszg posiada¢ wymagane prawem atesty
i certyfikaty. Dokumenty te nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru przed wybudowaniem celem zatwierdzenia.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty niezgodne ze Szczegdtowg Specyfikacjgq Techniczng musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie spetniajg wymagan,
bedzie wymagat wykonania przez wykonawce wymiany na wiasciwe materiaty na wtasny koszt.

2.6  Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika montazu.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
Z wymaganiami odpowiednich norm oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora nadzoru.

2.7  Stosowanie materiatéw zamiennych (réwnowaznych)

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) zamienne lub réwnowazne do
produktow przewidzianych w projekcie wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej o wtasciwo$ciach nie gorszych niz
projektowanych pod warunkiem:

— zapewnienia wygladu estetycznego wybudowanej sieci nie gorszego niz proponowany przy

zastosowaniu rozwigzan przyjetych w projekcie;

—  przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2  Podstawowy sprzet niezbedny do wykonania robot
Do wykonania robét budowlanych wymagany jest nastepujacy sprzet:

Koparko-spycharka

Pita do ciecia ptytek

Pita do ciecia nawierzchni
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochdd skrzyniowy do 3,5t
Samochod dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy do 5t
Samochdd samowytadowczy do 5t
Zuraw samochodowy

Ubijak spalinowy 50kg
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania tylko i wytacznie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
na jakos¢ przewozonych materiatéw jak i wykonywanych robot. Wszelkie pojazdy przystosowane przewidziane do
ruchu ulicznego muszg bezwarunkowo spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do ruchu oraz wymagania zawarte
W przepisach ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wiasny koszt wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie sie
przedmiotéw w sposob zabezpieczajacy ich uszkodzenie oraz stosowac sie do ewentualnych warunkéw transportu
wydanych przez ich producentéw, w szczegdlnosci dotyczy to transportu kabli i przewoddw na bebnach.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania ogdine

Prace powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem wymagan i zalecen okreslonych dla wybranej technologii,
a udzielona gwarancja na wykonane roboty powinna obejmowaé materiaty, urzadzenia oraz technologie naprawy
i wykonanie rob6t.

Wykonawca musi zwroci¢ szczegélng uwage na to, Zze prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie,
w zwigzku z tym prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstate na skutek prowadzenia
swoich prac i jest zobowigzany do ich naprawy na koszt wiasny.

5.2  Warunki szczegotowe

5.21 Budowa kanatu KTu
Projektuje sie budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu) w postaci:
e jednej rury ostonowej z polietylenu o Srednicy 110 mm;
e trzech rur $wiattowodowych z polietylenu o $rednicy 40 mm;
o jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur z polietylenu o Srednicy 40,6 mm w Scistej organizacji.
Na trasie przebiegu KTu zostang wybudowane studnie kablowe SKR-1 i SKR-2 w klasie C 250 (zgodnie
z PN-EN 124-1:2015-7). Pokrywy studni wyposazy¢ w wywietrzniki (jezeli jest to mozliwe technicznie, w celu
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zachowania klasy C250). Czesci metalowe ram i pokryw studni kablowych nalezy pomalowa¢ abizolem. Projektowane
teletechniczne studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia typu Aldaz z kitodka energetyczng Barcz K22E
i kluczami (2 szt.), celem zabezpieczenia sieci przed wtamaniami i dostepem o0séb nieuprawnionych. Odlegto$¢
pomiedzy studniami kablowymi nie powinna przekracza¢ 200 m.

Ponadto, nalezy dokona¢ niwelacji wysoko$ci pokryw studni, mocujac je do korpusu studni za pomocg
zaprawy betonowej. Projektowane studnie kablowe winny umozliwia¢ swobodny montaz stelazy zapasu kabli
$wiattowodowych, muf oraz wspornikdw kablowych zamocowanych na rurach wspornikowych. Na pokrywie studni
kablowych nalezy umiescic logo Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu.

Studnie SKR-1 wyposazy¢ w uchwyty dwukablowe mocowane do $ciany studni natomiast studnie SKR-2
wyposazy¢ w uchwyty dwukablowe mocowane do rury wspornikowej.

W studniach kablowych rury kanalizacji winny zostaé wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej. Sciana
z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koncoéw rur, a otwory rur powinny tworzy¢
regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub cze$ci otwordw w Scianach studni winny zosta¢
zamurowane lub zaslepione w taki sposéb, aby bylo mozliwe ewentualne pozniejsze wprowadzenie dodatkowych rur
bez zagrozenia dla rur istniejacych. Po wprowadzeniu rur do studni kablowych $ciany zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢
abizolem. Pod otworami odwadniajacymi (odstojnik) w dnach studni kablowych nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca
Ze Zwiru.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
Istniejace kable ziemne energetyczne zostang zabezpieczone rurg dwudzielng @110.

W przypadku zblizen oraz skrzyzowan z istniejacq siecig infrastruktury podziemnej zachowa¢ minimalne
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego przy uzyciu takich samych
materiatow lub zamiennikéw posiadajgcych te same wtasciwosci techniczne.

KTu utozy¢ na gtebokoéci 0,7 m liczac od gornej powierzchni rur.

Poszczegodlne rury Swiattowodowe w profilu podstawowym oznaczyé kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury
na catej dtugosci kanatu technologicznego. Potaczenia rur Swiattowodowych wykonywaé (w miare mozliwosci)
w studniach kablowych za pomoca odpowiednich ztaczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny byc¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potaczenie rur Swiattowodowych poza studniami.

Potaczenia wigzek mikrorur wykonywaé¢ (w miare mozliwosci) w studniach kablowych za pomocg odpowiednich
obuddw liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza si¢ potaczenie wigzek mikrorur poza
studniami.

Na odcinkach migdzy studniami kablowymi ciggi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowywaé
ciggltos¢ i wykazywaé szczelnos¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa. Ciagi rur $wiattowodowych przechodzace
przez studnie kablowe powinny by¢ szczelne i potaczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach
nie wigkszych niz 2 m.

Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednocze$nie oddziela od siebie
warstwg piasku o grubo$ci 50 mm. Rury ostonowe taczy¢ ztaczkami zewnetrznymi.

KTu zabezpieczy¢ tasSma ostrzegawcza;

e 0 szerokoSci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszczang
nad ciggami kanatu technologicznego w potowie gtebokosci ich utozZenia;

e 0 szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1
mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszczang bezposrednio nad ciggami kanatu technologicznego.

KTu uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy min. 10 cm. Na KTu nalezy wykona¢ takze obsypke
piaskiem o grubosci warstwy min. 10 cm. Caly wykop po zasypaniu zagesci¢ liniowo warstwami. Wymagany
wspotczynnik zageszczenia gruntu uzgodni¢ z wiascicielami oraz zarzadzajacymi terenem. Ponadto nalezy dokonac
sprawdzenia:

e droznosci kazdego z ciggéw wybudowanego KTu;
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e poprawnosci montazu pokryw typu ALDAZ oraz wyposazenia ich w ktodki Barcz K22E.

UWAGA:

1) Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie.

2) Na terenie moga znajdowaé sie urzadzenia infrastruktury podziemnej nie zaznaczone na zalaczonych
mapach.

3) Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli oraz zarzadzajacych infrastruktura podziemna
w rejonie projektowanych relacji kablowych.

5.2.2 Budowa kanatu KTp

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTp) w postaci dwoch rur ostonowych,
z czego W jednej z nich nalezy zainstalowac trzy rury Swiattowodowe i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur.
Miejsce budowy KTu przedstawiono na rys. nr 2 w PW. Sg to obiekty oznaczone jako: ob. 2, 3, 8, 10.

Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego przy uzyciu takich samych
materiatow lub zamiennikéw posiadajgcych te same wtasciwosci techniczne.

KTu utozy¢ na gteboko$ci 0,8 m liczac od gdrnej powierzchni rur.

Na odcinkach migedzy studniami kablowymi ciggi rur $wiatfowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowywac
ciggtos¢ i wykazywaé szczelnoS¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

KTp zabezpieczy¢ tadma ostrzegawcza;

e 0 szerokosci 200 = 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszczang
nad ciggami kanatu technologicznego w potowie gteboko$ci ich utozenia;

e 0 szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarariczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1
mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszczang bezposrednio nad ciggami kanatu technologicznego.

KTp uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy min. 10 cm. Na KTu nalezy wykona¢ takze obsypke
piaskiem o grubosci warstwy min. 10 cm. Caly wykop po zasypaniu zages$ci¢ liniowo warstwami. Wymagany
wspdiczynnik zageszczenia gruntu uzgodni¢ z wiascicielami oraz zarzadzajacymi terenem. Ponadto nalezy dokonaé
sprawdzenia droznosci kazdego z ciggéw wybudowanego KTp.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1  Zasady kontroli jakosci robot

Odpowiedzialnos¢ za kontrole robét i jakosSci materiatdw spoczywa na wykonawcy. Wykonawca zapewni
wszelkie Srodki stuzace do przeprowadzenia kontroli robét. Badania i pomiary nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora
nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi normami. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokoty i przedstawic je
do akceptacji przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

6.2 Kontrole miedzyoperacyjne

Kontrole miedzyoperacyjne obejmujg prawidtowos¢ wykonania:
e sposobu, iloci i prawidtowo$ci zamontowanych instalacii;
e prawidtowo$¢ montazu elementéw oraz urzadzen.

6.3  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikkat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych,
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e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okre$long w pt. 1 i ktdre spetniajg wymogi dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez Specyfikacje Techniczna,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg wymogéw bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy/montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy/montazu zgodnie z zobowigzujacymi
przepisami. Zapisy bedq czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis powinien
zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow.

Atesty materiatow
Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow bedg gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem

nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie inspektora
nadzoru.

6.5 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu
ilosciowego wykonanych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

6.6 Odbior robét

Po zakonczeniu prac i stwierdzeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru koricowego kierownik budowy
dokonuje wpisu do dziennika budowy/montazu oraz powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu robot. Inwestor
wyznaczy termin odbioru. Komisja dokona odbioru oceny jakosciowej i iloSciowej na postawie przediozonych
dokumentdw, zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg, a takze oceny wizualnej. Podstawowym
dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego wykonawca przedstawia:
= atesty i certyfikaty jakoSciowe zastosowanych materiatow;
= protokoty badan i pomiaréw;
= dziennik budowy/montazu;
= inne dokumenty wymagane przez Inspektora nadzoru.
W przypadku nie wykonania czesci zleconych robét (w tym robdt uzupetniajacych i poprawkowych) komisja
przerwie prace i wyznaczy nastepny termin odbioru koricowego.

Odbidr pogwarancyjny

Ewentualny wymdg dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ okreslony przez Zamawiajgcego
i zawarty w umowie z Wykonawca. Odbioru pogwarancyjnego proponuje dokonac sie poprzez ocene wizualng obiektu
na zasadach zgodnych z odbiorem koncowym. W przypadku uzyskania wynikow pomiarow nie spetniajacych
zatozonych parametréw roboty nie zostang odebrane do czasu naprawienia usterek i ponownego dokonania badan.

6.7 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonanie robdt winna okreSlat umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez wiadze panstwowe

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robot.
Najwazniejsze z nich to:

Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 2460 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 276
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 Nr 115,
poz. 773 z pbzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 583 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz.
1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680).
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