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Decyzja pOAPS --veve - o

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,
art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, ze zm.) dalej: ,,uouio$”, § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t,j.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,
ze zm.) dalej: Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Zarzgdu Drog Powiatowych w Inowroctawiu
reprezentowanego przez pelnomocnika Panig Renat¢ Krajczewska - Jedrusiak w sprawie
wydania decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych dla przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2510 C Helenowo — CieSlin -I etap” oraz po wydaniu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2020 r. znak:
W00.4220.315.2019.0D.2, opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod  Polskich
w Toruniu z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak: BD.ZZS.1.435.121.2020.DG, opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak:
N.NZ-42-2-23-1/20

stwierdzam

brak  potrzeby  przeprowadzenia oceny  oddzialywania na  Srodowisko
dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2510 C Helenowo — Cieslin -
I etap” i jednoczesnie okreslam warunki dotyczace planowanego przedsiewziecia
W nastepujacym zakresie:

I. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich, w tym:

a) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjg hatasu, wibracji
1 zanieczyszczen do powietrza, uciazliwe prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia
(przede wszystkim prace halasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem ciezkiego
sprzetu/transportu w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, prowadzi¢
wylacznie w porze dziennej, tj.: w godz. 6:00-22:00.

b) Stosowaé gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach poza miejscem
inwestycji.

c) Transportowa¢ materialy pylace oraz masy bitumiczne samochodami, ktorych
skrzynia ladunkowa wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie
ograniczajace pylenie transportowanego materiatu oraz emisje opar6w asfaltow.

d) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji
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h)

k)

D

inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprzgtu i monitorowaé ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére mogg powsta¢ w wyniku awarii.
Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dostgpno$¢  sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebraé i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.
Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialéw  budowlanych
lub postoju pojazdow 1 maszyn zorganizowa¢ na terenie utwardzonym
i posiadajacym szczelng powierzchnie, z dala od ciekdw i zbiornikéw wodnych,
a takze od miejsc z plytkim zaleganiem wdd podziemnych.
Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopdw oraz przepustdw
dokona¢ kontroli obecnosci zwierzgt w ich obrgbie. W przypadku obecnosci
fauny, zwierze lub zwierzeta odtowié¢, a nastepnie przenies¢ poza obszar robot,
do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalszej wedréwki.
Wycinke drzew oraz ewentualng wycinke krzewéw wykona¢ poza okresem
legowym ptakéw oraz zasadniczym okresem rozrodu innych gatunkéw
zwierzat, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia lub w trakcie jego trwania
po potwierdzeniu przez specjalist¢ przyrodnika, maksymalnie na 2 dni przed
planowang wycinka, braku legdéw (gniazd) chronionych gatunkéw ptakow
oraz rozrodu innych gatunkéw zwierzat w obrebie usuwanych drzew
i krzewow.
Drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja wycince, a pozostaja w zasiegu
oddziatywania inwestycji, na etapie budowy zabezpieczy¢ przed:
- mozliwos$cig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew
i wygrodzenie krzewow,
- mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewdw w sposob
reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym,
- przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez utrzymywanie maksymalnie przez
dobe otwartych wykopoéw lub stosowanie mat oslaniajagcych i ich nawilzanie
w okresie obnizonej wilgotnosci gruntu i powietrza.
W zamian za usuwane drzewa i krzewy wykona¢ nasadzenia zastepcze
w minimalnej ilosci 81 drzew. Do nasadzen zastgpczych preferowa¢ rodzime gatunki
drzew. Nasadzenia wykona¢ przed ostatecznym oddaniem inwestycji do eksploatacji.
Nasadzenia zastepcze w miare mozliwosci realizowaé w poblizu drogi objete]
przebudowa.
Po wykonaniu nasadzen zastgpczych, w ciggu 3 lat od zakonczenia inwestycji,
sprawdza¢ udatno$¢ wykonanych prac, a nastepnie, w razie koniecznosci, wykona¢
nasadzenia uzupeiniajace.

m) Zmodernizowane przepusty wykona¢ w sposob umozliwiajacy przemieszczanie

sie zwierzagt w ich obrebie na co najmniej dotychczasowym poziomie,
w szczegdlnosci poprzez zastosowanie $rednic przepustdéw o wymiarze
minimalnym w danym przepuscie odpowiadajacym Srednicy istniejacego
przepustu. Brzegi przepustow powinny by¢ polaczone z otaczajacym terenem
w sposéb tagodny, pozbawiony stromych skarp i uskokéw tj. w sposob
umozliwiajgcy wchodzenie zwierzat do przepustow.



II. Inne wymogi:

a) zaplecze budowy wraz z miejscami postoju lub ewentualnego tankowania
i serwisowania maszyn budowlanych i sprzgtu transportowego oraz magazynowania
substancji chemicznych, paliw, odpadéw badz innych materialtow mogacych
negatywnie oddzialywaé na $rodowisko gruntowo-wodne, zorganizowaé na terenie
utwardzonym i posiadajagcym uszczelniong powierzchnie, zabezpieczonym przed
mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu oraz wéd powierzchniowych i podziemnych;

b) miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym odpadéw niebezpiecznych,
zorganizowa¢ na szczelnym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy przed czynnikami
atmosferycznymi i dostepem oséb nieuprawnionych;

¢) wykonane na etapie prac ziemnych wykopy chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich
zanieczyszczen;

d) w trakcie realizacji przedsiewzigcia zapewni¢ dostepno$é sorbentdéw, wiasciwych
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego Wwystapi¢
W nastepstwie sytuacji awaryjnych;

e) wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzone powierzchniowo za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych na istniejagce pobocza gruntowe oraz do istniejgcych rowow

f) w trakcie realizacji planowane przedsiewziecie wyposazy¢ w przenosne toalety badz
zapewni¢ odpowiedni dostep do sanitariatow.

Uzasadnienie

Dnia 20 lutego 2020 r. (data wptywu: 24 lutego 2020 r.) Zarzad Droég Powiatowych
w Inowroctawiu reprezentowany przez Panig pelnomocnik Renat¢ Krajczewska- Jedrusiak,
wystgpil do Wojta Gminy Inowroctaw z wnioskiem w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 2510 C Helenowo — Cieslin -I etap”

Zgodnie z § 3 ust. | pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 t.j.). ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami.”

Przedsiewziecie planowane jest na terenie Gminy Inowroctaw i Gminy Pakosc.
W zwiazku z tym, iz wigksza cze$¢ przedsigwziecia znajduje si¢ na terenie Gminy Inowroctaw
postepowanie prowadzit Wéjt Gminy Inowroctaw.

Zgodnie z art. 75 ust 4 uoo§ pismem z dnia 12 marca 2020 r. sygn.
GOS.DS.6220.14.5.2020 Wéjt Gminy Inowroctaw zwrdcil sie z prosba o opinie do Burmistrza
Gminy Pakosé.

Postanowieniem o sygn. K10.6220.6.2020.PG z 23 marca 2020 r. (data wpt. 26 marca
2020 r.) Burmistrz Gminy Pakos¢ uzgodnit planowang realizacje przedsigwzigcia.
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Odstgpiono od oceny zgodno$ci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art.80 ust. 2 uoo$ nie wymaga stwierdzenia
zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostat on uchwalony.

W dniu 27 marca 2020 r. (po uzupelnieniach i wyjasnieniach wnioskodawcy z 11 marca
2020 r. oraz po otrzymaniu ww. opinii w formie postanowienia od Burmistrza Pakos$ci) Wéijt
Gminy Inowroctaw wszczat postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia i zawiadomit strony
postgpowania o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla omawianego przedsiewziecia.

W postgpowaniu biorg udzial strony postgpowania powyzej 10 wobec tego na
podstawie art.74 ust. 3 uoo$ i art. 49 KPA strony zostaly zawiadomione o wszczeciu
postgpowania obwieszczeniem z dnia 27 marca 2020 r. GOS.DS.6220.14.8.2020.
Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy informacyjnej oraz opublikowane na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej w Urzedzie Gminy Inowroctaw oraz w Urzedzie Miejskim w
Pakosci. Dane o wniosku o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
zamieszczono w ,Publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o Srodowisku i jego ochronie” na stronie internetowej gminy Inowroclaw oraz na
tablicy informacyjnej w tutejszym urzedzie. Strony postepowania nie zgtosily zadnych uwag i
wnioskow.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatlywania na $rodowisko obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ wlasciwy do wydania decyzji. Stosownie
zas$ do art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie, o ktérym mowa wyzej, wydaje sie
po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu i Dyrektora Zarzadu
Zlewni Waéd Polskich w Inowroctawiu.

Majac powyzsze na wzgledzie Wojt Gminy Inowroctaw pismem z dnia 27 marca 2020
r. wystgpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu i Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Inowroctawiu, z prosba o wydanie opinii o ewentualnej koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 09 kwietnia 2020 r. (data wplywu: 15 kwietnia 2020 r.)
BD.ZZS.1.435.121.2020.DG Dyrektor Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu wyrazil opinie,
iz nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na stan zasobow wodnych i zagrozenie osiagniecia przez nie celow
srodowiskowych i jednoczesnie ustalil warunki realizacji przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy wezwal wnioskodawce
29 kwietnia 2020 r. WO0O0.4220.315.2020.0D do wuzupelnienia karty informacyjne;j
przedsigwziecia. Po uzupelnieniu przez wnioskodawce wymaganych informacji,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dn. 25 maja 2020 r.
(data wptywu: 26 maja 2020 r.) sygn. W00.4220.315.2019.0D.2 wydat opinieg, iz nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu pismem z dnia 10 kwietnia
2020 r. (data wptywu: 16 kwietnia 2020 r.) sygn. N.NZ-42-2-23-1/20 wydal opinie,
iz nie istnieje konieczno$¢é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.



Wojt Gminy Inowroctaw przychylit si¢ do powyzszych opinii i zgodnie z niniejsza
decyzjg uznal, ze dla powyzszego przedsiewzigcia nie ma obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Na podstawie art.74 ust.3 uoos i art. 49 KPA strony zostaly zawiadomione o zebranym
materiale dowodowym obwieszczeniem z dnia 27 maja 2020 r. GOS.DS.6220.14.17.2020.
Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy informacyjnej oraz opublikowane na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej w Urzegdzie Gminy Inowroctaw oraz w Urzedzie Miejskim w
Pakosci. Strony postepowania nie zglosity zastrzezen.

Organ rozpatrzy! sprawe w oparciu o zatgczone materiaty.

W zwigzku z uchyleniem art. 63 ust. 2 przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 1.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) zmieniajacej uouio$ z dniem 24 wrzesnia 2019 r., nie wydano
postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na srodowisko.

Uwzgledniajac kryteria wymienione w art. 63 uouio$ przeanalizowano:

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej o Igcznej dhugosci
okoto 3,4 km. Droga powiatowa zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym gminy
Inowroctaw oraz Pakos¢. Na odcinku od km 4+650 do km 5+464, tj. na dlugosci 814 m,
inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Pako$¢, z kolei na odcinku od km 5+464 do km 8+040
na terenie gminy Inowroctaw, tj. na dtugosci 2576 m.

Przedmiotowe zamierzenie polaczy drogi o nawierzchni twardej ulepszonej, tj. droge
wojew6dzka nr 251 z drogg powiatowa nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy.

Droga posiada obecnie nawierzchnie¢ asfaltowa o ztym stanie technicznym. Wystepuja
liczne nier6wnosci podtuzne i poprzeczne oraz zadolenia. W przewazajacej czesci przebiega
ona w otoczeniu pél uprawnych.

Celem przebudowy jest poszerzenie jezdni do 6,00 m, wykonanie pobocza 2 x 1,00 m.
budowa zjazdéw, budowa peronéw autobusowych i odcinkéw chodnika, budowa skrzyzowan
1 polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Parametry projektowanej drogi:

- dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 3,40 km,
- klasa drogi: ,,Z" (droga zbiorcza);

- kategoria drogi: droga powiatowa;

- predkos¢ projektowa - 50 km/godz.;

- kategoria ruchu: KR3;

- szerokos$¢ jezdni: 6,00 m ( 2 x 3,00 m);
- szeroko$¢ zjazddw - zmienna.

- szerokos¢ chodnika - 2,00 m;

- szeroko$¢ peronu — 1,50 m;

- szeroko$¢ poboczy - 1,00 m.

Zastosowane materialy oraz sposdéb realizacji przedsiewzigcia, przy zachowaniu
wszystkich obowigzujacych przepiséw i norm sprawia, ze przedsiewziecie nie nalezy do
inwestycji mogacej pogorszy¢ stan srodowiska.

Prace dotyczace zwlaszcza $rodowiska glebowego prowadzone bedg z odpowiednig
starannoscig. Dotyczy to ograniczenia frontu robdt oraz pracy sprzetu budowlanego, ktérego
poruszanie si¢ zostanie ograniczone do terenu robdt oraz wyznaczonych tras poza nim, co ma
ograniczy¢ do minimum niszczenie roslinnosci wystepujacej po obu stronach istniejgcego pasa
drogowego i wzmagania erozji gleb.

n



Przewiduje = si¢  wykorzystanie = surowcow  (materiatdw) budowlanych, nie
pogarszajacych lokalnego $rodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, takich jak: beton
asfaltowy, kruszywo lamane oraz piasek i kostka brukowa betonowa. Materiaty i wyroby
przewidziane do wbudowania posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je zgodnie z przepisami
do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przewiduje sie
wykorzystanie paliwa do sprzgtu zmechanizowanego (koparki, zageszczarki, itp.) w ilosciach
odpowiadajacych normom zuzycia dla poszczegdlnych maszyn.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138 tj.).

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drég przebiegajaca
jednak w obrebie innych paséw drogowych. W najblizszym czasie nie sg planowane budowy
lub przebudowy odcinkéw drég, z ktérym krzyzuje si¢ przedmiotowa droga w ramach tego
przedsigwzigcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania sie
oddzialywan istniejacej sieci drogowej z planowang do przebudowy droga.

Projektowane zadanie zardéwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za soba
ryzyka wystgpienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane
do przebudowy materialy i technologi¢ robét.

Analiza wplywu przedsigwzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany): podczas realizacji inwestycji wystgpi emisja gazéw
cieplarnianych, gtéwnie dwutlenku wegla, w zwiazku z pracg ciezkiego sprzetu i srodkéw
transportu materialdéw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
krotkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie mato znaczaca. Natomiast
na etapie eksploatacji, dzigki nowej nawierzchni nastagpi poprawa plynnosci ruchu,
co przelozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw
odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla).
Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natgzenie ruchu nie przewiduje sie wplywu
zamierzenia na klimat.

Przy budowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materiaty, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone
poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczeg6lnosci praca cigzkiego
sprzgtu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialtéw budowlanych, spowoduja
okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisje zanieczyszczen
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sgsiedztwie terenéw
zabudowy mieszkaniowej bedg wykonywane wytacznie w porze dziennej. Natomiast materiaty
pylace beda transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie
w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materiatu oraz emisje oparow asfaltu.
Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji maja charakter okresowy i ustgpig z chwilg
zakonczenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego,
lokalizacja 7zrédet dzwieku 1 =zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie
oraz ograniczona przestrzennie.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega czgsciowo przez teren z luzng zabudowa
mieszkalna, a takze przez obszar niezabudowany oraz wzdtuz pdl uprawnych.
Ze wzgledu na strukture i natgzenie ruchu nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych
pozioméw halasu w srodowisku i koniecznosci stosowania zabezpieczen akustycznych.




Analizowany odcinek drogi powiatowej nadal bedzie funkcjonowaé¢ w drogowym
uktadzie lokalnym.

Sredniodobowy ruch wynosi 504 pojazdy na dobe, w tym 52 ciezaréwki. Z uwagi na
ruch lokalny nie przewiduje si¢ wzrostu natezenia ruchu po przebudowie drogi powiatowe;j.
W godzinach nocnych natezenie ruchu w praktyce nie wystepuje, poza sporadycznymi
przypadkami.

Po zrealizowaniu przedsiewzigcia nie zaktada si¢ zmian struktury rodzajowej ruchu, ani
znaczacego wzrostu natezenia ruchu drogowego. W zwigzku z powyzszym, nie
przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania na klimat akustyczny po zrealizowaniu
zamierzenia.

Podczas wykonywania rob6t drogowych powstawaé bedg gtdwnie odpady budowlane
takie jak: odpady z remontéw i przebudowy drég, odpady opakowaniowe oraz odpady
komunalne zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy.

Realizacja inwestycji wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo uczestnikow ruchu
drogowego, poprawe warunkéw zycia mieszkancow i $rodowisko naturalne. Zastosowane
rozwigzania maja na celu poprawe warunkow zycia mieszkancéw poprzez rozwigzanie
probleméw zwigzanych nie tylko z dojazdem, ale réwniez przemieszczaniu si¢ po tej czesci
powiatu.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja, obszary wodno-btotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy i srodowisko morskie, goérskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne uje¢ wdd i zbiornikéw wodd $rédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary \Tatura 2000, oraz pozo%ala formy ochrony
przyrody, obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub isinicje
pra\\dopodoblensmo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrame majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajace
do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Teren realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach gléwnego zbiornika wod
podziemnych nr 143 ,,Subzbiornik Inowroctaw-Gniezno" oraz poza obszarami szczeg6lnego
zagrozenia powodzig i poza strefami ochronnymi ujeé wdd na potrzeby zaopatrzenia ludnosci.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry,
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1967 t. j.).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej cze$ci wod podziemnych oznaczonym
europejskim  kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan iloSciowy i chemiczny
tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita czg$¢ woéd podziemnych
jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celdw srodowiskowych, tj. osiaggniecia co najmniej
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wdd powierzchniowych
oznaczonym  europejskim  kodem  PLRW6000171883149 - Kanal  Smyrmmnia,
zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, ta JCWP posiada status naturalnej czesci wodd, ktorej stan oceniono jako zty.
Rozpatrywana jednolita czgs¢ wdd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celow srodowiskowych, tj. osiggnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej
dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.



Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga
by¢ splywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane
zanieczyszczenia z materialdéw uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany
bedzie wyltacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostepnos¢ sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebracd i przekazaé uprawnionym odbiorcom odpadéw.

Odprowadzenie wodéd opadowych 1 roztopowych nastgpi, tak jak obecnie,
powierzchniowo do gruntu w pas drogowy, za pomoca nadanych spadkéw podtuznych.
W ramach zamierzenia nie planuje si¢ podczyszczania wod opadowych i roztopowych,
pochodzacych z jezdni.

Na etapie realizacji inwestycji, woda bedzie dostarczana na plac budowy beczkowozami
lub pobierana bezposrednio z wodociggu gminnego.

Podczas realizacji przedsiewzigcia zostang wykorzystane przenosne toalety
z bezodptywowym zbiornikiem na $cieki. Oprdéznianiem bezodptywowych zbiornikow
zajmowac si¢ bedzie specjalistyczna firma, posiadajaca stosowne zezwolenie.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia gtebokich wykopéw w zwiazku z przebudowa drogi.
Wykonane zostanie korytowanie do glebokosci okoto 20 cm, w zwiazku z czym nie bedzie
wymagane odwadnianie wykopéw. Tym samym nie przewiduje si¢ naruszenia istniejacych
warunkéw hydrogeologicznych, w tym warstw wodonosnych.

Realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko nieosiggnigcia celéw
srodowiskowych zawartych ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia prace budowlane, w szczegdlnosci praca ciezkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialéw budowlanych, spowodujg
okresowe uciazliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisje zanieczyszczen
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sgsiedztwie terenow
chronionych przed hatasem bedg wykonywane wylgcznie w porze dziennej. Natomiast grunt
oraz sypkie materialy budowlane planuje sie transportowac pod plandekami, a takze stosowaé
gotowe mieszanki wytwarzane w wytwoérniach. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem
realizacji majg charakter okresowy i ustapig z chwilg zakonczenia budowy. Biorac pod uwage
odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrddel dzwigku i zanieczyszczen
powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Odpady powstale na etapie realizacji przedsigwziecia bedg segregowane
oraz magazynowane w kontenerach lub pojemnikach, nastepnie zostang przekazane wytacznie
uprawnionym  podmiotom, ktére posiadaja zezwolenia na odzysk, zbieranie
lub unieszkodliwianie odpadéw. Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia
prawidlowej gospodarki z powstajacymi odpadami zgodnie z ustawg z dnu
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2019 r.. poz. 701 ze zm,) oraz szczegblowymi aktami
wykonawczymi.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.),
W tym poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja planowanego zamierzenia w przyjete] lokalizacji (realizacja zgodnie
z istniejacym przebiegiem drogi) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych
iich przeksztalcania oraz zajecia siedlisk wrazliwych.



Przedmiotowy projekt obejmuje usunigcie 81 drzew kolidujacych z przedmiotowa
inwestycja. W zwiazku z zaplanowang wycinka w zamian za usuwane drzewa i krzewy zostang
wykonane nasadzenia zastepcze w ilo$ci minimalnej odpowiadajacej liczbie drzew usuwanych,
przy czym w przedlozonym uzupelnieniu wskazano, ze przewiduje si¢ nasadzenia zastepcze
w liczbie 164 drzew, wobec powyzszego uwzgledniono potrzebg kontroli oraz uzupetnienia
ewentualnych wykonanych nasadzen drzew w okresie 3 lat od ich wykonania.

W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew i krzewdw znajdujgcych sie
w zasiggu oddzialywania inwestycji  stwierdzono potrzebe zastosowania dziatan
minimalizujgcych i zabezpieczajacych pnie i korzenie przed uszkodzeniami. Mozliwe jest
stosowanie innych niz wskazane dziatan zabezpieczajgcych pod warunkiem ich skutecznosci.
Ponadto wskazano na konieczno$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn
i sktadowania materialdw poza rzutem koron drzew.

Biorgc pod uwage potencjalng mozliwos¢ zasiedlania drzew i krzew6w przez gatunki
chronione wskazano na konieczno$¢ realizacji wycinki drzew oraz ewentualnej wycinki
zakrzewien poza okresem legowym ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia
lub po potwierdzeniu przez specjalistg przyrodnika braku legdéw chronionych gatunkéw ptakow
oraz rozrodu innych chronionych gatunkéw zwierzat w obrebie usuwanych drzew i krzewow.

W celu wyeliminowania zagrozenia $miertelnosci matych zwierzat wskutek tworzenia
pulapek ekologicznych, wskazano na potrzebe kontrolowania wykopdéw oraz przepustow
objetych pracami inwestycyjnymi pod katem obecno$ci matych zwierzat oraz przenoszenie
znalezionych osobnikéw do miejsc umozliwiajacych dalszg wedréwke.

Inwestycja obejmuje remont 4 istniejacych przepustéw pod droga. Sg one wykonane z
betonu i posiadaja Srednice 40 cm. Z uwagi na mozliwo$¢ przemieszczania si¢ zwierzat w
obrebie przepustéw wskazano na potrzebe ich wykonania w sposéb umozliwiajacy
przemieszczanie si¢ fauny co najmniej na poziomie sprzed przebudowy np. poprzez wykonanie
przepustow o sSrednicy minimum 40 cm, polaczonych z otaczajagcym terenem w sposdb
umozliwiajacy penetracje przepustow przez faune.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wplywem
na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz.

Zamierzenie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendw lesnych,
podmoklych, bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedtozonej
dokumentacji me stwierdza si¢ negatywnego wplywu w zakresie zachowania réznorodnoséci
biologiczne;j.

W zwigzku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczaco negatywnego oddziatlywania
na korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddzialywania
na srodowisko w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

W przypadku jesli skutkiem rob6t budowlanych badz innych prac zwigzanych
z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw
chronionych zwierzat, rodlin oraz grzybdéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy
o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa - niszczenie ich siedlisk lub

ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub

zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor,
legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien.

- w odniesieniu do grzybdw i roslin - umysine niszczenie osobnikow oraz niszczenie

siedlisk lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor lub Wykonawca ta zobowiazani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.



Przedsiewzigcie, ze wzgledu na swéj lokalny zasigg, nie wiaze si¢ z oddzialywaniem
transgranicznym.

Podsumowujac na podstawie zgromadzonych danych stwierdzi¢ nalezalo, iz realizacja
planowanego przedsigwzigcia, nie pociaggnie za soba znaczacych oddziatywan, ktére mogtyby
wplynaé na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji podlega podaniu do publicznej wiadomosci
poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy
informacyjnej Urzedu Gminy Inowroclaw i Urzgdu Miejskiego w Pakosci.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Decyzje niniejszg nalezy dotaczyé do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) lub zgloszenia, o ktorym mowa w art. T
ust. la ww., nie pozniej niz w okresie sze$ciu lat od dnia w ktérym decyzja stanie si¢ ostateczna.
W przypadkach okreslonych w art. 72 ust. 4 ustawy, termin moze by¢ przedtuzony o kolejne
cztery lata.

2. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy pozwolenie
na budowe.

3. Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za posrednictwem Wojta Gminy Inowroctaw
w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowcezas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazily
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko - stanowi zalgcznik do niniejszej
decyzji.
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Otrzymuja:
1. wnioskodawca + pelnomocnik;
2. strony postgpowania obwieszczenie zgodnie z art.74 ust. 3 uoos ;
3. a/a(wtym BIP)

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu
ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu
Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroctaw

Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci:
1. Starosta Inowroctawski, ul. Ratuszowa 36-38, 88-100 Inowroctaw;

sprawg prowadzi: Marta Molenda tel. 52-35-55-869
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Inowroctaw, dnia 16 czerwca 2020 r.

Zalgcznik do decyzji Wojta Gminy Inowroctaw
GOS.DS.6220.14.21.2020
z dnia 16 czerwca 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.)

Planowane przedsigwzigcie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2510 C Helenowo—
Cieslin-I etap .”

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej o tgcznej dugosci ok.
3.4 km. Droga powiatowa zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym gminy Inowroctaw oraz
gminy Pakos$¢. Na odcinku od km 4+650 do km 5+464.tj. na dlugosci 814 mb. inwestycja
znajduje si¢ na terenie gminy Pakos¢, z kolei na odcinku od km 5+464 do km 8+040 inwestycja
znajduje si¢ na terenie gminy Inowroctaw, tj. na dlugosci 2576 mb.
Przedsiewziecie obejmuje dzalki ewidencyjne w Gminie Inowroclaw o nasicpmjacych
numerach :
» Obreb Cieslin dzialki nr: 4/2, 8/4, 56, 6/2.
* Obreb S¢jkowo dziatki nr: 28, 31.

Przedsiewzigcie obejmuje dziatki ewidencyjne w Gminie Pako$é o nastepujacych numerach :
* Obreb Rycerzewo dziatki nr 34, 1.

Calkowita powierzchnia inwestycji obejmuje (po realizacji):
» powierzchnia jezdni: ~ 21100,00 m?

» powierzchnia zjazdéw asfaltowych: ~ 1150,00 m?

» powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: ~ 140,00 m?

* powierzchnia poboczy thuczniowych: ~ 9700,00 m?

» powierzchnia peronéw i chodnika ~ 700,00 m?

e rury betonowe/PEHD ~53,00 m

e Scianki zelbetowe ~8,00 szt.

* kanal technologiczny ~ 3400,00 m

przebudowywana droga jest droga powiatowa.

Droga posiada obecnie nawierzchni¢ asfaltowg o ztym stanie technicznym. Wystepujg liczne
nieréwnosci podtuzne i poprzeczne oraz zadolenia. Zty stan nawierzchni utrudnia poruszanie
si¢ sprzetu rolniczego i transportu przeznaczonego do wywozu ptodéw rolnych.

Droga o niewlasciwej nawierzchni nie moze przejmowac takiego ruchu gdyz w krétkim czasie
ulegaja zniszczeniu, wymagajg cigglej konserwacji, profilowania i usuwania wybojow co jest
réwniez zabiegiem drogim, ktéry niestety ciggle musi by¢ powtarzany.



Droga powiatowa 2510C Helenowo - Cieslin potaczy drogi o nawierzchni twardej ulepszonej,
tj. droge wojewddzkg 251 z droga powiatowa 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy.

Projektowana przebudowa drogi podniesie ich standard i ulatwi plodéw rolnych, poprawi
bezpieczenstwo ruchu drogowego, wpltynie korzystnie na sytuacje¢ gospodarczg okolicznych
mieszkancdw, obnizajgc koszty wywozu zwigzanych z gospodarka rolng.

Przy wzrastajacym ruchu samochodowym, ranga rolnictwa oraz wymagan Unii Europejskiej
rozbudowa drog powiatowych poprawiajaca ich stan i podnoszaca ich standard staja si¢ sprawa
bardzo istotng dla sytuacji gospodarczej danego regionu.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe drogi powiatowej do uzyskania przekroju:
-jezdnia - szeroko$¢ do 6,00 m,

- obustronne pobocza 2x1,00 m,

- zjazdy - szeroko$¢ zmienna,

- chodnik - szerokos$¢ 2,00 m,

- perony - szerokos¢ 1,50 m,

- wycinka 81 drzew kolidujacych z inwestycja,

- budowa kanatu technologicznego,

- uwzglednienie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi.

W zamian za usuwane drzewa i krzewy zostang wykonane nasadzenia zastgpcze w ilosci
minimalnej odpowiadajgcej liczbie drzew usuwanych, przy czym inwestor wskazal, ze
przewiduje si¢ nasadzenia zastepcze w liczbie 164 drzew.

Geometrie trasy drogi wkomponowano w istniejacy teren. Ponadto projektowana
i wybudowana droga spowoduje usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza
emisje negatywnych czynnikoéw ruchu drogowego, kierowcy beda plynnie si¢ porusza¢ bez
koniecznosci hamowania i przyspieszania.

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany i niezabudowany,
w przewazajacej czesci polozony jest w terenie rolnym.

Planuje si¢ wykorzystaé nastepujace surowce i materialy:
» masa mineralno-bitumiczna - ok. 4900 Mg,

« kostka betonowa - ok. 700 m?,

o kraweznik betonowy - ok. 400 mb.,

e obrzeze betonowe -ok. 400 mb.,

* beton

o kruszywo tamane twarde - ok. 10000 Mg.

e piasek-ok. 2400 Mg,

o rury betonowe / PEHD - ok. 53 m,

« $cianki zelbetowe -ok. 8 szt.,

e rury PEHD-ok. 6800 mb.,

» studnie zelbetowe/PEHD - ok. 34 szt.,

e elementy oznakowania drogi-ok. 33 szt.,

e paliwa (olej napedowy do maszyn i pojazddéw) - ok. 25 Mg,
s woda - ok. 54 m?,

* energia - ok. 10200 kWh.

W zakresie rozwigzan konstrukcyjnych planuje sie:
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» konstrukcje jezdni na istniejacej nawierzchni: warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

» konstrukcje jezdni na poszerzeniu nawierzchni - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

» konstrukcje nawierzchni chodnika i peronu: warstwa $cieralna z kostki betonowej

> konstrukcje nawierzchni zjazdu z kostki betonowej: kostka betonowa

> konstrukcje nawierzchni zjazdu asfaltowego: warstwa $cieralna asfaltowa

» konstrukcje pobocza thuczniowego: warstwa thucznia kamiennego

» prace z branzy elektrycznej - nie przewiduje si¢ wystgpienia kolizji;

» prace z branzy sanitarnej i gazowej - brak przedmiotowych sieci na projektowanym
odcinku drogi;

» prace z branzy teletechnicznej - ewentualna budowa kanatu technologicznego.

1) Ochrona przed nadmiernym hatasem i wibracjami

* prowadzenie prac budowlanych wylacznie w porze dziennej (6-22), co bedzie eliminowalo
oddziatywania akustyczne w porze nocnej;

* wszystkie prace budowlane beda realizowane przy pomocy sprawnego sprzetu spetniajgcego
normy w zakresie ochrony srodowiska;

* wylaczanie silnikow maszyn budowlanych i samochodéw transportujagcych materiaty
budowlane w trakcie postoju lub zatadunku, w wyniku czego wystapi ograniczenie
oddzialywan akustycznych;

» wykorzystywanie najbardziej ucigzliwych akustycznie urzgdzen w réznym czasie, w celu
unikniecia kumulacji oddzialywania;

e w celu ograniczenia negatywnego wplywu wibracji od pracujacego sprzetu na obiekty
kubaturowe w sasiedztwie planowanej inwestycji, w miejscach, gdzie okaze sie to konieczne,
zostang wykorzystane technologie minimalizujgce lub zabezpieczajace obiekty zagrozone.

2) Ochrona powietrza

e utrzymywanie drég dojazdowych do placu budowy i drég wewnetrznych w stanie
ograniczajacym pylenie;

* ograniczanie przemieszczania mas ziemnych i sypkich w czasie wietrznej pogody, w wyniku
czego wystapi ograniczenie pylenia;

o skladowania materialow, magazyny i bazy transportowe bedg lokalizowane, w miare
mozliwosci, na terenach juz zagospodarowanych, ale nie bedg umiejscowione w bezposrednim
sasiedztwie zabudowy mieszkalnej;

* podczas transportu mas ziemnych stosowane powinny by¢ plandeki zabezpieczajace przez
materialy przed pyleniem i wypadaniem z pojazdu;

* w czasie realizacji inwestycji wykonawca bedzie zobowigzany do czyszczenia nawierzchni
drég istniejacych za pomoca specjalistycznych maszyn, aby ograniczy¢ pylenie;

* w dni sloneczne i wietrzne bedzie stosowane zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego
pylenia.

3) Ochrona gruntow

* materiaty szkodliwe (tj. paliwa, farby, lakiery itp.) sktadowane powinny by¢ na utwardzonym,
szczelnym podtozu;

* wyposazenie placu przeznaczonego na zaplecze budowy i bazg¢ materiatowsg przez wykonawce
w sorbenty do wykorzystania w razie wycieku, czy rozlania olejéw z maszyn budowlanych
i taboru samochodowego;

* magazynowanie odpadéw odbywac sie beda na terenie o nawierzchni utwardzonej, w miejscu
niedostgpnym dla oséb nieupowaznionych, a takze beds sukcesywnie odbierane przez
odpowiednie stuzby lub uprawnionych przedsigbiorcow;
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» odpady gromadzone bedg w pojemnikach dostosowanych do wasciwosci fizyko chemicznych
gromadzonych w nich odpadéw.

* zapewnienie systemu odbioru oraz przechowywania odpadéw powstajacych w czasie
realizacji przedsigwzigcia.

4) Ochrona réznorodnosci biologicznej

» maksymalne ograniczenie zasiggu prowadzonych rob6t ziemnych i drogowych;

» ewentualna wycinka drzew i krzew6w ograniczona zostanie do niezbednego

minimum;

» drzewa znajdujace si¢ w obrebie obszaru rob6t budowlanych zostang zabezpieczone w celu
ochrony pnia i kory;

e w czasie robot ziemnych bedzie zwrdcona uwaga na to, aby nie zostal naruszony system
korzeniowy drzew;

* zdejmowany humus zostanie utozony w pryzmach, a nastgpnie wykorzystany przy robotach
wykonczeniowych podczas humusowania skarp oraz urzadzania zieleni przydrozne;j:

« masy ziemne pochodzace z wykopow, jesli nie beda w zaden sposéb zanieczyszczone zostang
ponownie wykorzystane na cele budowlane.

5) Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

» magazynowanie materialdw szkodliwych i odpadéw odbywaé si¢ bedzie na szczelnym,
utwardzonym podlozu, co uniemozliwi przenikania substancji toksycznych po wod
podziemnych.

6) Ochrona krajobrazu

+ place budowy oraz drogi techniczne zorganizowane bedg w taki sposéb, by ograniczy¢
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Po zrealizowaniu
inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu poprzedniego;

» ze wzgledu na ochrone pobliskiej roslinnosci ruch samochodéw i maszyn budowlanych
powinien odbywa¢ sie po wyznaczonych do tego ci drogach dojazdowych;

» na etapie realizacji przedsiewziecia konieczne jest zabezpieczenie drzew i krzew6w rosngcych
w bezposredniej bliskosci budowanej drogi przed uszkodzeniami mechanicznymi.

» pnie narazonych na uszkodzenia drzew, nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi,
a nastepnie oblozy¢ szczelnie tak zabezpieczony pien deskami drewnianymi. Odeskowanie
nalezy mocowa¢ za pomocg drutowania lub wigzania linami wiékiennymi.

Wyklucza si¢ stosowanie gwozdzi.

* odslonigte na czas budowy korzenie drzew i krzewow nalezy jak najszybciej przykry¢
gruntem a jesli to niemozliwe to zabezpieczy¢ je

przed przesychaniem matami jutowymi.

7) Gospodarka odpadami

* postepowanie z odpadami, zgodnie z obowigzujacym prawem, na mocy ustalen
kontraktowych odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca Robot;

+ odpady magazynowane beda w wyznaczonych miejscach, na szczelnym, utwardzonym
podlozu;

» przewiduje si¢ maksymalny odzysk surowcéw wtornych oraz selektywne magazynowanie
odpadow technologicznych i niebezpiecznych;

» plac budowy zostanie wyposazony w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw w szczelnych
pojemnikach do gromadzenia nieczystosci socjalno - bytowych;

* odpady, ktére nie bedg mogly zosta¢ powtdérnie wykorzystane, zostang przekazane do
unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadajacym zezwolenia w zakresie
$wiadczonych ustug;



* odpady niebezpieczne magazynowane begda w szczelnych pojemnikach wykonanych
z materialdw odpornych na dzialanie substancji w nich zawartych, a nastepnie przekazaé
do utylizacji specjalistycznym firmom posiadajacym zezwolenia w zakresie $wiadczonych
ustug.

Uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej karcie informacyjnej
przedsigwzigcia rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni
ochrong srodowiska przed negatywnym oddzialywaniem zamierzenia, zaréwno na etapie jego
realizacji, jak i eksploatacji.




