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Pomocniczy przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m.
Szarlej, dz. o nr ew. 12/2; 23/1, 3, 28/1, 37, 39/25, 38, 1/7 Obreb 44, miejscowos$¢
Szarlej, gmina Kruszwica.
1 Element STUDNIA D-1 i NOWY WPUST Wp1 (z likwidacja istniejacego wpustu i odptywu)
1 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm
w gruncie kategorii lll - wokot studzienki i pod D-1 (ostrozne podkopanie k300)
R=1,200 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie i 5
ST RAZEM 4,3200|m3 4,32
2 KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy
o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il
WYIGZENIENOSCITOBOL o
pod demontaz drugiego wpustu 1,2"1,2*2,0 2,8800
RAZEM:: 2,8800/m3 2,88
3 KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiodrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V
Wyczeniaoggirapst
od strony jezdni i(1,8+1,0%2)*1,2 : 4,5600
RAZEM:: 4,5600/m2 4,56
4 KNR 201/322/8 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0'm szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. |-V,
gtebokos¢ do 3'm m2 4,56
5 KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0'm (istniejacy
218/903/1 k300) kpl 2
6 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'315°'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie czesci rur i zakorkowanie do momentu ustawienia nowej studni). szt 2
7 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm
w gruncie kategorii lll (odkopanie studzienki)
RAZEM:: 1,8000m3 18
8 KNR 405/411/1 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500°'mm z osadnikiem i syfonem kpl 1
9 KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku, Fi'160-200"'mm
402/229/9 m 1,2
10 |KNR404/306/5 |Rozbicie bryt oddzielnych betonowych m3 0,45
11 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem dostawczym m3 0,45
12 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°km) samochodem dostawczym m3 0,45
13  |wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
)
Wyliczenie ilosci robét:
T L - _ 0,9000
RAZEM:: 0,9000t 0,9
14 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka - po usunietej studzience wpustu
RAZEM: 0,4019|m3 0,402
15 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V (dodatkowe) m3 0,402
16 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IlI (w
wykopie pod nowy wpust) szt 4
17 |KNR 218/625/1 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, Fi’500°'mm z osadnikiem i syfonem szt 1
18 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
Wyliczenie ilosci robét:
e 3MY0E0E02 0,2261
RAZEM:: 0,2261/m3 0,226
19 |KNR218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000'mm, gtebokos$¢ 3'm
(2) szt 1
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
20 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1000°'mm, dodatek za kazde 0,5'm
(2) gtebokosci ponad 3'm 0.5m -3
21 |AT 17/101/6 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o $rednicy do
400'mm
WYNGZBMIEMOSGITOBOL e
15,02 : 30,0000
RAZEM:: 30,0000{cm 30,0
22 |KNNR 4/2017/8 |Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 15-20°cm, rurocigg Fi’>300"'mm (bez kucia) z tulejg
uszczelniajgca
R=0,200 M=1,000 S=1,000 szt 2
23 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315°'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie rur)
R=3,000 M=1,000 S=1,000 szt 2
24  |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
214082 | e
Wyliczenie ilosci robét:
odDIdOWp! M 1,2000
RAZEM:: 1,2000|m 1,2
25 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii Il
WYIGZBMNE MOSGIIOBOL s
wykopy :4,56+0,2*1,0*4 : 5,3600
minus elementy i-3,14*0,6*0,6*1,2 : -1,3565
..................................................................................................................................................................................... -0,2260
RAZEM:: 3,2123|m3 3,212
26 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 3,212
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2 |Element STUDNIA D-2 i NOWY WPUST Wp2 (z likwidacjg istniejgcych 2-ch wpustow i zakorkowanie
pozostawionego odptywu)
27 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokos$é do 1,5'm
w gruncie kategorii lll - wokot studzienki i pod D-1 (ostrozne podkopanie k300)
R=1,200 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
e X 2 1 2 4,3200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,3200|m3 4,32
28 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy
o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il
RAZEM:: 2,8800/m3 2,88
29 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiodrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V
RAZEM:: 4,5600|m2 4,56
30 |KNR201/322/8 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0'm szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. |-V,
gtebokos¢ do 3'm m2 4,56
31 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0'm (istniejacy
218/903/1 k300) kpl 2
32 |[KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie czesci rur i zakorkowanie do momentu ustawienia nowej studni).
R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 2
33 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm
w gruncie kategorii Il (odkopanie studzienek)
Wyliczenie ilosci robst:
E 2 2 R 3,6000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,6000|m3 36
34 |KNR 405/411/1 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500'mm z osadnikiem i syfonem kpl 2
35 |KNR 404/306/5 |Rozbicie bryt oddzielnych betonowych
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,9000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,9000|m3 09
36 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢ 1'km)
samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,9000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,9000|m3 09
37 |KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°km
ponad 1'km) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,9000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,9000|m3 09
38 |wg MP poz.718 ’Op’fata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(od lipca 2016)
1,8000
: 1,80001t 1,8
39 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka - po usunietej studzience wpustu
®3)
Wyliczenie ilosci robst:
34040408 i 0,4019
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,4019/m3 0,402
40 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V (dodatkowe) m3 0,402
41  |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill (w
wykopie pod nowy wpust) szt 4
42 |KNR 218/625/1 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500"'mm z osadnikiem i syfonem szt 1
43 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14*0,6'0602 i 0221
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  0,2261/m3 0,226
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44 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"'1000°’mm, gtebokos$¢ 3'm
(2) szt 1
45 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"'1000'mm, dodatek za kazde 0,5'm
(2) gtebokosci ponad 3'm 0.5m -3
46 |AT 17/101/6 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o $rednicy do
400'mm
WYNGZBMIE MOSGITIOBOL e
15,02 : 30,0000
RAZEM:: 30,0000{cm 30,0
47 |KNNR 4/2017/8 |Przejscia przez sciany betonowe, sciana grubosci 15-20°cm, rurocigg Fi">300"mm (bez kucia) z tulejg
uszczelniajgca
R=0,200 M=1,000 S=1,000 szt 2
48 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie rur)
R=23,000 M=1,000 S=1,000 szt 2
49 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'315'mm - uzupetnienie po demontazu wpustow
218/408/5 m 1,5
50 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
214082 |
Wyliczenie ilosci robét:
0dD2doWP2 23 2,3000
RAZEM:: 2,3000|m 2,3
51 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii Il
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 56+0,2104 i 53600
m3 3,212
52 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 3,212
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3 |Element STUDNIA D-3 i NOWY WPUST Wp3 (z likwidacjg istniejagcych 3-ch wpustow i zakorkowanie
pozostawionego odptywu)
53 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoéw, gtebokos$¢ do 1,5'm
w gruncie kategorii lll - wokot studzienki i pod D-1 (ostrozne podkopanie k300)
R=1,200 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
- X 1 2 4,3200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,3200|m3 4,32
54 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy
o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il
RAZEM:: 2,8800/m3 2,88
55 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiodrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V
RAZEM:: 4,5600|m2 4,56
56 |KNR 201/322/8 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0'm szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. |-V,
gtebokos¢ do 3'm m2 4,56
57 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0'm (istniejacy
218/903/1 k300) kpl 2
58 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie czesci rur i zakorkowanie do momnentu ustawienia nowej studni). szt 2
59 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5'm
w gruncie kategorii lll (odkopanie studzienek)
RAZEM:: 5,4000/m3 54
60 |KNR405/411/1 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500'mm z osadnikiem i syfonem kpl 3
61 |KNR 404/306/5 |Rozbicie bryt oddzielnych betonowych
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0453 i 13500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,3500/m3 1,35
62 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0453 i 13500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,3500/m3 1,35
63 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°km) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0453 i 13500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,3500/m3 1,35
64 |wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(od lipca 2016)
RAZEM:: 2,7000(t 2,7
65 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka - po usunietej studzience wpustu
@)
Wyliczenie ilosci robot:
340400408 0 0,4019
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 0,4019|m3 0,402
66 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V (dodatkowe) m3 0,402
67 |KNR 201/312/10|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il (w
wykopie pod nowy wpust) szt 4
68 |KNR 218/625/1 |Studzienki sciekowe z gotowych elementdéw, uliczna betonowa, Fi’'500°'mm z osadnikiem i syfonem szt 1
69 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
Wyliczenie ilosci robst:
314060602 i 0,2261
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,2261|m3 0,226
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70 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1000°mm, gtebokos$¢ 3'm
(2) szt 1
71 |KNR218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1000'mm, dodatek za kazde 0,5'm
(2) gtebokosci ponad 3'm 0.5m -3
72 |AT 17/101/6 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o $rednicy do
A Tl e esresesrestsres s e seesesees s s s s s s st st st st st et e s erres e
WHICZONIE HOSCITODOL: o eeeeeeeeeeoeeeseesesees s esessees s res e sse st eeessesssgeresesessseesseeseren
15,02 : 30,0000
RAZEM:: 30,0000{cm 30,0
73 |KNNR 4/2017/8 |Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 15-20°cm, rurocigg Fi’>300"'mm (bez kucia) z tulejg
uszczelniajgca
R=0,200 M=1,000 S=1,000 szt 2
74  |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315°'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie rur)
R=23,000 M=1,000 S=1,000 szt 2
75 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
218/408/2 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,9000
RAZEM:: 1,9000|m 1,9
76  |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315°’mm - uzupetnienie po demontazu wpustéw (pomiedzy D3 i
218/408/5
RAZEM:. 1,5000/m 15
77 | KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’315'mm - uzupetnienie po demontazu wpustow (przy D3)
2l 08T
Wyliczenie ilodcirobot:
P2y DS e 1,5000
RAZEM:: 1,5000|m 1,5
78 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii Il
: -0,2260
RAZEM:: 3,2123|m3 3,212
79 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 3,212
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4 Element STUDNIA D-4 i NOWY WPUST Wp4 (z likwidacja istniejacego wpustu i odptywu)
80 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5'm
w gruncie kategorii lll - wokot studzienki i pod D-1 (ostrozne podkopanie k300)
............................. R=1200 M=1000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
:1,82,0"1,2 4,3200
RAZEM:: 4,3200|m3 4,32
81 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbidérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokosé wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V
Wyliczenie ilosci robot:
odstronyjezdni B2 4,5600
RAZEM:: 4,5600|m2 4,56
82 |KNR 201/322/8 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbidrka, dodatek za kazdy dalszy 1.0'm szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-1V,
gtebokos¢ do 3'm m2 4,56
83 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, montaz: rozpietosé 4,0 'm (istniejgcy
218/903/1 k300) kpl 1
84 |KNRW Czyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, Fi'160"'mm - ANALOGIA (odtgczenie odptywu wpustu i
402/214/3 zakorkowanie wlotu do k300) w "M" korek i uszczelka
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 1
85 |KNR 405/411/1 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500'mm z osadnikiem i syfonem kpl 1
86 |KNR 404/306/5 |Rozbicie bryt oddzielnych betonowych
WYNGZBMIE MOSGITIOBOL e
0,45 0,4500
RAZEM:: 0,4500/m3 0,45
87 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢ 1'km)
............................. SAMOCNOd e JOS AW Gy N e
Wyliczenie ilosci robét:
04 0,4500
RAZEM:: 0,4500/m3 0,45
88 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°km
ponad 1'km) samochodem dostawczym
WIICZONIE HIOSCITODOL: e seoes oo sseseese s gres e esres e
0,45 0,4500
RAZEM:: 0,4500/m3 0,45
89 |wg MP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(od lipca 2016)
: 0,9
90 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka - po usunietej studzience wpustu
®3)
WHICZONIE HIOSCITODOL: oo s e sre s ere s gres e esres oo
i3,14*0,4*0,4*0,8 0,4019
RAZEM:: 0,4019|m3 0,402
91 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-1V (dodatkowe) m3 0,402
92 |KNR 201/312/10|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokosé¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill (w
wykopie pod nowy wpust) szt 4
93 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
WIICZONIE HIOSCITODOL: oo e s e se s sre et gres e esres e
,14*0,6%0,6*0,2 0,2261
RAZEM:: 0,2261|m3 0,226
94 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1000°'mm, gtebokos¢ 3'm
(2) szt 1
95 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1000°'mm, dodatek za kazde 0,5'm
(2) gtebokosci ponad 3'm 0.5m -3
96 |AT 17/101/6 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o srednicy do
400°'mm
Wyliczenie ilosci robét:
B0 30,0000
RAZEM:: 30,0000{cm 30,0
97 |KNNR 4/2017/8 |Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 15-20°cm, rurocigg Fi'>300 ' mm (bez kucia) z tulejg
uszczelniajgca
R=0,200 M=1,000 S=1,000 szt 2
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
98 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie rur, montaz kolan)
R=5,000 M=1,000 S=1,000 szt 4
99 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
B 08 2 e
Wyliczenie ilosci robét:
0dDAOWDd N 1,7000
RAZEM:: 1,7000|m 1,7
100 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi’315°’mm - uzupetnienie po demontazu wpustow
218/408/5 m 1,5
101 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii Il
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 56+0,2104 i 53600
m3 3,212
102 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 3,212
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
5 Element STUDNIA D-5 i NOWY WPUST Wp5 (z likwidacjg istniejagcych 2-ch wpustow i zakorkowanie
pozostawionego odptywu)
103 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm
w gruncie kategorii lll - wokot studzienki i pod D-1 (ostrozne podkopanie k300)
R=1,200 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
e X 2 1 2 4,3200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,3200|m3 4,32
104 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy
o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il
RAZEM:: 2,8800/m3 2,88
105 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiodrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V
RAZEM:: 4,5600|m2 4,56
106 |KNR 201/322/8 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0'm szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. |-V,
gtebokos¢ do 3'm m2 4,56
107 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0'm (istniejacy
218/903/1 k300) kpl 2
108 |[KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie czesci rur i zakorkowanie do momentu ustawienia nowej studni).
R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 2
109 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokosé do 1,5'm
w gruncie kategorii Il (odkopanie studzienek)
Wyliczenie ilosci robst:
E 2 2 R 3,6000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,6000|m3 36
110 |KNR 405/411/1 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500'mm z osadnikiem i syfonem kpl 2
111 |KNR 404/306/5 |Rozbicie bryt oddzielnych betonowych
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,9000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,9000|m3 09
112 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,9000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  0,9000/m3 09
113 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°km
ponad 1'km) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,9000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,9000|m3 09
114 |wg MP poz.718 ’Op’fata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(od lipca 2016)
1,8000
: 1,80001t 1,8
115 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka - po usunietej studzience wpustu
®3)
Wyliczenie ilosci robst:
34040408 i 0,4019
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,4019/m3 0,402
116 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V (dodatkowe) m3 0,402
117 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill (w
wykopie pod nowy wpust) szt 4
118 |KNR 218/625/1 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, Fi’500°'mm z osadnikiem i syfonem szt 1
119 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14*0,6'0602 i 0221
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  0,2261/m3 0,226
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120 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000'mm, gteboko$¢ 3'm
(2) szt 1
121 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000'mm, dodatek za kazde 0,5'm
(2) gtebokosci ponad 3'm 0.5m -3
122 |AT 17/101/6 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o $rednicy do
400'|jjqj llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
WIICZONIE HIOSCITODOL: oot sre et are s gres e esres oo
15,02 : 30,0000
RAZEM:: 30,0000{cm 30,0
123 |KNNR 4/2017/8 |Przejscia przez sciany betonowe, sciana grubosci 15-20°cm, rurocigg Fi'>300"mm (bez kucia) z tulejg
uszczelniajgca
R=0,200 M=1,000 S=1,000 szt 2
124 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315°'mm - ANALOGIA
218/421/5 (odciecie rur)
R=23,000 M=1,000 S=1,000 szt 2
125 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
B 08 2 e
Wyliczenie iloéan.c.).t.).(.ﬁ.t.: ..........................................................................................................................................................................
0dDSdoWpS S 1,9000
RAZEM:: 1,9000|m 1,9
126 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii .I.I.I ..................................................................................................................................................................
WIICZONIE HIOSCITODOL: oot se e sre s e esreseegres e esres e
wykopy 26+0,2*1,04 L 5,3600
minus elementy i-3,14*0,6*0,6*1,2 : -1,3565
RAZEM:% 3,2123|m3 3,212
127 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 3,212
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