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. Inwestor Wydziat Architekury
Budownictwil 1 Realizacji Inwestydi
Zarzad Drog Powiatowych w Inowroclawiu, ul. Poznanska 384c, 88-100
Inowroclaw.

2. Inwestycja i temat opracowania

Przedmiotem projektu budowlanego jest rozbudowa drogi pn.: ,,Rozbudowa i
przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w
miejscowosci Szarlej”.

3. Faza opracowania.

Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.
4. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow

projektowych.

e Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem,

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych ().
Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148 z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz.
1729),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

5. Lokalizacja

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona rozbudowe
odcinka drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci
Szarlej.

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna 040706 5 Kruszwica

Obreb 0044 Szarlej - dziatki ewidencyjne nr:

3,38, 12/2 (12/6,12/7), 28/1 ( 28/3, 28/4 ), 39/25 ( 39/26, 39/27 ), 1/7 (1/58,
1/59).

Dziatki ewidencyjne przeznaczone do ograniczonego korzystania z
nieruchomosci:

Jednostka ewidencyjna 040706 5 Kruszwica

Obreb 0044 Szarlej - dziatki ewidencyjne nr: 23/1, 37.

6. Charakterystyka terenu inwestycji.

6.1. Opinia geotechniczna.

6.1.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

Teren badan znajduje si¢ na Pojezierzu Wielkopolskim, a przez centrum
msc. Szarlej przebiega granica pomiedzy mezoregionem RoOwniny
Inowroctawskiej na potnocnym-wschodzie i Pojezierza Znifisko-Mogilenskiego
na potudniowym zachodzie. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to dolina
Bachorze — potnocna czes¢ drogi przebiega przez terase pradolinng, natomiast
pozostata czes¢ biegnie w dnie doliny wdd roztopowych.

Do  glebokosci  rozpoznanej  wierceniami  wystepuja  grunty
czwartorzedowe: holocenskie i plejstocenskie.
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niekontrolowanych i gleby.

Nasypy niekontrolowane wystepuja pod warstwami konstrukcyjnymi
drogi, na glebokosci 0,25-0,38 m. Pod wzgledem litologicznym, w poéinocne;j
czesci wystepuja piaski gliniaste prochniczne, o zawartosci czesci organicznych
I,= 3,6 %, natomiast na pozostatym obszarze wystepuja piaski prdéchniczne.
Y.aczna miagzszo$¢ nasypow wynosi 0,2-0,3 m. Grunty te stanowig podtoze o
zmiennej przepuszczalnosci i wrazliwosci na przemarzanie.

Gleba wystepuje w rejonie otw. nr 1 1 3 pod nasypami
niekontrolowanymi, na gtebokosci 0,5-0,6 m. Litologicznie sa to piaski gliniaste
prochniczne i piaski prochniczne. Gleba tworzy warstwe o migzszosci 0,3 m.
Okreslona laboratoryjnie zawarto$¢ czesci organicznych wynosi I,= 3,4 %.
Grunty te stanowig poditoze o zmiennej przepuszczalnosci i wrazliwosci na
przemarzanie.

Grunty plejstocenskie reprezentowane s3a przez niespoiste grunty
wodnolodowcowe.

Grunty wodnolodowcowe wystgpuja na calym terenie badan, tworzac
warstwe o migzszosci co najmniej 2,4 m. Litologicznie sg to piaski Srednie i
drobne z domieszkami zwirdw, zalegajace pod gruntami holocenskimi, na
glebokosci  0,6-0,9 m. Grunty te stanowia podioze przepuszczalne,
niewysadzinowe i réwnoziarniste, o wskazniku réznoziarnistosci U= 2,0.

Rozpoznana budowe geologiczng przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (zat. 4) oraz na kartach otworow badawczych (zat. nr 5).

W czasie wykonanych badan, do glebokosci wiercen, nie stwierdzono
obecnosci wody gruntowe;j.

Niniejsze badania wykonywano w okresie stanow niskich. Regionalny
kierunek przeptywu wod podziemnych odbywa si¢ na zachod, w kierunku Jez.
Szarlejskiego, rz. Noteci i Jez. Gopto.

6.1.2. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Na terenie badan podioze gruntowe zgodnie z normg PN-86/B-02480
zalicza si¢ do gruntdow rodzimych mineralnych (niespoistych), gruntéw
préchnicznych oraz nasypoéw niekontrolowanych.

Podziatlu podtoza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie genezy, rodzaju i stanu gruntow. Dla gruntow spoistych okreslono
:
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stopien plastycznosci I, na podstawie analiz makroskopowych!‘Pgzostate ™ ">
parametry ~ geotechniczne ~ wyprowadzono  metodg ~ doswiadczenia
poréownywalnego w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020.

W warstwie NP ujeto nasypowe i rodzime niespoiste grunty mineralno-
prochniczne - piaski prochniczne o I,= 3,4 % w stanie Sredniozageszczonym.
Grunty te stanowig podtoze watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci i
przepuszczalne.

W warstwie NS ujeto nasypowe i rodzime spoiste grunty mineralno-
prochniczne - piaski gliniaste prochniczne w stanie plastycznym. Grunty tej
warstwy stanowig podloze podatne na osiadanie, o wyprowadzonej wartosci
stopnia plastycznosci I = 0,30.

W warstwie 1 zestawiono niespoiste, niewysadzinowe grunty
wodnolodowcowe. Stanowig one podioze nosne, o wyprowadzonej wartosci
stopnia zageszczenia Ip= 0,55.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym
wystepuja malo zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarzadzeniem
GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r. podtoze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do
grupy nosnosci G1, G2 i do indywidualnego projektowania.

Grupa nosnosci podloza G1 obejmuje podloze zbudowane =z
niewysadzinowych piaskow drobnych i srednich w stanie sredniozaggszczonym
warstwy I, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa nosnosci podloza G2 obejmuje podtoze zbudowane z watpliwych,
rodzimych 1 nasypowych gruntdw mineralno-préchnicznych w stanie
sredniozageszczonym warstwy NP, przy dobrych warunkach wodnych.

Podloze wymagajace indywidualnego projektowania zbudowane jest z
wysadzinowych, spoistych, nasypowych i rodzimych, mineralno-prochnicznych
gruntow warstwy NS.W lokalizacji otworéw badawczych wykonano przewierty
przez nawierzchnie istniejacej drogi, wcelu rozpoznania  warstw
konstrukcyjnych:

nr nawierzchnia podbudowa podtoze gruntowe do 1,0 m
otwo . . bos¢ . warstwa
. grubo
i rodzaj | grubo$¢ [m] rodzaj ] rodzaj geotechniczna
1 asfalt 0,10 thuczen ze skat wapiennych 0,15 nN (PgH), PgH, Ps+Z NS/1
2 asfalt 0,13 thuczen ze skat wapiennych 0,25 nN (PH), Ps+Pd+Z NP/I
3 | asfalt 0,08 £nzel, Muczrd g skl 0.19 | nN(PH), PH, Pd+Ps NP/I

wapiennych
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6.1.3. Wnioski Wydzial Architekry
Budownictwa i Realizacji Inwestycjl
1. Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym
wystepuja mato zmienne warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla
potrzeb realizacji przedmiotowego =zadania. Zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki gruntowe
okresla si¢ jako proste.

2. Podloze nosne stanowia rodzime piaski drobne i S$rednie w stanie
Sredniozageszczonym warstwy 1.

3. Podfoze stabonosne, podatne na osiadanie stanowig grunty nasypowe i
gleba: piaski préchniczne w stanie sredniozageszczonym warstwy NP oraz
piaski gliniaste prochniczne w stanie plastycznym warstwy NS. Grunty te
zalegaja bezposrednio pod warstwg konstrukcyjna drogi i sg
skonsolidowane. Na terenach przeznaczonych do poszerzenia drogi zaleca
si¢ je usungé lub wzmocnic¢ powierzchniowo.

4. Do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

5. Na podstawie analizy przewiertow przez konstrukcje drogi stwierdza sie,
ze istniejaca droga posiada nawierzchnie asfaltowag o grubosci 8-13 cm,
wylang na warstwie podbudowy ze skat wapiennych i zuzla, o stwierdzonej
grubosci 15-25 cm, bez obecnosci warstwy filtracyjnej. Na przewazajacym
obszarze w podlozu gruntowym wystepuja watpliwe i przepuszczalne
grunty mineralno-prochniczne, zalegajace na niewysadzinowych piaskach.
W  czesci potnocnej, na piaskach s$rednich zalegajg spoiste grunty
prochniczne, staboprzepuszczalne i wysadzinowe, ktorych wilasciwosci
fizyczno-mechaniczne zaleza od wilgotnosci naturalne;j.

6. Wzdluz projektowanej przebudowy drogi nalezy zapewni¢ dobre
odprowadzenie wod opadowych.

7. Na zalaczniku nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych, ktére mogg stanowic¢ wartosci charakterystyczne.

8.  Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opinia geologiczna stanowi odrebne opracowanie.

6.2. Ogolna charakterystyka ukladu komunikacyjnego.

Obszar inwestycji przebiega przez gming Kruszwica w woj. kujawsko -
pomorskim 1 stanowi droge powiatowa nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w
miejscowosci Szarlej. Przedsigwziecie bedzie polegato na rozbudowie drogi na
odcinku od km 4+350 do km 4+850, tj. na dlugosci 500 mb.

Celem rozbudowy jest dostosowanie drogi powiatowej do parametréow drogi
klasy G 1 polepszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Rozbudowywany odcinek drogi, przebiega przez tereny zabudowane.
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Droga posiada obecnie nawierzchnie asfaltowa o ztym stanie technicznymizi lnwesyd
Wystepuja liczne nieréwnosci podluzne i poprzeczne oraz zadolenia. Istniejaca
szerokos¢ jezdni wynosi od ok. 5,20 m do ok. 6,0 m, istniejacy chodnik

betonowy posiada szerokos¢ ok. 1,80 m.

Przeznaczona do rozbudowy droga nie jest przystosowana do przenoszenia
wigkszych obcigzen oraz do wiekszego ruchu samochodowego. Konstrukcja
drogi wymaga wzmocnienia dla uzyskania wtasciwej grubosci i projektowanych
spadkow poprzecznych i podtuznych.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe, z odprowadzeniem wody
deszczowej do istniejgcego kolektora deszczowego oraz do istniejagcych rowow
przydroznych.

Rozbudowana droga nie zmieni aktualnego natezenia ani struktury ruchu.

7. Zalozenia projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona rozbudowe
drogi powiatowej pn.: ,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr
2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej”.

Z uwagi na wystepowanie gruntow rodzimych z grupy Gl i G2 w
konstrukcji nawierzchni jezdni, przyjeto warstwe technologiczna grubosci 10
cm ulepszong cementem w konstrukcji jezdni.

Geometrie trasy drogi wkomponowano w istniejagcy  teren.
Zaprojektowano jedni¢ asfaltowa o szerokosci 6,50 m, zjazdy z kostki
betonowej o szerokosci od 3,25 m do 5,50 m, chodniki z kostki betonowej o
szerokosci 2,00 m, cigg pieszo-rowerowy asfaltowy o szerokosci 3,00 m, zatoki
autobusowe z kostki betonowej o szerokosci 3,00 m oraz pobocza utwardzone
thuczniem kamiennym o szerokosci 1,25 m.

Geometria projektowanej drogi oparta o istniejacy uktad komunikacyjny.
Niweleta drogi w spos6b maksymalny nawiazuje do istniejacego uksztattowania
terenu i rzednych istniejacych.

Wykonanie rozbudowy drogi zostanie wykonane w oparciu o zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowe;.

Planowana inwestycja ma na celu rozbudowe drogi powiatowej do
uzyskania przekroju:
e jezdnia — szerokos¢ 6,50 m;
e pobocze - szerokos¢ 1,25 m;
e zjazdy — szeroko$¢ od 3,25 m do 5,50;
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e chodnik — szerokos¢ 2,00 m;
e ciag pieszo-rowerowy — szerokos¢ 3,00 m;
e zatoki autobusowe — 3,00 m;
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e przebudowe wpustéw wraz z przykanalikami 1 budowa studni;

e oswietlenie hybrydowe;
e odbudowa rowow przydroznych;
e wycinka drzew kolidujacych z inwestycja;

wrochkiwiu

Architektury
Realizacji Inwestycji

e kanat technologiczny — projekt branzy telekomunikacyjnej stanowi

odrebne opracowanie.

. Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu czesci
drogowej projektu:

dhugos¢ projektowanego odcinka drogi powiatowej: 0,500 km;

klasa drogi: ,,G” ( droga gtéwna );

kategoria drogi: droga powiatowa;

predkosc¢ projektowa — 50 km/godz.;
kategoria ruchu: KR3;

szerokos¢ jezdni: 6,50 m;

szerokos¢ zjazdow — zmienna;

szerokos¢ chodnika ( strona prawa ) — 2,00 m;

szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego ( strona lewa ) — 3,00 m;

szerokos¢ zatoki autobusowej — 3,00 m;
szerokos¢ poboczy — 1,25 m.

Roboty rozbiorkowe.

Przewiduje si¢ nastgpujace roboty rozbidrkowe:
rozebranie konstrukcji jezdni,
rozebranie wpustow wraz z przykanalikami,
rozebranie konstrukcji chodnika,
rozebranie wiaty.
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Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzaja sie do wykonania koryt drogowych pod
projektowane nawierzchnie — na catej powierzchni utwardzen jezdni drogowej,
na zjazdach drogowych, chodnikach, ciggu pieszo-rowerowym oraz w strefie
poboczy drogi i rowéw przydroznych.

Nawierzchnia i przekroj normalny.

~  Projektowana konstrukcja jezdni na istniejacej nawierzchni:
» warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm;
+ warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego min. gr. 6 cm;
+ istniejaca konstrukcja nawierzchni ( warstwa asfaltowa gr. 8-13 cm na

podbudowie ttuczniowej gr. od 15 cm do 25 cm ).

»  Projektowana konstrukcja jezdni na poszerzeniu nawierzchni:
* warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm:;
+ warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego: AC 16 W50 |70 gr. min. 6 cm:;
+ geosiatka 100 kN/m o szerokosci 2 x 50 cm;
+ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 7 cm;
+ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm;
« warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm;

+ profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

» Projektowana niweleta.

Pochylenia podtuzne drogi wynikaja z pochylen istniejacych.

Wilaczenie si¢ projektowanej niwelety na koncach przebudowywanych

odcinkow drogi wykonano na odcinkach wcigcia.
r Zjazdy.

Zostaly zaprojektowane zjazdy o szerokosci od 3,25 m do 5,50 m. Projektuje sie
zjazdy publiczne o promieniach tuku 5m oraz indywidualne o promieniach tuku

3m.
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Wykaz zjazdow
[ .\‘Ufm-r Kilometak ] Btrous Pow. z?azdu Szervokos¢ zjazdu
zjazdu (m°) (m)
n 4+381.80 p 19,50 5.00
2 4+413.60 P 18.60 5.00
3 4+459.05 P 18.80 5.00
4 4+470.80 P 18,70 5.00
[ 5 4+488.30 p 18.60 5.00
[ 6 4+514.50 L 23,00 5,00
7 4+524.15 L 18.60 5.00
8 4+527.95 p 22.50 5.00
) 4+345.50 P 25.70 5.00
10 4+583.85 L 25.50 3.50
11 4459915 L 33.20 5.00
12 4+608.55 p 16.90 5,00
13 462885 | p 18.40 5.00
T 4+652.50 P 11.70 375
IS 4+656.90 p 24.10 5.00
16 4+666.55 L 27.50 5.00
17 4+675.70 p 20,60 5.00
18 4+-698.10 P 22,50 5.00
19 4+715.55 L 26.30 5.00
P20 4+718,35 P 22.90 5.00
[ 21 4+739.70 p 23,20 5.00
I 22 474005 L 25.80 5.00
23 4+767.70 L 25.00 5.00
24 4+783.30 p 18.10 5.00
25 4+798.60 I: 26.20 5.00 ;
26 4+834.95 P 30.40 5.00 j
582.30 —{

» Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej oraz zjazdu z kostki

betonowej gr. 8 cm:

kostka betonowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm grub. 20 cm;

warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R,= 5,0 MPa

gr. 10 cm;

profilowane i zageszczone podloze gruntowe.
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» Projektowana konstrukcja chodnika — szerokos¢ 2,00 nys i

e nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 6 cm;
® podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 ¢cm;

e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm;

e profilowane i zageszczone podioze gruntowe.

Zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm.

Kraweznik

Projektuje si¢ obramowanie jezdni na skrzyzowaniach kraweznikiem
betonowym o wymiarach 100x22x15 cm, na lawie betonowej z oporem. Na
potaczeniu jezdni ze zjazdem zaprojektowano krawezniki betonowe 15x22 ¢m -

kraweznik obnizy¢ do 2 cm.

» Projektowana konstrukcja ciagu pieszo - rowerowego

« warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACSS grub. min. 5 em;

o podbudowa 2z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 c¢cm;

« warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R,=2.5MPa
gr.10 cm;

o zabezpieczenie Sciezki obrzezem betonowym 8x30 cm na flawie
betonowej grub. 10 cm z betonu C12/15 z oporem.

»  Projektowana konstrukcja pobocza tluczniowego:

» warstwa tlucznia kamiennego gr. 20 cm;
» warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm;
« profilowane i zageszczone podioze gruntowe.

7.2. Odwodnienie
Odwodnienie  projektowanych nawierzchni przyjeto  jako
powierzchniowe i poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne jednostronne i
14
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podtuzne sprowadzenie wody opadowej w kierunku granicy pasai.drogowego: "<
drogi powiatowej, do wpustéw oraz rowow, ktore zostang odbudowane.

7.2.1. Odbudowa rowow.

Rowy przydrozne o przekroju trapezowym - zlokalizowane w miejscach
wolnych od podziemnej infrastruktury terenowej i posiadajacych jednoczesnie
wymagang normatywnie szerokos$¢ pasa drogowego umozliwiajacg ich wpisanie
w jego przekroj - zaprojektowano o glebokosci min. 0,50 m oraz szerokosci dna
0,40 m i pochyleniu skarp 1 : 1,5.

Po wykonaniu rowéw - dno i skarpy nalezy podda¢ plantowaniu -
nastepnie skarpy po humusowaniu warstwa grub. 5 cm - obsia¢ nasionami traw.

Projektowane rowy przydrozne o rzednych dna dostosowanych do
spadkow podtuznych i kierunkdéw pochylenia niwelety drogi powiatowej - 1i
dhugosci odcinkéw - maja charakter rowdw chtonno - odparowujacych - z uwagi
na brak mozliwosci odprowadzenia z nich wod na tereny nizej polozone w
stosunku do drogi.

Roboty w strefie rowow przydroznych nalezy rozpocza¢ od wycinki i
karczunku zakrzaczenia porastajacego lokalnie strefe rowow.

Powyzsze roboty spowoduja udroznienie przekroju poprzecznego rowow
istniejgcych i poprawig przepustowos¢ tychze ciggéw odwodnieniowych.

Poprawi to réwniez stabilno$¢ konstrukcyjna rowdw zdeformowang i
naruszong przez system korzeniowy roslinnosci.

Nastepnie nalezy wykonac projektowane roboty ziemne majace na celu
odbudowe rowow istniejacych, polegajaca na ich pogtebieniu i przywroceniu
pierwotnego przekroju poprzecznego - oraz budowe rowdéw projektowanych.

W ramach przedmiotowej inwestycji beda odbudowane urzadzenia
odwadniajace zlokalizowane w pasie drogowym drogi publicznej, tj.:

1)  Odbudowa istniejacego rowu chlonno-odparowujacego w pasie drogi
powiatowej nr 2568C od km 4+361,50 do km 4+379,00 str. lewa, tj. na dlugosci
17,50 mb.;
2)  Odbudowa istniejgcego rowu chtonno-odparowujacego w pasie drogi
powiatowej nr 2568C od km 4+440,00 do km 4+478,00 str. lewa, tj. na dlugosci
38,00 mb.

Dla wzmocnienia skarp zastosowano hydroobsiew, tj. nanoszenie
hydromechaniczne mieszanek siewnych, s$rodkéw uzyzniajacych i1 emulsji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

15
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

W celu odwodnienia rozbudowywanej drogi powiatowe] zaprojektowano
przebudowe wpustéw drogowych.

Lokalizacja wpustow drogowych wskazana przez projektanta branzy
drogowej i uwzglednia profil drogi. Odwodnienie drogi na terenie inwestycji
odbywa sie poprzez wpusty drogowe zlokalizowane w studzienkach
betonowych dn500 z osadnikiem z rusztem D400 i pierscieniem odcigzajacym.
Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur 0,16 PCW wykonanych
z litego polichlorku winylu, produkowane zgodnie z PN-EN 1852 o sztywnosci
obwodowej SN 8 uktadanych na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm
i obsypce piaskowej tej samej grubosci. Na istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w  miejscach poditaczen nowych wpustow  drogowych
zaprojektowano studnie przelotowe z kregéow betonowych o srednicy 1000 z
ptyta nastudzienng 1600 wlazem typu cigzkiego D400 1 pierscieniem
odciazajacym (Studnia D2) oraz z ptyta pokrywowa (studnie D1, D3, D4, DS5).
Kregi betonowe z betonu o klasie minimum B40, ktére nie wymagaja izolacji
poprzez malowanie. Otwory na wprowadzenie przewodow do studni — wiercone
tulejowane (tuleja z uszczelka wargowa). Stopnie wlazowe studni gotowe —
wykonane razem z prefabrykatem. Studnie te zastapia istniejace obecnie na
kanalizacji deszczowej wpusty drogowe. W miejscach usunig¢cia wpustow
drogowych na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzupetni¢ odcinki
kanalizacji nowymi odcinkami rur. Istniejace odcinki sieci kanalizacji
deszczowej wraz z istniejacymi wpustami, po przebudowie nalezy usunaé z
terenu. W przypadku braku mozliwosci nalezy zaslepi¢ lub zabetonowac.

W miejscach przebiegu kanalizacji deszczowej pod projektowanymi
placami i drogami nalezy dokona¢ wymiany gruntu w celu umozliwienia
zageszczenia podtoza, tak by odpowiadat lokalnym wymogom drogowym.

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi
kablami energetycznymi eNN nalezy na kable zatozy¢ tuleje ochronne
dwudzielne ,,AROT” o dt. 3,0m.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej sprawdzi¢ szczelnos¢ kanalizacji.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur PP powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 w
powigzaniu z normg PN-86/B-02480. Wykop nalezy wykonac tak, azeby nie
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narusza¢ sztywnos$ci gruntu rodzimego w okreslonej strefie rurociaggu (strefa
obsypki). Wykop wykonywany mechanicznie (szerokoprzestrzenny) o $cianach
skarpowych nalezy wykona¢ tylko do gérnego poziomu strefy kanalowe;,
ponizej nalezy wykona¢ wykop wasko przestrzenny, o scianach pionowych
odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztalt wykopu w peilni zabezpiecza
struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj., W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie. Minimalna
szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy 0,8 m, zas pomiedzy obudowa wykopu a
zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.

7.3. Zielen

Na planie sytuacyjnym wskazano drzewa przeznaczone do wycinki, ktore
sg w kolizji z projektowang inwestycja:

Lp. [nazwa polska nazwa lacinska obwod pnia [cm] |[Dz. nr
1 |Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 75 3
2 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 120 3
3 |Topola kanadyjska Populus *x canadensis 310 3
4 |Topola kanadyjska Populus x canadensis | lszie;g’lf 23 3
S5 |[Topola kanadyjska Populus * canadensis 308 3
6 |Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia S0 3
7 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 160 3
8 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 208 3

7.4. Oswietlenie hybrydowe.

Przedmiot opracowania — budowa elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
tj. oswietlenia hybrydowego.

Projektowane stanowiska stupowe zaliczane sg do zabudowy punktowej, nie
wprowadzajg stref ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew. Zalicza si¢
do I-szej kategorii geotechniczne;.

7.4.1. Zakres robot

Zakres robdt obejmujacych budowe stanowiska stupowego oswietlenia
hybrydowego przy drodze powiatowe;j:

- wykonanie wykopu pod fundament prefabrykowany

- wykonanie wykopu pod montaz akumulatorow

- montaz fundamentu

17
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- montaz akumulatoréw sl RS ROy
- montaz i stawianie stupa stalowego
- montaz zestawu sterowniczego wewnatrz stupa
- montaz konstrukcji wsporczych
- montaz ogniw fotowoltaicznych
- montaz turbiny wiatrowe;j
- montaz oprawy oswietleniowej wraz z wysiggnikiem
- podiaczenie przewodow elektrycznych do aparatow

7.4.2. Projektowana linia oSwietlenia drogowego.

Lini¢ oswietlenia drogowego projektuje si¢ jako niezaleznie zasilana,
opartag na systemie wiatrowo- stonecznym z oprawami oswietleniowymi
ulicznymi zabudowanymi na stupach oswietleniowych stalowych.

Kazdy punkt o$wietleniowy wyposazony jest w turbing wiatrowa o mocy
min 300W, oraz modut fotowoltaiczny o mocy min 240Wp.

Wewnatrz konstrukcji stupa zainstalowany zostanie uktad sterujacy z
panelem elektrycznym, sterownikiem stonecznym, sterownikiem wiatrowym.
Akumulatory (dwie sztuki) umieszczone beda w ziemi, w skrzyniach
wykonanych z tworzywa sztucznego.

7.4.3. Turbina wiatrowa

Znamionowa moc wyjsciowa min: 300W — 3-lopatowa, o poziomej osi
obrotu ze sterem tylnym. Moc max turbiny 360Wp. Napigcie pracy 12/24V.
Srednica wirnika min.140cm. Lopaty wirnika wykonane z witékna szklanego
wzmacnianego — wywazone. Predkos¢ startowa turbiny max 1.8m/s przy czym
start tadowania powinien rozpoczyna¢ si¢ od predkosci 2m/s. Waga turbiny max
16kg. Obudowa wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona antykorozyjnie,
przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Zakres
temperatur pracy turbiny: -30°C do 65°C. Ze wzgledow bezpieczenstwa turbina
musi posiada¢ kryze montazowa. Nie dopuszcza si¢ turbin wpuszczanych w
szczyt stupa oraz naktadanych na stup.

Modutl fotowoltaiczny o parametrach: Moc minimalna [Pmin] 240 Wp.
Moc szczytowa modutu 245Wp, max. napigcie zasilania 30.29 V, max. prad
zasilania 8.08 A, napiecie obwodu otwartego 37.32 V, napiecie obwodu
krotkiego 8.58 A. Zakres temperatur pracy modutu od -40°C do +85°C klasa
ochrony IP65. Waga modutu ponizej 20 kg. Specyfikacja mechaniczna — 60
ogniw krzemowych. Kwadratowe, o wymiarze 156 mm. Szklo hartowane o
grubosci 4 mm. Rama aluminiowa anodowana . Powtoka tylna wielowarstwowa,
wodoodporna. Liczba sektoréw potgczeniowych ogniw — 9sz./1modut.
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7.4.4. Oprawy oswietleniowe Budownictwii i Realiz

Zrédta $wiatla i oprawy — korpus (obudowa) wykonany z aluminium,
malowanego metodg proszkowa. Moc o$wietlenia 40W. Ilo$¢ diod — 1szt 40W.
Napigcie pracy DC 12/24V, wydajnos¢ swietlna 120Im/W. Kat swiecenia 120°.
Klasa ochrony — IP"%, wspdtczynnik mocy »0.95. waga ponizej 6kg. Oprawa o
asymetrycznym rozsyle $wiatta, wyposazona w jedng soczewke ksztattujaca
bryle fotometryczng. Obudowa bedgca jednoczesnie radiatorem grubo
zebrowym, samoczyszczacym ( pozwalajagcym na tatwe wymywanie
zanieczyszczen przez deszcz ). Technologia Chip LED ( COB ) 1X40W.

e Oswietlenie hybrydowe — 5 szt.
7.4.5. Fundament

Fundament prefabrykowany B-160 — zgodny z normga PN-EN
14991:2010. Trwato$¢ fundamentu zgodna z normg EN 13369 4.7.3
Zabezpieczony Bitizolem. Sruby do mocowania stupa os$wietleniowego
zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.

Montaz fundamentow.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia i poziom goérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest plyta mocujagca. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu
w pionie powinno by¢ dopasowane do ksztattu gruntu (rowu, skarpy).

7.4.6. Stup oswietleniowy

Stupy oswietlenia hybrydowego projektuje sie jako stalowy stozkowy
prosty ocynkowany wg normy EN ISO 1461. Stup wykonany z blachy stalowe;j
o grubosci 4 mm o wysokosci 8 m.

Drzwiczki wneki rewizyjnej stupa, zabezpieczone za pomocg Sruby
zabezpieczajacej M8 ze stali nierdzewnej i max momentem obrotowym 35 N/m
Przewody do sterownika prowadzi¢ wewnatrz stupa. Stosowac przewody YDY
2,3,4 x 4mm?.

e Oswietlenie hybrydowe — 5 szt.
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7.4.7. Sterownik oswietlenia wraz z akumulatorami.

Projektuje sie sterownik o$wietlenia wyposazony w 2 akumulatory AGM
150Ah z zaworem bezpieczenstwa VRLA, montowane przy fundamencie, pod
ziemig, w szczelnych skrzyniach wykonanych metoda z tworzywa sztucznego.
Nie dopuszcza si¢ montowania akumulatorow na stupie oswietleniowym.
Sterownik posiada funkcje zalaczania poprzez fotokomodrki lub sterownie
czasowe. Konstrukcja sterownika zapewnia zabezpieczenie wszystkich uktadéw
sterowania.

Klasa ochrony IP55. Max. prad wyjsciowy 10A. Temperatura pracy
sterownika od -35°C do +55°C. Sterownik montowany w stupie
oswietleniowym — nie dopuszcza si¢ montowania w zewnetrznych skrzyniach.
Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem akumulatoréw. Sterownik
wyposazony w czujnik zmierzchowy.

7.4.8. Uziemienie

Wszystkie przewodzace elementy oswietlenia nalezy uziemié. Uziemienie
wykona¢ za pomocg tasmy stalowej FE 30x4 oraz pretéw stalowych o dtugosci
3m. Ilo$¢ pretow dobra¢ doswiadczalnie w celu uzyskania opornosci uziemienia:
Ru < 30Q.

7.4.9. Uwagi koncowe

- do budowy systemu hybrydowego zastosowa¢ kompletne rozwigzania
producentdw,

- w miejscach o wigkszej ilosci urzadzen podziemnych prace ziemne winny by¢
wykonywane recznie - przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zlecié
wytyczenie miejsc instalacji stupoéw uprawnionej jednostce geodezyjne;j,

- rozpoczecie robot nalezy uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami,

- materialy, urzadzenia i osprzet musza posiadaé certyfikat oraz znak
bezpieczenstwa,

- po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary: rezystancji uziemienia,

- wykopy pod fundamenty w poblizu sieci (gazowej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.) prowadzi¢ recznie

- dopuszcza si¢ obciecie gatezi drzew w miare potrzeb,

- fundamenty instalowaé w odlegtosciach:

* od sieci gazowej — 1 m

* od sieci elektrycznej — 1 m

* od sieci wodociggowej — 1 m

* od innych instalacji podziemnych — 1 m
* od krawedzi jezdni min 0,5 m
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Dziatki na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw 1 nie podlega przedmiotowej ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica.

7.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowe dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego.

Fi A

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Nie wystepuja.

8. Zestawienie powierzchni i dlugosci.

Bilans elementow powierzchni.

powierzchnia jezdni asfaltowej — ok. 3414,00 m?
powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej — ok. 582,30 m?
powierzchnia chodnikéw — ok. 834,10 m?

powierzchnia ciggu pieszo - rowerowego — ok. 1344,00 m?
powierzchnia zatok autobusowych — 236,30 m?
powierzchnia pobocza — ok. 130 m?

skarpy - ok. 168 m

drzewa do wycinki — 8 szt.

wpusty — 5 szt.

studnie — 5 szt.

przykanaliki — 9 m

stupy oswietleniowe — 5 szt.

rowy — 55,50 mb.

hydroobsiew — 200 m?

9. Oddzialywanie na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. z 2019,

poz. 1839 ) inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsigwzigcie mogace
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pogorszyé stan $rodowiska, poniewaz projektowany odcinek drogi wynosi ok.
500 mb.
Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9.11.2004 r. ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ).

Wykonawca powinien zapewnic¢:

» Spelnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych w
obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw osob trzecich,
obejmujacych miedzy innymi:

o Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i
wibracje,

o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

o Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osobom przebywajacych na
budowie,

» Przyja¢ rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla sprzetu
zmechanizowanego i strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne s$rodki, ktore
zmniejszg negatywny wplyw ruchu drogowego na Srodowisko. Poprawi sie
bezpieczenstwo ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie zagrozenia
wypadkowego, co ma szczegllne znaczenie przy przewozeniu substancji
szkodliwych i niebezpiecznych dla srodowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawe ptynnosci ruchu pojazdow,
zdecydowang poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja poziomu hatasu jak i
poziomu dzwieku winny ulegna¢ obnizeniu.

10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
22
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11.Uwagi kOl’lcowe. Budownictw: Realizacji Inwestydji

e Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Projekt nalezy
rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

e Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszelkie
istotne elementy na budowie. W razie rozbieznosci pomigdzy
inwentaryzacja a rzeczywistoscia, lub watpliwosci nalezy skontaktowac
sie¢ z Projektantem. Przystgpienie do zamoOwienia materialow jest
jednoznaczne z akceptacja =zestawien materialow zastosowanych
rozwigzan w projekcie.

e Przed przystapieniem do robot termin ich rozpoczgcia nalezy uzgodni¢
gestorem sieci.

e Wszystkie zastosowane materialy i wykonane prace winny by¢ zgodne z
wytycznymi Producenta danego rozwigzania technologicznego.

e Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie
prowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.

e C(Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wiasciwych dla
wykonywanej instalacji oraz z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP, p-poz., a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

e W miejscu zblizen inwestycji do granicy sasiednich dziatek wykonawca
musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania inwestycji (np. zabezpieczenie
ogrodzenia, wjazd sprzetem na dziatki prywatne itp.).

e Nalezy stosowac zalecenia opinii ZUDP.

Inz. mMariysz Jabtoiiski

N

Iprawniania budowlase o
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Biuro Projektowe Budownictwa 1 Realizacji Inwestycjl
_ Renata Krajczewska-Jedrusiak
Zwirki i Wigury 9/1; 87-840 Lubien Kujawski
NIP: 466-016-42-30 tel. 501655016
NAZWA 1 ADRES
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo -
OBIEKTU K : eiscowosci Szarlei
BUDOWLANEGO ruszwica w miejscowosci Szarlej
CZESC
PROJEKTU Bloz
Drogowa — kategoria obiektu XXV
BRANZA

CPV 45233000-9

Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu
INWESTOR ul. Poznanska 384¢
88-100 Inowroctaw

Nr uprawnien projektowych

PROJEKTANCI Imi¢ i nazwisko . B
i specjalizacja

konstrukcyjno-budowlana

Mariusz Jabtonski bez ograniczen
UA-V-7342-5/22-98 Wk

Projektant
branzy drogowej

Lubien Kujawski, 2020-02-22
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego 1 kolejnos¢ ich wykonania:
» ROBOTY POMIAROWE

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym.

» PODBUDOWY

e Korytowanie wykonywane mechanicznie,

e Warstwy odsaczajgce i mrozoodporne zaggszczane mechanicznie,
e Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,

e Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

» NAWIERZCHNIE

nawierzchnia jezdni i zjazdow bitumiczna,

nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego bitumiczna
nawierzchnia chodnika,

nawierzchnia zjazdow i zatoki autobusowej z kostki betonowe;j,
nawierzchnia pobocza ttuczniowa.

» ROBOTY BRUKARSKIE
e Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych,

» ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonanie wpustow;

Wykonanie o$wietlenia hybrydowego;

Odbudowa rowows;

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-I1I;
Wykonanie skarp i zieleni.

» INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego
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1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzglednié¢ wuplanie BiQZ i i csiydji

1.1.Roboty wykonywane w obrebie pasa drogowego, po ktérych odbywa sig¢
ruch drogowy.

1.2.Roboty zwigzane z wykonaniem wpustow ulicznych.

1.3.Roboty zwigzane z o$wietleniem hybrydowym.

2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

2.1.Potkniecie, poslizgniecie si¢ i upadek na tym samym poziomie —
nierownosci terenu, namokniete grunty — wystepuja na calej budowie
przez caly okres wykonywania robdét.

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje
na terenie placu budowy i zaplecza w czasie rgcznego i mechanicznego
przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania budowy.

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystgpuje
na terenie placu budowy i zaplecza w czasie r¢gcznego i mechanicznego
przemieszczania materialy przez caly czas trwania budowy.

2.4.Najechanie przez srodki transportu — wystepuja podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy
istniejagcym ruchu drogowym — wystepuja w czasie calego okresu
realizacji kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wyst¢puje w czasie wykonywania
wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania robdt ziemnych z
uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. - wystepuja w czasie catego
okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac,
przy ktorych wzywane sg pily tarczowe i tancuchowe, szlifierki itp. -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy
i zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robot.

2.8.0Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren
placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca skiadowania
materiatow, podczas prowadzenia robot rozbiorkowych - przez caty
okres budowy.

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu —
elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie, przez caty
okres realizacji budowy.

2.10. Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie calego okresu

realizacji kontraktu w czasie postugiwania si¢ elektronarzgdziami oraz
w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energia elektryczna.

2.11.  Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy — podczas
wykonywania wszelkich robot z uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
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3. Sposdb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1.Wydzielani i oznakowane begda nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik powinien obserwowaé prace koparki lub tadowarki
1 zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikdw i 0s6b postronnych.
3.1.2. Pracujace maszyny i urzadzenia.
3.1.2.1.Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, walce oraz inny ciezki
sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w automatyczne
podawanie sygnatow dzwigkowych w czasie wykonywania manewru
cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnatow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego
podawania sygnaléw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w
koguty btyskowe.
3.1.3. Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.
3.1.3.1.0znakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie
jezdni po ktorych odbywa sie ruch drogowy wykona¢ zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
3.1.4. Sposob  zabezpieczenia  budowy przed dostepem  0séb
nieupowaznionych.
3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdow
powinny by¢ dozorowane, a dozorujacy beda do niedopuszczania na
dozorowany teren 0sob postronnych.
3.1.4.2. Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do
zwracania uwagi na zblizajace si¢ do miejsca wykonania robdt osoby
postronne i1 informowanie ich o zakazie wystepowania bezposredni do strefy
robot — wszystkie osoby realizujace roboty budowlane beda wyposazone w
identyfikujace ich odziez robocza i ochronna.
3.1.5. Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy
1 e nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
3.1.5.1.0peratorzy 1 kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie
pracy silnika.
3.1.5.2.W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca Ilub
operator, zobowigzany jest do wytaczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki,
pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub
pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podiozenia klinbw pod kota, w
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.
3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa w wyznaczonym
miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach budowy. Kabiny
maszyn i pojazdéw zamkngé na zamki lub ktdédki, a teren parkowania
dozorowac.
3.1.5.4.teren parkowania maszyn i pojazdow powinien byé oswietlony w
godzinach nocnych swiattem elektrycznym.
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3.1.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych. it e Vedliugl el
3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i placach
buddéw, powinna by¢ zabezpieczona wylacznikami réznicowo — pradowymi.
3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace sie pod

napieciem zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow.

4.1.Szkolenie wstgpne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona
przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym
stanowisku lub zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach
instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla
danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska
pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z
tych stanowisk. Czynnosci te sa potwierdzane zaswiadczeniami
przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2.Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych
przy realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych i majacych wplywa na
srodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktérych w czasie awarii
moze wystapi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska
substancji.

4.3.okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla

ludzi i Srodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatow oraz do wykonywania
robot budowlanych zobowigzany jest do:

e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych
zagrozen dla srodowiska.

e Zgloszenie awarii bezposredniemu przelozonemu i kierownikowi
Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastgpit
wyciek posypa¢ ABSORBENTEM - §rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na
trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go
zastapi¢ inng substancjg absorbujaca np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn
wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usunac tej przyczyny, jest
zobowigzany powiadomié telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a
w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostg¢pnego zrodia
powiadamianie w tym réwniez prywatnego telefonu komorkowego.
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mechanikow w celu usuniecia przyczyn wycieku.

Material absorbujgcy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego
worka, a nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego
sktadowania i odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o
usunigciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie ciekow wodnych, gruntu,
przedostat si¢ do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo
zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest bezzwlocznie
powiadomic najblizszq jednostke panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z
podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna iloScig
wycieku.

4.3.2. Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementoéw rusztowan,

elementow urzadzen formujgcych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:

e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
e Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego Zrédla powiadomienia w

tym réwniez z prywatnego telefonu komdrkowego, kierownika budowy a

w przypadku nieobecnosci jego zastepce.

Kierownik Budowy jest zobowigzany:

e Przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy
e Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi
prowadzenia postepowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci
majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem
sie skutkéw Katastrofy).
e Niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o Dyrekcje.
o Wtasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
o Wlasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.
4.4.0kreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:
. Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywaé przez caly czas
pracy na budowie, celem lepsze] widocznosci pracownika przez
operatoréw obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.
o Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda
okreslali  kierownicy  bezposrednio na  budowie przed
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koniecznos¢ ich uzycia.

o Srodki  ochrony  osobistej powinny  zabezpieczaé
pracownikéw przed urazami mechanicznymi spowodowanymi
odpryskami rozbieralnych czes$ci nawierzchni i oparzeniami przy
stosowaniu goragcych mas bitumicznych.

4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania
pracami w  sposob  bezpieczny, zabezpieczajgcy przed
wypadkami,  zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami.
Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku
budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy
robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢

zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane
adresy i numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej i posterunku Policji.

Kierownik Robét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste
prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

O

@)

Kazdy pracownik ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspoipracownikow oraz inne
osoby, ktore w tej chwili znajduja si¢ w strefie zagrozenia

Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego Zrédta, w tym rowniez z
prywatnego telefonu komoérkowego Straz pozarna podajac:

gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)

Co sig pali

Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

Numer telefonu z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwiska (po
odtozeniu stuchawki nalezy chwile odczekaé, by umozliwié
ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenia)

Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zZrdédta, w tym rowniez z
prywatnego telefonu komorkowego, kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

Nalezy przystagpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem
gasniczym zachowujac przy tym szczego6lna ostroznosc.

Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji
ratowniczej obejmuja w/w osoby, zgodnie z hierarchig, ktore

VVVVYVY
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organizujg akcje i rozdzielaja zadania. Pozostali pracownicy s

zobowigzania pod porzadkowac sie ich poleceniom.
o Podczas akcji nalezy zachowaé spokoj i nie wpada¢ w panike.

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot nalezy:

stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawi¢ tablice ostrzegawcze

wykona¢ bariery ochronnel,10m w odlegtosci od krawedzi wykopdow
zapoznac si¢ z projektem montazu studni i wpustéw ulicznych
zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dbac o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

R HPUEE B 1D e

Podstawowe obowiazki pracownikow w zakresie BHP

. Przystgpienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po

przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy.

2. Znajomos$¢ przepisOw 1 zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonanej pracy.

3. Wilasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy.

4. Znajomos$¢ zasad i warunkdéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn,
urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi.

5. Dbalos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych.

6. Znajomos¢ telefonéw alarmowych.

7. Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 — Policja

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 — Z telefonu komorkowego
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na tawie betonowej z betonu C12/15

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S grub. min. 5 cm;

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm
Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm;
Whyprofilowane zageszczone podioze gruntowe
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na fawie betonowej z betonu C12/15

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 6 cm

Kostka betonowa szara gr. 6 cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

Podsypka cem. - piask 1:4 gr. 3 cm
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Wyprofilowane zageszczone podtoze gruntowe
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Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm;
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Podsypka cem. - piask 1:4 gr. 3 cm
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projektowy kraweznik betonowy 30x15
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 20 cm
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm
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Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 6 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni bitumicznej
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm
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Kostka betonowa szara gr. 6 cm
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Wyprofilowane zageszczone podtoze gruntowe
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podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 7 cm;

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm;
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profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
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Hektometr | Od|€grOSCI C) = Stanowisko Nazwi.sk.o, uprawnienia, Po:ipis _
Projektant mgr inz. Jarostaw Btaszczyk . SKALA
KUP/0126/PO0S/14 & V) 1:100/100
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Wykonawca projektu

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski

Zarzadca

ul. Poznanska 384 c; Inowrovtaw

Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej - Szczegoty wykonania

Stanowisko Nazwisko, uprawnienia, Podpis
Projektant mgr inz. Jarostaw Btaszczyk f SKALA
KUP/0126/PO0S/14 D 125
. mgr inz. Beata Kacprzak \ _—
Sprawdzajac WML
PrawezalR®y | kupI00s2/P00S/11 Vaypra
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Wioctawek 1998 - 12 - 15

STAROSTWO) X )WIATOWE
l fawiu
w Ino oo '
wydzii Arclntekuury )
S Realizacii Inwestycjl

Budow nictwi

UA-V-7342-5/22/98 Wk

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89 z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 §1i21iart. 107 § 4 KPA /DzUNr 9 z 1980r.poz. 26
Wraz z poZniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosky Pana Mariusza Jablofiskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodows, oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja powotang przez Wojewode
Wioctawskiego :

nadaije

Panu MARTUSZOWI JABEON SKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wisly
inZynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej
. o

Biorae pod uwagg art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotlania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poérednictwem Wojewody Wloctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, .

2 / “‘7.2‘,

1. Pan Mariusz Jablofiski . I
ul.Prusa 7 m. 40 (=it
87-800 Wioctawek A

D

.,

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bucfc:iwla,,r;‘:@fgﬁii‘-:-"f’#
Ul. Krucza 38/ 42 Stwierdzam Zg()dll()\'c 20
00-512 Warszawa : '

3.UAa/a o e
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KUJAWSKO
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OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

STAROSTW () POWIATOWE

W LW rocizwiu

Wydzi.

x"'.'lk'l\l\)ry

Budownictwa Kealizagji Inwestydji

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Sergiusz Michat Makowski
ul. Kaliska 83/63
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski

Stwierdaam ggoanosc ; o
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Jarostaw Artur Btaszczyk
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 03 maja 1979 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/POOS/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej l

mgr inz. Jacek Kotodzief Ll

inz. Wojciech Klatecki

OtrzmeJq inz. Pawet Gonczerzewicz -
. Pan Jarostaw Artur Btaszczyk R Lty
ul. Pogodna 5/199 Stwierdzam zgodnosc z orygiralem  /

87-800 Wioctawek P s
2. Okregowa Rada Izby /’2 [
3. Glowny Inspektor %{ZZPW Q. ...n.dééé.’. W

Nadzoru Budowlanego pa—

4. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4GK-YV4-APF *

Pan MARIUSZ JABLONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01

adres zamieszkania ul. SOSNOWA 11, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
Awierdzam zgodnosc z_orygiralem

i

Podpis jest prngidiony Amrn

Bxh. W e
[, e

5%




A AROSTW ) POWIATOWE
w I roctiwiu

vovdziar kit ktury
adew fuctwa 1 kealizacii Inwestydji

s ®@ F 01 SK A
|2 B A
3> INZYNISROW

BLODWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

KUP-613-T5X-4WM *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zpodnie arl. 5 usl 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisic clektronicenym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) danc w postaci
clektroniczne) opatrzone bezoreczaym podpisem elcktronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaifikowanepo certyl katu <4
rownowazne pod wzgictem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznym.)

" Werylikag e poprawroéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numery weryfikacyncgo zaswiadezeria na

stronie Polskie) 1zby Inzynicrow Budownictwa www.pib.org.pl iub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe) Okrggowe; 1zby inzynierow
Budowrnictwa.

Stwierdzam zgodnosc 2 oryginalem \

WWV'\'“" (114
fonin

-




STAROST N » POWIATOWE

W e liwiu
Wydzo e Archite Ktury
Budownictwi - i alizagji Imvcsl‘ycjl
ks ® F O SKA
| g H b
INZYNIERDW
BudQwWNICTw A
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7V3-CBW-37H *

Pan Jarostaw Btaszczyk o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0029/15

adres zamieszkania ul. Pogodna 5/199, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Stwierdzam zgodnosc z orygwratem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AZA-4EZ-BIA *

Pani Beata Kacprzak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0173/11

adres zamieszkania ul. tanowa 2/74, 87-800 Wtoctawek

POTWIATOWE

LT

Licinickiory

alizach Inwestyaii

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Stwierdzam zgodnosc z oryginatem
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Starosta Inowroctawski Inowroctaw, dn. BZ\ 02. 20261TOWE

aleja Ratuszowa 36-38 Vo, dziee veolickury
udons ictwa | {caiizag Inwestycii
88-100 Inowroctaw Tt Inwestyol

Znak sprawy: 6630.1.36.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
przeprowadzonej w dniach od 31.01.2020 r. do 04.02.2020 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725), zarzadzenia nr 46/2016 Starosty Inowroctawskiego z dnia 19 wrzeénia 2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarzadzenia nr
82/2017 Starosty Inowroctawskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powotania przewodniczacego narad koordynacyjnych,
zarzadzenia nr 5/2019 Starosty Inowroctawskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniajacego zarzadzenie w sprawie organizacji
narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zarzadzenia nr 6/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajacego zarzadzenie w sprawie organizacji
narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz §19
pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu podjetego uchwata nr 73/2019 Zarzadu
Powiatu Inowroctawskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Inowroctawiu, rozpatrzono wniosek:

Przedmiot narady:| Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego

Gmina: Kruszwica

Lokalizacia:| "\ eb: Szarlej, dz.: 1/15, 3, 38, 39/25

BIURO PROJEKTOWE RENATA KRAJCZEWSKA-JEDRUSIAK ul. Zwirki i
Wigury 9/1, 87-840 Lubieri Kujawski

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W INOWROCLAWIU ul. Poznanska
384c, 88-100 Inowroctaw

Projektant:| MARIUSZ JABLONSKI Inne upr.: budowlane UA-V-7342-5/22/98 WK

Whioskodawca:

Inwestor:

Katarzyna Magiera, mtodszy referent, Wydziat Geodezji, Kartografii,

Przewodniczacy: . s ft o
acy Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu, aleja Ratuszowa 36-38, pok.

Miejsce narady: 109 (parter)

Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny

Data wpiywu:| 29.01.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp. zo.0., Uzgodniono pozytywnie z uwagami Alina Karska
Rejon Dystrybucji Inowroctaw, | 1. W przypadku istnienia kolizji lub zblizert wykonawca z 7-dniowym | alina.karska@enea.pl
ul. Szymborska 32, 88-104 wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Piotr Szymarniski
Inowroctaw Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac. piotr.szymanski@enea.pl
stacjonarny 2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie

Wieriam zgodms'é 2 orygiralem
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ochronnej wynoszacej pie¢ metréw z kazdej strony kabla
wykonywane byly recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.
Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzer w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopow kontrolnych.

3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
lub w inny sposéb uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany
rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokonac jej inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokosciowej metodg bezposrednia, ktérg w dniu
odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji
Inowroctaw

6. Przy projektowaniu nalezy zachowa¢, obowigzujgce w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

7. Zobowigzuje sig¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce
robét do prowadzenia prac wykluczajgcych mozliwos$é powstania
awarii oraz:

a) pokrycia kosztow ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i
niedostarczonej energii elektrycznej odbiorcéw majacych
jednostronne zasilanie;

b) poniesienie kosztéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym
wstrzymaniem dostawy pradu dla odbiorcow;

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zatacznikiem do
projektu.

9, Zastrzegamy mozliwo$¢ wystgpienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

10. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejagcym
uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkéw
ewentualnej przebudowy dla usunigcia kolizji nalezy wystgpic z
pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

Uzgodnienie waine 3 lata

Multimedia Polska z siedziba
w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy
7/9, 81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mitosz Kobusiriski
j.malcahn@multimedia.pl
M.Kobusinski@multimedia.
pl

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-
822 Warszawa

Dziat utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg
Pétnoc, ul. Arkoriska 6/A4, 80-
387 Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Przemystaw Pacuszka
przemyslaw.pacuszka@neti
a.pl

Krzysztof Osiecki
krzysztof.osiecki@fiber.com
pl
krzysztof.osiecki@netia.pl

Orange Polska, Dziat Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze, ul.
Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy,
Gazownia w Inowroctawiu, ul.
ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100
Inowroctaw

Uzgodniono pozytywnie

Marzena Bartecka
marzena.bartecka@psgaz.p
|
Anna Haczyriska
anna.haczynska@gdansk.ps
gaz.pl

Strona 2 z 4
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elektroniczny

Katarzyna Magiera -
Zastepca Przewodniczgcego
Narad Koordynacyjnych

robert.ratajczak@gdansk:ps ) 1z
gaz.pl W W i
6 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Nakielski. . ./, lm.x\ Il}llzcsryq‘i
sp. z 0,0., Oddziat Zaktad Jerzy Glinski
Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Tomasz.Nakielski@psgaz.pl
Jagiellonska 42, 85-097
Bydgoszcz
elektroniczny
7 | Przedsigbiorstwo Komunalne Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jerzy Pindel
w Kruszwicy Sp. z 0.0., ul. Uzgadnia sig lokalizacje sieci kanalizacyjnej i kanatu technologicznego |Kazimierz Pamuta
Goplarniska 2, 88-150 w m. Szarlej sekretariat@pk-
Kruszwica znak sprawy 6630.1.36.2020 kruszwica.pl
stacjonarny obreb Szarlej, gm. Kruszwica, dziatki 1/15, 3, 38, 39/25
Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji
- jednoczes$nie zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robét do
prowadzenia prac wykluczajacych mozliwos¢ powstania awarii oraz
pokrycia kosztéw ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej, wyniktych z powodu prowadzonych
rob6t budowlanych oraz zwigzanych z tym okresowym wstrzymaniem
dostaw wody i odbioru Sciekdw.
Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o
terminie rozpoczecia prac. Zobowigzuje sie wykonawce do udzielenia
pomocy materialnej i sprzetowej do szybkiego usunigcia awarii.
Powiadomienie Odbiorcdw o przyczynach braku dostawy wody i
odbioru $ciekéw, a takze powiadomienie Odbiorcéw o terminie
wznowienia dostaw wody i odbioru $ciekéw uzgodnionego z
Zakladem Wodociagdw i Kanalizacji w Kruszwicy. Zachowac
wymagane normami odlegtoéci w pionie i poziomie od czynnych i
projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Nalezy
dokonac regulacji skrzynek ulicznych do projektowanego poziomu
terenu na czas prowadzonych prac nalezy je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg.
Zastrzegamy mozliwos¢ wystgpienia w terenie urzgdzen sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej nie zinwentaryzowanych lub
wytaczonych z eksploatacji. W przypadku stwierdzenia
niezainwentaryzowanych sieci powyzszy fakt nalezy niezwfocznie
zgtosi¢ do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji. Po rozwigzaniu kolizji
nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy przekazac¢ do
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Kruszwicy.
Okres wazno$ci niniejszego uzgodnienia okresla sie na 2 lata liczac od
daty jego wystawienia.
8 | Urzad Miejski w Kruszwicy, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie
Nadgoplanska 4, 88-150
Kruszwica
9 |Inne zainteresowane Uczestnik nieobecny na naradzie
podmioty
10 | Przewodniczacy Narad Uzgodniono pozytywnie Anna Cyrklaf -
Koordynacyjnych Przewodniczacy Narad
stacjonarny Koordynacyjnych

Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

BIURO PROJEKTOWE
RENATA KRAJCZEWSKA-

JEDRUSIAK

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Stwierdzam zgodnosc z oryginalem
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Przewodniczaca narady koordynacyjne;j

Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2 2019 r. poz. 725) lub ztozonych na naradeg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Inowroctawiu

88-100 Inowroctaw, ul. Poznarska 384c
tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232
NIP 556"224'75'30 TAROSTW O POWIATOWE

__w Inowroctawiu
Wydzial Architckiury

Inowroctaw, 29 paZd#ierhika 2019 v izl Inwestydji

BIURO PROJEKTOWE

Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. 2wirki i Wigury 9/1

87-840 Lubierh Kujawski

Odpowiadajac na wniosek z 16 pazdziernika 2019 r. (data wptywu), Zarzad Drég Powiatowych

w Inowroctawiu uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Rozbudowa i

przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej’, w zakresie drogi

powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica, oraz drogi powiatowej nr 2569C Szarlej — Karczyn — Dulsk — droga nr

252 (w zakresie obrebu skrzyzowania), przy zachowaniu nastepujacych uwag i zalecen:

1. Inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

2. Zapewni¢ prawidtowe odwodnienie drogi powiatowej nr 2568C —klasa G,

3. Nalezy uwzglednic i zaprojektowac:

a) zjazdy do dziatek o nr ew. 1/24, 1/15i39/2,

b) dojscia piesze (w granicach pasa drogowego) od projektowanych ciggéw pieszych i pieszo-
rowerowych do budynkéw wielorodzinnych,

c) zmiany promieni tukdéw na skrzyzowaniu z DP 2569C z R=12 m na R=9 m w celu mozliwosci
poprowadzenia odsunietego od skrzyzowania przejcia dla pieszych wraz z przejazdem dla
rowerdw, stanowigcych ciggtos¢ projektowego ciggu pieszo-rowerowego, bez ingerencji w tereny
dziatek prywatnych nr ew. 28/1i39/2,

d) przejscie dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerdw przez skrzyzowanie z droga powiatowg nr
2569C — projektowany w obrebie skrzyzowania chodnik zaleca sie wyciggna¢ przy tukach DP 2569
w kierunku wschodnim wschodniej strony, odsuwajac tym samym od skrzyzowania projektowane
przejscie dla pieszych wraz z przejazdem dla roweréw

e) zachowac ciggto$¢ ciggu pieszo rowerowego (oznakowujgc go réwniez) przez potaczenie z
oznaczong jako droga dziatkg 23/1 w km 4+514,

f) dodatkowo nalezy przewidzie¢ i rozwigza¢ problem komunikacji posesji nr 15 zlokalizowanej na
dziatce o nr ew. 28/1, do ktérej brama wjazdowa na tyt zabudowy zagrodowej znajduje sig ok. 10 m
w prawo od projektowanego wiaczenia w dziatke 23/1, (zaleca sie wyciggnac¢ tuk w celu
umozliwienia wigczenia sie zjazdem w przejmowany fragment dziatki 23/1).

4. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest powiadomic zarzad drogi (Rejon nr 2 — Zenon Zbytek, tel. 793-221-
233) o rozpoczeciu robdét oraz o zakoriczeniu robdt, ktéry dokonuje protokdlarnego przekazania
i odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. Dzien podpisania protokotu odbioru jest dniem
zwolnienia pasa drogowego.

5. Przed przystapieniem do realizacji zamierzonych robét nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu
na czas trwania robdt oraz projekt zmiany statej organizacii ruchu, zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem, tj. Staroste Inowroctawskiego zawierajacy opinig: Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu i
Komendanta Powiatowego Policji w Inowroctawiu.

Jednoczednie informujemy, ze niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania
dokumentéw uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogdlnie obowigzujacych
przepisach Prawa budowlanego.

Otrzy . ja:
1) Whnioskodawca,
Ey Z. Zbytek - Rejon nr 2 w/m,
3. a/a

Prowadzacy:
Pawet Kubus, tel. (52) 353 72 28 wew. 201




ZARZAD DROG POWIATOWYCH

WD P w Inowroctawiu
88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 384c STAROSTWO POWIATOWE
INOWROCLAW tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232 . wrchickiry
NIP 556-224-75-30 Bud()‘%‘v'ﬂ-it'i\\"\ i Realizacii Inwestyqjt

Inowroctaw, 15 listopada 2019 r.

ZDP-T/2361/2019

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

W odpowiedzi na wniosek z 12 listopada 2019 roku (data wplywu) dotyczacy
uzgodnienia proponowanych podziatéw dziatek na zadanie pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowosci Szarlej” Zarzad Drog
Powiatowych w Inowroclawiu informuje, ze podzialéw dzialek nalezy dokona¢d
z uwzglednieniem wylaczenia obiektow sakralnych (kapliczek), drog kategorii gminnej, a takze
zjazdow do posesji prywatnych. Ponadto zalecamy ponowng analiz¢ granic dzialek,
gdyz z posiadanej przez nas wiedzy wynika, ze w granica pasa drogowego przebiega
w istniejacym chodniku (s. prawa) a nie wzdtuz ogrodzen.

Istniejgca infrastruktura kanalizacji deszczowej byta udrozniania przez Zarzad Drog
Powiatowych i moze zosta¢ wykorzystana do odwodnienia drogi pod warunkiem przesuniecia

wpustéw ulicznych do krawedzi jezdni.

Otrzymuj3a:
1. adresat,
2. aa

Prowadzacy:
Aleksandra Baran. tel. (52) 353 72 28 wew. 212

Stwierdzam 2godnosc 2 OTygiralem
-~ ) /}/1 {
i Allonllin)

doro podpis

w Inowroctawiu



ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Z D P w Inowroctawiu
A 88-100 Inowroctaw, ul. Poznafiska 384c  s74rosTv0 POWATOVE
tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232, "
NIP 556-224-75-30 Budo\\'ntuii.\.x’ 1 1 Realizaciji Inwestycji

Inowroctaw,22 stycznia 2020 r.

ZDP-T/139/2020

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia proponowanych podzialéw dziatek
na zadanie pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica
w miejscowosci Szarlej” Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu informuje, ze pozytywnie
opiniuje podzialy dziatek.

Otrzymujg:
1) adresat,
2. aa

Prowadzaca:
Aleksandra Baran, tel. (52) 353 72 28 wew. 212

Stwierdzam 2godnosc z orygiralem

? podpis

decta

€y




2115Ka 4 STAROSTWO POWIATOWE

7 w Inowroctawiu

s 8021 . . Wydzial Architekrury
Kruszwica driad28.10.2049rz:¢: Inwestycji

PIFZ-W 7021.93.2019

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska — Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87- 840 Lubien Kujawski

Burmistrz Kruszwicy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2019r. dotyczacego
rozwigzan projektowych w zakresie kolizji z siecig kanalizacji deszczowej przy przebudowie
drogi powiatowej nr 256C Sikorowo — Kruszwica w miejscowoéci Szarlej, opiniuje pozytywnie

przedstawiony projekt przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi zgodna
z zalacznikiem graficznym.

2. Projekt nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajgcymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budowa.

3. Zobowigzuje si¢  projektanta do przeprowadzenia stanu technicznego istniejacej
infrastruktury kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzen remont ujaé
w opracowywanej dokumentacji.

4. Przed rozpoczgciem robdt Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy (wykonania robét budowlanych) do wlasciwego organu

administracji architektoniczno — budowlanej;

Bartfsz Kra jniak

1. Adresat
2. aa
Zlacznik mapa sytuacyjno wysokosciowa

rawg i
Rafal Swierczynski

inspektor ds. gospodarki wodno $cickowej
tel. 052 3515010

Stwierdzam zgoanosc z orygiralem

data podpisc

Ly
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Przedsiebiorstwo Komunalne STAROSTWO POWIATOWE
W Kr‘USZWICy Sp Z O O \Y W !{h YW ;})\\IIU
ziat A leKtury
“Buado l Wi Realizaci lnwcﬁyql
DWK - 39- f{‘jC‘ /2019 Kruszwica, dnia 22.10.2019 .

Biuro Projektowe. Renata Krajczewska - Jedrusiak
UL Zwirki i Wigry 9/1, 87-840 Lubier Kujawski

dotyezy: uzgodnienia projektu ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo —
Kruszwica w miejscowosci Szarlej”

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji przedstawiony projekt zadania jw. opiniuje si¢
pozytywnie.

Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji zadania - zobowigzuje si¢ inwestora i wykonawce
robét do:
- prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii, pokrycia kosztéw
ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wyniklych wskutek
prowadzonych rob6t budowlanych oraz zwigzanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody.
- powiadomienia Odbiorcéw o przyczynach braku dostarczanej wody i odprowadzania $ciekéw  oraz
o terminie wznowienia dostaw wody i odprowadzania $ciekéw uzgodnionych z Zaktadem Wodociggow
i Kanalizacji w Kruszwicy.
- zachowania wymaganych normami odleglosci od czynnych i projektowanych sieci wodociagowych
kanalizacyjnych.
- wykonania regulacji skrzynek ulicznych oraz wlazéw kanalizacyjnych do projektowanego poziomu
terenu
- uszkodzone skrzynki uliczne oraz wlazy kanalizacyjne wymienié na nowe,
- zabezpieczenia wyposazenia i armatury przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradzieza.

Zastrzegamy mozliwo$¢é wystapienia w terenie urzadzen sieci wodociggowej i kanalizacyjnych

nie zinwentaryzowanych lub wylaczonych 2z eksploatacji. W przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych sieci powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji. Po rozwigzaniu kolizji nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej, ktoéra nalezy
przekaza¢ do Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w Kruszwicy.

Okres wazno$ci uzgodnienia: 2 lata liczac od daty jego wystawienia.

OWNIK
Zalkkadu K‘ERclqgéw i Kanalizacji
J indel
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