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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OPRACOWANIA

1.1 Inwestor

Powiat Inowroctawski

Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu
Poznanska 384c

88-100 Inowroctaw

1.2 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego SP
Inowroctaw dla celdéw sieci teletechnicznej oraz urzadzen infrastruktury technicznej
zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w ciggu drogi
powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej od km 4+350 do
km 4+850”.

Realizacja rob6t na podstawie niniejszego opracowania bedzie powigzana z
wykonaniem zadania ,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C
Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej” w opracowaniu Biura Projektowego Renata
Krajczewska-Jedrusiak ul. Zwirki i Wigury 9/1 87-840 Lubien Kujawski.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Budowlany i wykonawczy branzy
telekomunikacyjnej stanowigcy zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej.”.

1.4 Oddziatywanie na Srodowisko naturalne

Projektowane opracowanie i zakres prac zwigzany z budowg kanatu
technologicznego SP Inowroctaw dla celow sieci teletechnicznej oraz urzadzen
infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Ilub
potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii
energetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i
powietrza.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
B Umowa nr Z30/54/2019 z dnia 07.01.2020r.
B Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych,
B Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
B Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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B Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

B Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty
technologiczne,

B Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

B Wizja lokalna w terenie

B Normy branzowe.

1.6 Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ,,c" oraz art. 3 pkt. 20 w zwigzku z art.
28, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane ustalenie obszaru oddziatywania obiektu —
budowa kanatu technologicznego dla celow sieci teletechnicznej oraz urzadzen
infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii
energetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego- dokonano na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia
16 lipca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1907 ze zm. Art. 2 p.8), rozporzadzenia
rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 71 § 2. p.1;
p.2;) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. 2005 nr
219 poz.1864 z dnia 31 pazdziernika 2005 r. §3 p.14; §6 wraz ze zm.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Oswiadczam, ze obszar oddziatywania zamyka sie w
granicach dziatek nr: Szarlej Obr. 0044, jedn. ew. Kruszwica 040706 5.0044, dz.
nr: 3, 38, 39/25 (39/26, 39/27) (w nawiasie podano numer dziatki po podziale)

1.7 Zakres rzeczowy

infrastruktura — SP Inowroctaw
e Budowa kanatu technologicznego przekroju
o KTul-498,2m
o KTpl-14,3m
e Budowa studni kablowych SKO2g — 7 szt.

1.8 Ustalenie granic obszaru

Budowa kanatu technologicznego SP Inowroctaw dla celéw sieci teletechnicznej
oraz urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z
zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2568C
Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej od km 4+350 do km 4+850 objeta
niniejszym opracowaniem przebiega przez teren Gminy Kruszwica na gruntach
stanowigcych wtasnosc¢ lub w zarzgdzie Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu.

1.9 Wykaz wiascicieli dziatek objetych zakresem projektu

Nro | Nowy Wiasciciel /wi. Adres |
.. | Numer KW . . Uwagi
Dzialki dziatki (wtadajacy) korespondencyjny
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
m. Szarlej obreb 0044
3 | - KW 57078 Powiat Inowroctawski | Ul. Prezydenta
Franklina Roosvelta
36-38
38 | - KW 57078 Powiat Inowroctawski | Ul. Prezydenta
Franklina Roosvelta
36-38
39/25 | 39/26 |Wydzielona z dz. Powiat Inowroctawski | Ul. Prezydenta
39/25 na podstawie Franklina Roosvelta
decyzji ZRID 36-38

1.10 Dokumentacje zwigzane

Projekt Zagospodarowania Terenu pt.. Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej.

Projekt Budowlany pt.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C
Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu drogi
powiatowej nr 2568C Sikorowo — Kruszwica w m. Szarlej na odcinku od km. 4+350
do km. 4+850. Droga powiatowa nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej
przewidziana jest do rozbudowy z przebudowg na podstawie odrebnego
opracowania.

Istniejgca nawierzchnia drogi jest bitumiczna, wystepujg czgstkowe chodniki z
ptytek betonowych 35x35 i gruntowych wzmocnionych betonem. W najblizszym
sgsiedztwie, po obu stronach drogi istnieje zabudowa doméw jednorodzinnych oraz
wielorodzinnych, handlowa oraz ustugowa.

Na catej trasie projektowanego kanatu technologicznego wystepuje istniejgce
uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Projekt zostat opracowany na mapie do celow projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej jest zwigzana z odrebnym
opracowaniem dla zadania zwigzanego z rozbudowsg i przebudowa drogi powiatowej
nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej i obejmuje budowe kanatu
technologicznego. Niniejsze opracowanie spetnia wszystkie wymagane przepisami
opinie i uzgodnienia, niezbedne do uzyskania pozwolenia na wejscie z robotami
budowlanymi.

Projektowany kanat technologiczny wykorzystany zostanie do budowy sieci
teletechnicznej oraz urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych
wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2.1. Zatozenia wyjsciowe

Ustalenie kolejnosci i zakresu robdét teletechnicznych ujetych w niniejszym
opracowaniu wynika z warunkow technicznych nr ZDP-T172/2020 z dnia 13.01.2020
przygotowanych przez ZDP Inowroctaw oraz rozporzgdzenia MAIC z dnia 21 kwietnia
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2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

2.2. Warunki budowy kanatu technologicznego SP Inowroctaw:

W odpowiedzi na wniosek z 10 stycznia 2020 roku dotyczgcy okres$lenia
Warunkéw Technicznych na budowe kanatu technologicznego dla zadania pod
nazwg: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanatu
technologicznego w ciggu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica
w miejscowosci Szarlej, Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu informuje. ze
kanat technologiczny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

3. Technologia i opis robét.

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego SP Inowroctaw dla celow
sieci teletechnicznej oraz urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Kolejnos¢ robét
zwigzanych z realizacjg zadania bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania
uzalezniona jest od harmonogramu realizacji zadania zwigzanego z rozbudowg i
przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej.

3.1. Kanat technologiczny GM Torun

Kanat technologiczny dla celow sieci teletechnicznej oraz urzgdzen infrastruktury
technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
nalezy wybudowa¢ wzdtuz drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo — Kruszwica w m.
Szarlej na odcinku od km. 4+350 do km. 4+850.

Projekt przewiduje na catym odcinku z wyjatkiem przej$cia poprzecznego budowe
kanatu technologicznego o przekroju KTu1, ktéry sktada sie z jednej rury PE110/6,3
plus trzy rury optotelekomunikacyjne HDPE40/3,7 z wyrdznikami barwnymi
(czerwony, zielony, pomaranczowy) oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/8
mm) uktadanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,8m. Wigzki
mikrorur powinny mie¢ konstrukcje $Scistej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury
rurociggu opto nalezy tgczyé w studniach kablowych zigczkami skrecanymi. Po
zmontowaniu odcinkéw kanalizacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci oraz kalibracje,
a po ich zakonhczeniu zabezpieczy¢ konce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i
wilgoci. Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. W
potowie gtebokosci przykrycia ziemig utozyé tasme ostrzegawczg z napisem:
"ZUWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wiasnos¢ Starostwo
Powiatowe w Inowroctawiu, telefon stuzb eksploatacyjnych (podac nr telefonu ZDP).”

Kanat technologiczny nalezy zlokalizowa¢ w czesci chodnikowej powyzszego
pasa drogowego. W tym celu w chodniku po zachodniej stronie drogi powiatowej nr
2568C w km. 44350 nalezy posadowi¢ studnie kablowg typu SKO2g/1. Na
projektowanym odcinku po zachodniej stronie drogi w km 4+465,7 oraz 4+568,2
nalezy takze posadowi¢ odpowiednio studnie kablowe SKO2g/2 i SKO2g/3. W km
4+568,2 drogi powiatowej nalezy wykonaé przejscie kanatu technologicznego na
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drugg, wschodnig jej strone. Przejscie kanatu technologicznego nalezy wybudowac o
przekroju KTpl czyli jedna rury PE110/6,3 plus trzy rury optotelekomunikacyjne
HDPE40/3,7 z wyrdznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy) oraz
prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/8 mm) w rurze PE125/7,1 uktadanych w
warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,2m. Skrzyzowanie
projektowanego kanatu technologicznego z jezdnig drogi powiatowej wykonac
metodg przewiertu sterowanego.

W czesci chodnikowej wschodniej strony drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo —
Kruszwica w km 4+568,2 nalezy posadowi¢ studnie kablowg SKO2g/4. Na
projektowanym odcinku po wschodniej stronie drogi w km 4+663,1 i 4+763,7 oraz
4+850 nalezy takze posadowi¢ odpowiednio studnie kablowe SKO2g/5 i SKO2g/6
oraz SKO2g/7.

Wybudowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem
systemowym. Zwienczenia studni winny by¢é wykonane z ramy zeliwnej osadzonej w
betonowym wiencu, pokrywy studni typu B125 z zeliwnym wietrznikiem i okuciami,
wypetnione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora.
Studnie trwale oznaczy¢ tabliczkg metalowg grawerowang z danymi Wiasciciela
mocowang do pokrywy studni kablowych.

Rury kanatu technologicznego w studniach kablowych powinny by¢ oprawione i
zabezpieczone piankg poliuretanowg przed gromadzeniem sie nieczystosci (mut,
piasek itp.) Po kazdym wprowadzeniu kabli otwory kanatu technologicznego powinny
by¢ ponownie zabezpieczone piankg poliuretanowg. Rury mikrokanalizacji kablowej
oraz opto powinny by¢ zabezpieczone stosownymi zaslepkami rur pustych.

taczna dtugosc¢ projektowanego kanatu technologicznego o przekroju KTul na
odcinku od projektowanej studni kablowej SKO2g-1 w km. 4+350 do projektowane;j
studni SKO2g-7 w km 4+850 wyniesie 498,2m, natomiast przejscie o przekroju KTp1
przez droge bedzie o dtugosci 14,3m.

Kanalizacje kablowg uktada¢ w wykopie wykonanym recznie o gteb. 0,8 m. Dno
rowu o szer. 0,4 m powinno by¢ wyréwnane i pozbawione ostrych krawedzi. W
przypadku duzego zageszczenia istniejgcej infrastruktury dopuszcza sie mozliwosc
uktadania rur w wykopie o szerokos$ci 0,15m, w pionie jedna zadrugg. Pod drogami
kanat uktada¢ na gtebokosci min. 1,2 m. Kanat gtéwny uktadac¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku kolejnej studni, zas kanaty przytgczeniowe ze spadkiem 0,5% w kierunku
studni. Utozong rure nalezy zasypal piaskiem lub przesiang ziemig do grubosci
przykrycia 0,35 m. Nastepnie zasypac¢ ziemig warstwami co 0,2 m i ubijac.

Projektowane studnie posadowi¢ uwzgledniajgc docelowg rzedng terenu wg
projektu drogowego. Zewnetrzne powierzchnie studni pokryé bitumiczng masg
izolacyjng. Wprowadzenie kanatéw do studni wykonac¢ réwno z powierzchnig gardta i
uszczelni¢. W dnie studni wykonac¢ otwor drenazowy umozliwiajgcy odptyw wody.

Do budowy kanatu technologicznego (kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej))
powinny byc¢ stosowane rury wg ZN-OPL-014/15 z polietylenu RHDPEp o duzej
gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna byé
gtadka i wolna od wtrgcen i nieregularnosci. Konce rur powinny by¢ wygtadzone i
prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od
wtrgcen poslizgowg. Rury RHDPEp 110/6,3 do budowy kanatu technologicznego
powinny by¢ koloru czarnego. Dopuszcza sie stosowanie w rurach réznobarwnych
wyrdoznikow. Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2.
Wydtuzenie przy rozcigganiu nie powinno by¢ mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do
temperatury 110 oC, a nastepnie po ochtodzeniu ich do 20 oC dtugos¢ ich nie moze
zmienic sie o wiecej niz 3 %.
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Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania réwniez po
sktadowaniu ich przez 4 miesigce na wolnym powietrzu.

tgczenie rur polietylenowych kanatu technologicznego powinno by¢ wykonane
przy uzyciu ztgczek rurowych wg ZN-OPL-014/15 o wymiarach dostosowanych do
Srednicy rur. Ztacza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne
oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczen statych i ciektych, jakie mogg pojawiac sie
w kanalizacji kablowej. Elementy konstrukcyjne ztgczy rurowych nie powinny by¢
podatne na starzenie sie lub korozje i odpowiada¢ wymaganiom ZN-OPL-014/15.
Powinny one zapewniaC szczelno$¢ ztgcza w normalnych warunkach uzytkowania
kanalizacji kablowej przez caty okres ich eksploatac;ji.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdw kanalizaciji
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i
eksploatacji. Do uszczelniania koncow rur kanalizacji pierwotnej wypetnionych rurami
kanalizacji wtornej, nalezy stosowac¢ uszczelki koncéw rur wg ZN-OPL-014/15 o
wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.

4. Zakres prac do wykonania

4.1. Kanat technologiczny SP Inowroctaw

W zakresie prac zwigzanych z budowg kanatu technologicznego przeznaczonego
dla budowy sieci teletechnicznej oraz urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wzdtuz drogi
powiatowej nr 2568C Sikorowo — Kruszwica w m. Szarlej na odcinku od km. 4+350
do km. 4+850 nalezy w czesci chodnikowej:

= W km. 44350 po zachodniej stronie drogi powiatowej nalezy posadowi¢

studnie kablowg typu SKO2g/1.

= W km. 4+465,7 po zachodniej stronie drogi powiatowej nalezy posadowi¢

studnie kablowg typu SKO2g/2.

= W km 4+568,2 po zachodniej stronie drogi powiatowej nalezy posadowic

studnie kablowg typu SKO2g/3.

= Od projektowanej studni kablowej SKO2g/1 w km. 4+350 do projektowanej

studni kablowe] SKO2g/3 w km. 4+568,2 wybudowaé odcinek kanatu
technologicznego o przekroju KTul o tgcznej dtugosci ok. 216,8m. Kanalizacje
kablowg nalezy zlokalizowac¢ w chodniku zachodniej strony drogi powiatowe;.

= W km 4+4568,2 drogi powiatowej nalezy wykona¢ przejScie kanatu

technologicznego z jednej jej strony na drugg. Przejscie kanatu
technologicznego wykona¢ metodg przewiertu sterowanego o przekroju KTpl
czyli jedng rurg PE110/6,3 i PE125/7,1 dla rur opto o dtugosci ok. 14,3m.

= W km 4+568,2 po wschodniej stronie drogi powiatowej nalezy posadowié

studnie kablowg typu SKO2g/4.

= W km. 4+663,1 po wschodniej stronie drogi powiatowej nalezy posadowi¢

studnie kablowg typu SKO2g/5.

= W km. 4+763,7 po wschodniej stronie drogi powiatowej nalezy posadowic

studnie kablowg typu SKO2g/6.

= W km 4+850 po wschodniej stronie drogi powiatowej nalezy posadowic

studnie kablowg typu SKO2g/7.

= Od projektowanej studni kablowej SKO2g/4 w km. 4+568,2 do projektowanej

studni kablowej SKO2g/7 w km. 4+850 wybudowac¢ odcinek kanatu
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5.

technologicznego o przekroju KTu1 o tgcznej dtugosci ok. 281,4m. Kanalizacje
kablowg nalezy zlokalizowa¢ w chodniku wschodniej strony drogi powiatowe].

= Trase projektowanej kanalizacji kablowej oraz lokalizacje studni pokazano na
planie budowy kanalizacji kablowej — rys T2 oraz na schemacie rys T3.

Charakterystyka robot telekomunikacyjnych

Budowa infrastruktury teletechnicznej - 45232310-8 (kanat
technologiczny SP Inowroctaw)

Budowa kanalizacji kablowej z rur PE110 w gruncie kategorii III, m 148,60
warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych | m 340,60

w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1
warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie km 0,2972
wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE Fi*40'mm z bebna,
dodatek za kazdg nastepng rure w rurociggu, 2xHDPE40

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie km 0,1486
wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE Fi*40°'mm z bebna,
dodatek za kazdg nastepng rure w rurociggu, 1xMmk7x12,8

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie km 0,6812
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE
Fi-40-mm z bebna, dodatek za kazdg nastepng rure w rurociggu,
2xHDPE40

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie km 0,3406
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE
Fi*40-mm z bebna, dodatek za kazdg nastepna rure w rurociagu,

1xMmk7x12,8

Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE szt 6,00
Fi*40-mm, zigczki skrecane

Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacji, mikrorury szt 2,00
Mmk7x12,8-mm, zigczki skrecane

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, m 9,00

przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria
gruntu III-1V), dtugo$¢ do 10 m, rura HDPE 110 mm, naktady
czesciowe liczone na 1'm

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, m 9,00
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria
gruntu III-1V), dtugo$¢ do 10'm, rura HDPE 125 mm, naktady
czesciowe liczone na 1'm

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury na m 23,30
bebnach, 1xMmk7x12,8

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury na m 23,30
bebnach, 3xFi*40°mm

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metoda m 14,30

ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu III, przepust do
30'm, rury HDPE 2xFi-110'mm+125mm, naktady podstawowe (na
1'm)
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Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ |szt 7,00
SKO-2, grunt kategorii III

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociagi odcinek 4,00
kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi*40'mm

Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg otwor 12,00
poliuretanowg, otwdr wolny

Uszczelnianie otworéw kanalizacji wtdrnejj, zaslepki, otwdr wolny otwor 8,00

Budowe kanatu technologicznego SP Inowrocltaw nalezy wykonaé¢ przed
przebudowa ukiadu jezdnego i innej infrastruktury z uwzglednieniem
harmonogramu robét dla realizacji zadania objeteqo rozbudowa i przebudowg
droqi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej.

6. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi
instalacjami

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi ciggami

odlegtosci podstawowe (w metrach) nie powinny by¢ mniejsze niz:
Lp.
Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza
dopuszczalna
odlegtosé w metrach
Skrzyzowa | Zblizenia
nia
1. |[Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna” | dowolna
2. |Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami dowolna dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub
zblizenia
3. |Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu wg 2). wg 2).
znamionowym 110 kV i wyzszym
4. |Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. |Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
6. |Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i Scieki 0,3 1,0
7. |Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
8. |Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - wg PN-
75/E
-05100
9. |Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
10. |Urzgdzenia odgromowe - 5,0
11. | Drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) - 2,0
12. | Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

7. Uwagi zwigzane z ochrong istniejagcego drzewostanu

o Przebieg projektowanej kanalizacji kablowej nie wymaga wycinki drzew.
o Trasa zostata zaprojektowana tak, aby maksymalnie ochroni¢ istniejgcy
drzewostan.
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w przypadku zblizen z istniejgcym drzewostanem na odlegto$¢ mniejszg od

normatywnej stosowaé zagtebienie lub wyptycenie projektowanej linii.

o Przy zastosowaniu przekopu, wykopy wykonywane sg recznie, przewody
uktadane w rurze ostonowej. Nalezy unika¢ przecinania grubych korzeni. Rure
przetozy¢ miedzy korzeniami.

o Przy wszystkich drzewach w zasiegu koron wykopy reczne bez obcinania grubych
korzeni. Przy koniecznosci obciecia korzenie nalezy zabezpieczyé srodkami
grzybobodjczymi — Funaben, Dendromal.

o Nie dopuszcza¢ do przesuszenia korzeni w otwartym wykopie. Po utozeniu

przewodow jak najszybciej zasypac.

O

8. Specyfikacja materiatowa

W  projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych
producentow. W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze
by¢ obligatoryjne, natomiast stuzg one jako wzorzec pogladowy. Uzyte w projekcie
nazwy producentow czesto z uwagi charakter lub specyfike zastosowan odnoszg sie
bardziej do typu niz konkretnego wyrobu danego wytwércy. W miejsce konkretnych
wyrobow mozna zastosowac¢ wyroby inne lub innych producentéw, jednakze takie,
ktore pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych, jakosciowych i
wizualnych bedg adekwatne do zastosowanych w projekcie. Specyfikacje istotnych
materiatbw dla wymaganej budowy kanatu technologicznego dla urzgdzen
infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Ilub
potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii
energetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego przedstawiono w kosztorysach w pozycji zestawienie materiatow.

9. Wazniejsze materialy

Bentonit mielony kg | 141,6
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11
Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkow t 0,2
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania kg 0,1
Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 4,0
Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 4,0
Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 28,0
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 6,9
Osadniki betonowe szt 7,0
Pianka poliuretanowa kg 2,4
pokrywa ciezka z wywietrznikiem (logo operatora) B125 szt 7,0
Przywieszka identyfikacyjna szt 19
rama 600x1000 obetonowana ciezka B125 szt 7,0
Rura HDPE Fi-40-mm m |1080,4
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m | 537,7
Rura HDPE Fi-125/7,1-mm m 9,3
Rura wspornikowa ze $rubg rzymskg szt 14,0
Studnia kablowa zelbetowa SKO-2g z logo SP szt 7,0
Tablica opisowa szt 7,0
Uszczelki koncow rur HDPE szt 9,9
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Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 12,9
uszczelnienie FP-UWD-50 szt 2,0
wigzka mikrorur 7x12,8mm gruboscienna m 528,1
Wspornik 2-kablowy szt 1,4
Ztgczka PE-40/ skrecana szt 6,0
Ztgczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa szt 78,3

10. Uwagi dla wykonawcy

o Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z usytuowaniem

istniejgcych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien

o W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych elementéw podziemnego

uzbrojenia.
o Catosc¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
o Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11.1. Zalecenia gestorow sieci podziemnego uzbrojenia

Zawarte w protokole z narady koordynacyjnej NR 6630.1.36.2020 z dnia

04.02.2020 Wydziatu Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu aleja Ratuszowa 36-38, 88-100 Inowroctaw

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw, ul. Szymborska 32,
88-100 Inowroctaw

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
1. W przypadku istnienia kolizji lub zblizen wykonawca 2z 7-dniowym

wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR SP. z o0.0. Rejon
Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.

. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej

wynoszgcej pie¢ metréw z kazdej strony kabla wykonywane byly recznie bez
uzycia sprzetu zmechanizowanego. Szczegotowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych.

. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzgdzen energetycznych nalezy je

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i
zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, kable w tych
miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny sposéb uzgodniony z
Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

. ENEA OPERATOR Sp. z o.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw

przebudowy i poziomowania swoich urzagdzeh w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-

wysokosciowej metodg bezposrednig, ktérg w dniu odbioru technicznego
nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybuciji Inowroctaw

. Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujgce w tym zakresie przepisy i

normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i
kablowej.

. Zobowigzuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce robdt do

prowadzenia prac wykluczajgcych mozliwos¢ powstania awarii oraz:
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a) pokrycia kosztow ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i
niedostarczonej energii elektrycznej odbiorcéw majgcych jednostronne
zasilanie;
b) poniesienie kosztow zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem
dostawy pradu dla odbiorcow;
c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia awarii;
d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu

8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zatgcznikiem do projektu.

9. Zastrzegamy mozliwos¢ wystgpienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia trybu
postepowania z tym uzbrojeniem.

10.Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejgcym uzbrojeniu
energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkéw ewentualnej
przebudowy dla usuniecia kolizji nalezy wystgpi¢ z pismem do Rejonu
Dystrybucji Inowroctaw. Uzgodnienie wazne 31ata

Przedsigbiorstwo Komunalne w Kruszwicy

e Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Uzgadnia sie lokalizacje sieci kanalizacyjnej i kanatu technologicznego w m. Szarlej
znak sprawy 6630.1.36.2020

obreb Szarlej, gm. Kruszwica, dziatki 1/15, 3, 38, 39/25

Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji

- jednoczes$nie zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwos¢ powstania awarii oraz pokrycia kosztow ewentualnych
awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, wyniktych z powodu
prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych z tym okresowym wstrzymaniem
dostaw wody i odbioru $ciekow.

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi 0 terminie
rozpoczecia prac. Zobowigzuje sie wykonawce do udzielenia pomocy materialnej |
sprzetowej do szybkiego usuniecia awarii.

Powiadomienie Odbiorcéw o przyczynach braku dostawy wody i odbioru $ciekéw, a
takze powiadomienie Odbiorcow o terminie wznowienia dostaw wody i odbioru
Sciekdw uzgodnionego z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji w Kruszwicy.
Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i
projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Nalezy dokona¢ regulaciji
skrzynek ulicznych do projektowanego poziomu terenu na czas prowadzonych prac
nalezy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieza.
Zastrzegamy mozliwos¢ wystgpienia w terenie urzgdzen sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej nie zinwentaryzowanych lub wytgczonych z eksploatacji. W przypadku
stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci powyzszy fakt nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ do Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji. Po rozwigzaniu kolizji nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy przekaza¢ do Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Kruszwicy.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okresla sie na 21ata liczac od

daty jego wystawienia.

ZUDP:

e Uzgodniono pozytywnie
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Na naradzie nie stawili sie przedstawiciele nastepujgcych podmiotow: Orange
Polska, UM w Kruszwicy.

Lokalizacja uzgodniona bez zastrzezen przez: Multimedia Polska S.A., Netia S.A.
PSG Sp. z 0.0. OZG Bydgoszcz Gazownia w Inowroctawiu, PSG Sp. z 0.0. 0ZG
Bydgoszcz,

11. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanatu technologicznego w ciggu drogi
powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w
miejscowosci Szarlej.

Adres obiektu budowlanego: Szarlej
Szarlej Obr. 0044, dz. nr: 3, 38, 39/25 (39/26,
39/27) (w nawiasie podano numer dziatki po podziale)
jedn. ew. Kruszwica 040706_5.0044,

Inwestor: Powiat Inowroctawski
Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu
Poznanska 384c
88-100 Inowroctaw

Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajgcego informacje: Andrzej Nowakowski

o Zakres robot

Realizacja zadania polega na budowie kanatu technologicznego dla urzgdzen
infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Ilub
potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii
energetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Do budowy kanalizacji kablowej projektuje sie studnie kablowe
typu, SKO-2g (studnie sg dwuelementowe typu lekkiego — wymaga uzycia dzwigu).

Wykonawca podczas prowadzenia prac w chodnikach zapewni bezpieczne
przejscie pieszym oraz dojazd do posesji. Wykonanie zadania wymaga sporzgdzenia
projektu organizaciji ruchu.
o Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem gtéwnym (droga publiczna) sg
elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W czasie wykonania zadan zwigzanych z usunieciem kolizji kabli
telekomunikacyjnych nie powinno by¢ zagrozen ze strony elementéw
zagospodarowania Prace przebiegajgce na obszarze objetym projektem a
szczegolnie prace w kanatach sciekowych, sg zwigzane z okreslonymi zagrozeniami
a w szczegolnosci:
mozliwos¢ wystepowania gazow niebezpiecznych dla zdrowia i zycia
mozliwos¢ wystepowania gazow tatwopalnych i wybuchowych
prace na znacznych gtebokosciach
nieprzyjemne zapachy
skorodowane stopnie wiazowe w studniach
wiazy do studni umiejscowione generalnie w srodku ruchliwej jezdni

o Przewidywane inne zagrozenia
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych sie znalez¢é w zasiegu
prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustata w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaC napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg
zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania robo6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozo stawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia
sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem 2z wysokoSci.
Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone Swiatto
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

Podczas realizacji robdt nalezy zwrociC szczegolna uwage podczas
wykonywania przekopéw prébnych metodg reczng z uwagi na mozliwosé
wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas
instalowania studni kablowych nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze
pracy dzwigow ustawiajgcych studnie. Podczas prac w pasie drogowym nalezy
zabezpieczyC pracownikdw poprzez oznakowanie wykonane zgodnie z projektem
organizaciji ruchu.

o Sposob instruktazu pracownikow

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacjg
catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdg realizacja
kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za
dany odcinek robat.

o Srodki techniczne
Do budowy rurociggu i kanalizacji kablowej stosowane bedg srodki techniczne
umozliwiajgce realizacje zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu
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wysokiej zgodnej z normami jakosci prac — koparki, dzwigi, maszyny do przewiertow
itd.

Procz tego, w zwigzku ze specyfikg robdt i wystepujgcymi zagrozeniami
pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ochrony osobistej (maski
przeciwgazowe, szelki, linki asekuracyjne, latarki akumulatorowe, wykrywacze
obecnosci gazu, stojaki asekuracyjne) oraz odziez ochronng przystosowang do
pracy w takich warunkach. Ponadto pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet
mechaniczny  iskrobezpieczny  (wiertarki udarowe pneumatyczne lub
akumulatorowe). Nie wolno stosowa¢ mechanicznych wciggarek do asekuraciji
ludzi w pracujgcych w kanatach. Przy prowadzeniu prac w kanatach nalezy
kierowa¢ sie zasada, ze na jednego pracownika wykonujgcego prace w kanale
musi przypada¢ dwoch asekurujgcych na powierzchni. Jednoczesnie, poniewaz
osoby asekurujgce na powierzchni, przy wtazie do studni usytuowanym w srodku
ruchliwej jezdni, bedg narazone na mozliwos¢ potrgcenia przez jadace pojazdy,
nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ miejsca pracy.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz
2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowaé
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian
wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) witgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie o0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych rob6ét pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6) przebywanie osdb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
(bezpieczne nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w
okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rébwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdéw wasko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m. Wchodzenie do wykopu i
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wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oso6b po miedzy sciang
wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagsko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zostaC przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej
gornej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdéw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang
przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizef 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlane dla tego zadania przewiduje sie prowadzi¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych przy zatrudnieniu ponad 20 pracownikdw przy pracochtonnosci powyzej
500 roboczodni.

Wobec powyzszego przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowac projekt
BIOZ.

12. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z projektem oraz uzgodnieniami
gestorow sieci i uwagami ZUDP. W trakcie budowy kanalizacji prace ziemne
nalezy wykonywaé¢ recznie z uwagi na kolizje z kablami energetycznymi,
gazociagiem gazu przewodowego oraz mozliwoscia wystepowania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie prace budowlane na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjnej
powinny zostaC wykonane z zachowaniem przepisow zblizen i skrzyzowan z
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustalonymi w Polskich Normach, Normach Branzowych OPL S.A.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
» Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych,
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05_219 1864 z dnia 31 pazdziernika 2005r
wraz ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 roku w sprawie
wymagan technicznych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.97.109.709 z
dnia 18.1X.1997) z pdzniejszymi zmianami, w tym:

Zatgcznik nr 22: Wymagania techniczne i eksploatacyjne na ostony dla kabli
miedzianych i swiattowodowych;

Zatgcznik nr 40: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telekomunikacyjnych
kabli miejscowych.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne,

Zarzgdzenie ML z dnia 2 wrzesnia 1997 roku w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania
ptyndw lub gazéw w razie skrzyzowania lub zblizenia (M.P.97_59 567 z dnia 18
wrzesnia 1997 roku).

Zarzagdzenie ML z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkéw budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych oraz kanatéw (M.P. z
dnia 16 maja 1992 roku) z pozniejszymi zmianami.

Normy Zaktadowe OPL S.A., oraz wywotywane w tych normach Normy Polskie i
Branzowe. Podstawowe ZN —OPL- rrr / RR w tym:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne  Sieci  Miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97  Zaktadowy  Katalog  Naktadow  Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).
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Wszystkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami BHP oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia
spojnej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i
inwentaryzacjg geodezyjna.

Opracowat

Projektant Andrzej Nowakowski
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13. ZALACZNIKI

W

8.

9

Uprawnienia projektanta — decyzja nr 1067/98/U

Uprawnienia sprawdzajgcego — decyzja nr DTT-TU/2113/01/U

Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0377/04 do przynaleznosci projektanta do K-PIIB
w Bydgoszczy

Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0376/04 do przynaleznosci sprawdzajgcego do
K-PIIB w Bydgoszczy

Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/173/05 o wpisie projektanta do CROPUB pod
nr 7753/99/U

Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/176/05 o wpisie sprawdzajgcego do
CROPUB pod nr 3033/99/U

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Warunki techniczne

10. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
11.Uzgodnienie WUOZ.DB.ZAR.5152.24.1.2020.TZ
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Warszawa, dnia 27.05.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocziowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/M25 /98

DECYZJA nr 1067/98/U

Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOWA _
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 7

o ————

|Za zgodnos 2 my_g_i_na&__gm\

EXTOR
Blur?;()tgw Pracowniczych

md/h
mgr Agnieszka Sokotowsk=a
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Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2113/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Adama Kowalskiego z dnia 20.09.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Adamowi Kowalskiemu
urodzonemu 26.08.1958 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacqg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym

wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. ——

- ~
S ad e .
( ) b5 L \
N, PO e (07 + TR ¢

7R

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku inst; m:_;i) [ S

ox:

Pouczenie
x : s
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia j&j. '~ i 4
dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i lZg\y
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazKku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pézn. zm.).
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@ POLSKA

=~ | I B A

b

S .

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZUQ-QWN-XHL *

Pan ANDRZEJ NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

adres zamieszkania ul. TORUNSKA 5, 87-122 GREBOCIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

pmu..sv~w-
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GJ9-JYE-2IM *

Pan ADAM KOWALSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0376/04

adres zamieszkania ul. CZARLINSKIEGO 18/4, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.02. X &
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/Inn/600/173/05

" ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy

z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézn.zm.)
zaswiadcza sie, ze

ANDRZE] NOWAKOWSKI

uprawniony na mocy decyzji nr 1067 /98 /U
Gl6wnego Inspektora Panstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej
z dnia 27.05.1998 roku, 1.dz. GI/DBL./2425/98
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrulktura towarzyszacg
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostat wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

pod pozycja nr 7753 /99 /U

4 z upowarnienia
A / Gt GO INSBEXTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Otrzymuja : W # ACZELNIK
e - P A N \ e WYDZIBU CENTRALNYCH REJESTROW
@Pan Andrzej Nowakowski f o f & ; -, DEPARJAMEMNU JNERASTRUKTUBY! RW
ul. Staszica 7a / 59 f O ¢ ‘ i ), )
- - i | . 4 / T rZO0 > o
87-100 Torun SR - S laraegers g
2. aa (IWO) 7
" 25
Oplata skarbowa zgodnic 7 ustawa z dn. 09.09.2000 r. o oplacie skachowej (tckst jednolity Dz.U. 7 2004 1. Nr 253, poz. 2532), zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosk

u pozostajacym w aktach sprawy
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2005 -02-\2 s

IR/INN/600/176/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (t.. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm.) zaswiadcza si¢, ze

ADAM KOWALSKI

mgr inzynier

uptrawniony na mocy decyzji Nr D'TT-TU/2113/01/U, z dnia 26.07.2001 roku

Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
. w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji 1 urzadzen liniowych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3033/99/U

z upowaznienia

GLOWNE}?‘SPEKTORA NADZGRU BUDOWLANEGO

NACZELNIK

B f’Wny AL CE%NVC %
DEPARJAMENNINFBASYRUKTU SIROW
vl /\s w4 —
A !/ s gy oo T
v Grzegorz Figiel e
; \

—

Otrzvmuja :

1. Pan Adam Kowalski
ul. Czarlinskiego 18/2
87-100 Torun

2. aa (AMR)

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 09.09.2000 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. N 253, poz.2532),

zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy.
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OSWIADCZENIE
( projektanta* - sprawdzaigeego®)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
ANDRZEJ NOWAKOWSKI
........................... (/mle e é . WISk O skiadajqc ego OSWIadczenIe) e
Nr PESEL: 59042502939
Zamieszkaty w Grebocinie , ul. Torunska 5,
Kod pocztowy 87-122 poczta Grebocin
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Budowa kanatu technologicznego w ciggu drogi powiatowej nr 2568C
Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej.

opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )

Powiat Inowroctawski

Zarzgd Drog Powiatowych w Inowroctawiu
Poznariska 384c

87-100 Inowroctaw

Zostal opracowany zgodnie z umowg, obowiazujacymi przepisami
techniczno—-budowlanymi, normami i wytycznymi, i ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Data ztoZenia o$Swiadczenia czytelny podpis
Sktadajgcego oswiadczenie

03.02.2020

*  wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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OSWIADCZENIE
( projektanta* - sprawdzajgcego™)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

ADAM KOWALSKI

( imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)
Nr PESEL: 58082604294
Zamieszkaty w Toruniu, ul. Czarlinskiego 18/4,
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Budowa kanatu technologicznego w ciggu drogi powiatowej nr 2568C
Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej.

opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )

Powiat Inowroctawski

Zarzgd Droég Powiatowych w Inowroctawiu
Poznanska 384c

88-100 Inowroctaw

Zostal opracowany zgodnie z umowgq, obowiazujacymi przepisami
techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi, i ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Data ztoZenia o$Swiadczenia czytelny podpis
Sktadajgcego oswiadczenie

03.02.2020

*  wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

- w Inowroctawiu
D ' 88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 384c
INOWROCLAW tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232

NIP 556-224-75-30

Inowroctaw, 13 stycznia 2020 r.

ZDP-T/72/2020

Info-TEL

Andrzej Nowakowski
ul. Torunska 5
87-122 Grebocin

W odpowiedzi na wniosek z 10 stycznia 2020 roku dotyczacy okreslenia Warunkéw
Technicznych na budowe kanatu technologicznego dla zadania pod nazwa: ., Opracowanie
dokumentacji projektowej na wykonanie kanatu technologicznego w ciggu drogi powiatowej nr 2568C
Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej” Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu
informuje. ze kanal technologiczny nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

DYREKTOR

Macicj Whjtvsiak

Otrzymuja:
1. adresat,
2. aa

Prowadzacy:
Aleksandra Baran. tel. (52) 353 72 28 wew. 212
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Mapa pogladowa
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w ciggu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarle;.

6630.1.36.2020

Starosta Inowroctawski Inowroctaw, dn. 04.02.2020 .
aleja Ratuszowa 36-38
88-100 Inowroctaw

Znak sprawy: 6630.1.36.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 31.01.2020 r. do 04.02.2020 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725) , zarzadzenia nr 46/2016 Starosty Inowroctawskiego z dnia 19 wrzesnia 2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarzadzenia nr
82/2017 Starosty Inowroctawskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powotania przewodniczgcego narad koordynacyjnych,
zarzadzenia nr 5/2019 Starosty Inowroctawskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniajacego zarzadzenie w sprawie organizacji
narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zarzadzenia nr 6/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgcego zarzadzenie w sprawie organizacji
narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz §19
pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu podjetego uchwata nr 73/2019 Zarzadu
Powiatu Inowroctawskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Inowroctawiu, rozpatrzono wniosek:

Przedmiot narady:| Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego

Gmina: Kruszwica

Lokalizacja: , Obreb: Szarlej, dz.: 1/15, 3, 38, 39/25

BIURO PROJEKTOWE RENATA KRAJCZEWSKA-JEDRUSIAK ul. Zwirki i
Wigury 9/1, 87-840 Lubiert Kujawski

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W INOWROCtAWIU ul. Poznanska
384c, 88-100 Inowroctaw

Projektant:| MARIUSZ JABLONSKI Inne upr.: budowlane UA-V-7342-5/22/98 WK

Whioskodawca:

Inwestor:

Katarzyna Magiera, mtodszy referent, Wydziat Geodezji, Kartografii,

Prze i : = s s e
Wiy Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu, aleja Ratuszowa 36-38, pok.

Miejsce narady:| o (parter)

Sposdb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wptywu:| 29.01.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie z uwagami Alina Karska
Rejon Dystrybucji Inowroctaw, | 1. W przypadku istnienia kolizji lub zblizert wykonawca z 7-dniowym | alina.karska@enea.pl
ul. Szymborska 32, 88-104 wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Piotr Szymariski
Inowroctaw Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac. piotr.szymanski@enea.pl
stacjonarny 2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie
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ochronnej wynoszacej pie¢ metréw z kazdej strony kabla
wykonywane byty recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.
Szczegbtowy przebieg i usytuowanie urzagdzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopéw kontrolnych.

3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
lub w inny sposéb uzgodniony z Sekcja Utrzymania, a przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzadzeri w przypadku zmiany
rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ jej inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokosciowej metoda bezposrednig, ktéra w dniu
odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji
Inowroctaw

6. Przy projektowaniu nalezy zachowa¢, obowigzujace w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

7. Zobowiazuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce
rob6t do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwoéé powstania
awarii oraz:

a) pokrycia kosztéw ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i
niedostarczonej energii elektrycznej odbiorcéw majacych
jednostronne zasilanie;

b) poniesienie kosztow zwigzanych z ewentualnym okre$lonym
wstrzymaniem dostawy pradu dla odbiorcéw;

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia s niezbednym zatgcznikiem do
projektu.

9. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystgpienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreélenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

10. Powyisze wytyczne do uzgodnienia informuja o istniejgcym
uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkéw
ewentualnej przebudowy dla usuniecia kolizji nalezy wystapic z
pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

Uzgodnienie waine 3 lata

Multimedia Polska z siedzibg
w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy
7/9, 81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mitosz Kobusinski
j.malcahn@multimedia.pl
M.Kobusinski@multimedia.
pl

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-
822 Warszawa

Dziat utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg
Pétnoc, ul. Arkoriska 6/A4, 80-
387 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Przemystaw Pacuszka
przemyslaw.pacuszka@neti
a.pl

Krzysztof Osiecki
krzysztof.osiecki@fiber.com
.pl
krzysztof.osiecki@netia.pl

Orange Polska, Dziat Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze, ul.
Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy,
Gazownia w Inowroctawiu, ul.
ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100
Inowroctaw

Uzgodniono pozytywnie

Marzena Bartecka
marzena.bartecka@psgaz.p
|
Anna Haczyriska
anna.haczynska@gdansk.ps

gaz.pl
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elektroniczny robert.ratajczak@gdansk.ps
gaz.pl
6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Nakielski
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Jerzy Glinski
Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Tomasz.Nakielski@psgaz.pl
Jagiellonska 42, 85-097
Bydgoszcz
elektroniczny
7 | Przedsigbiorstwo Komunalne Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jerzy Pindel
w Kruszwicy Sp. z 0.0., ul. Uzgadnia sie lokalizacje sieci kanalizacyjnej i kanatu technologicznego | Kazimierz Pamuta
Goplanska 2, 88-150 w m. Szarlej sekretariat@pk-
Kruszwica znak sprawy 6630.1.36.2020 kruszwica.pl
stacjonarny obreb Szarlej, gm. Kruszwica, dziatki 1/15, 3, 38, 39/25
Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji
- jednoczes$nie zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do
prowadzenia prac wykluczajacych mozliwos$¢ powstania awarii oraz
pokrycia kosztéw ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, wyniktych z powodu prowadzonych
robét budowlanych oraz zwigzanych z tym okresowym wstrzymaniem
dostaw wody i odbioru $ciekdw.
Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o
terminie rozpoczecia prac. Zobowigzuje si¢ wykonawce do udzielenia
pomocy materialnej i sprzetowej do szybkiego usunigcia awarii.
Powiadomienie Odbiorcdw o przyczynach braku dostawy wody i
odbioru $ciekdw, a takze powiadomienie Odbiorcéw o terminie
wznowienia dostaw wody i odbioru $ciekéw uzgodnionego z
Zaktadem Wodociagdéw i Kanalizacji w Kruszwicy. Zachowac
wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i
projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Nalezy
dokonac regulacji skrzynek ulicznych do projektowanego poziomu
terenu na czas prowadzonych prac nalezy je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg.
Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzgdzer sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej nie zinwentaryzowanych lub
wytaczonych z eksploatacji. W przypadku stwierdzenia
niezainwentaryzowanych sieci powyzszy fakt nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji. Po rozwigzaniu kolizji
nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy przekaza¢ do
Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji w Kruszwicy.
Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okresla sie na 2 lata liczgc od
daty jego wystawienia.
8 | Urzad Miejski w Kruszwicy, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie
Nadgoplanska 4, 88-150
Kruszwica
9 |Inne zainteresowane Uczestnik nieobecny na naradzie
podmioty
10 | Przewodniczacy Narad Uzgodniono pozytywnie Anna Cyrklaf -
Koordynacyjnych Przewodniczacy Narad
stacjonarny Koordynacyjnych
Katarzyna Magiera -
Zastepca Przewodniczacego
Narad Koordynacyjnych
Uczestnik nieobecny na naradzie BIURO PROJEKTOWE
Whioskodawca RENATA KRAJCZEWSKA-
JEDRUSIAK

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skfada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
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Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2019r. poz. 725) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725).
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-+ — projektowany kanat technologiczny uliczny

+ — projektowany kanat technologiczny przepustowy

® SKO-2g projektowana studnia kablowa kanatu technologicznego

B
O

proj. wpust uliczny
proj. studnia kanalizacyjna
proj. sie¢ kanalizacji deszczowe

X
3¢ istn. uzbrojenie do likwidacji
proj. o$wietlenie hybrydowe

/[ Wykonawca projektu

Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jedrusiak
ul. 2wirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubiert Kujawski

Zarzad Dr6g Powiatowych w Inowroctawiu

Zarzadea ul. Poznanska 384 ¢; Inowroctaw

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Sz

PLANSZA ZUD -PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stanowisko Nazwisko, uprawnienia, Podpis
Projektant inz. Mariusz Jabloriski SKAL
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Projektnt gt inz. Jaroslaw Blszczyk /
i e KUPIO125P0OS14 s B ol
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Bydgoszcz, dnia  So  stycznia 2020r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.24 .1 . 2020.TZ.
op. A —86/2020

ZDP w Inowroclawiu

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budowa kanatu technologicznego w ciagu
drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowosci Szarlej, zgodnie z
zakresem oznaczonym na zalacznikach graficznych dolaczonych do wniosku - w_zakresie
ochrony archeologicznej

Przedmiotowe prace prowadzone bgda w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej dla zespolu udokumentowanych i
potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkow .

Wobec powyzszego oraz majac na uwadze ochrong istniejagcych i potencjalnych obiektow
archeologicznych wystepujacych na terenie planowanej inwestycji, Urzad Ochrony Zabytkow -
Delegatura w Bydgoszczy opiniuje przedmiotowa inwestycje na nastepujacych warunkach :

Przy inwestycji nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny.

W przypadku odkrycia nawarstwien, obiektow archeologicznych nalezy zapewni¢ przeprowadzenie
badan ratowniczych z eksploracja, rejestracja i dokumentowaniem elementéw osadniczych zgodnie z
obowigzujacymi zasadami w granicach projektu budowlanego. Wymagane jest sporzadzenie
dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej (nawet w przypadku, jezeli archeolog nie
zarejestruje wystapienia ruchomego materiatu zabytkowego).

Ponadto :

1. Przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na ich prowadzenie od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W pozwoleniu zostang szczegétowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowe;j
inwestycji.

3. Forma czynno$ci archeologicznych powinna sprowadza¢ si¢ do obserwacji nawarstwien
kulturowych, oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postgpem robot ziemnych.

4. W przypadku odsfonigcia reliktow zabudowy, obiektow zabytkowych, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowac¢
je i zadokumentowaé w sposob opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ),
rysunkowy i fotograficzny.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003 roku (Dz. U. z
2018r., poz. 2067 ze zm.)

Otrzymuje : Info-TEL, ul. Torunska 5, 87-122 Grebocin
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Ninigjsze opracowanie realizowane jest w ramach wspotpracy i
koordynacji z zadaniem ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej
nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Szarlej.” w wykonaniu -
Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1 87-840 Lubien Kujawski

— 0 — projektowany kanat technologiczny uliczny

—  —f%% i — projekiowany kanat technologiczny przepustowy
B SKO-2g projektowana studnia kablowa kanatu technologicznego
% proj. wpust uliczny
proj. studnia kanalizacyjna

[
4 KA proj. siet kanalizaci deszczowe]
) e e — X
S J( X istn. uzbrojenie do likwidacji
i proj. oéwietlenie hybrydowe
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Inowroclawiu
ul. Poznanska 384c, 88-100 Inowroclaw
Temat:  Qpracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanatu
technologicznego w ciagu drogi powiatowej
nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowosci Szarlej
Zadanie projektowe: stadium:
7L Budowa kanalu technologicznego w ciagu drogi powiatowej | Projekt
nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowoS$ci Szarlej Budowlany
25 . unku:
. Tres¢ rysunku: Trasa projektowanego kanatu technologicznego %
(kanalizacji kablowej) n 2 :
Projektant: imie, isko: nr uprawnien: data: ppdpis: 2
Specjalnosé: Andrzej Nowakowski | 1067/98/U Styczen 2020. ) 29
Instalacje A~ { .
Telekomunikacyjne|
skala:
info-TEL Andrzej Nowakowski
E . - .
S g ] 87-122 Grebocin  ul. Toruiiska 5 1:500
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14. RYSUNKI

Rys. R.1 Orientacja

Rys. R.2 Projektowany przebieg trasowy przebudowy sieci

telekomunikacyjnej na mapach sytuacyjno-wysokosciowych 1:500

Rys. R.3 Schemat budowy — kanat technologiczny GMT
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