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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

— zlecenia Zamawiajacego,

— Zarzadzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

— Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

— Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,
cz. I11l, Warszawa 1998,

— PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego,

— Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 22476-2:2005.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowania rozbudowy 1 przebudowy drogi powiatowej 2568C Sikorowo - Kruszwica
w msc. Szarlej, gm. Kruszwica, pow. inowroctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ poszerzenie pasa drogowego, oraz wykonanie
chodnikéw, zatoczek autobusowych i wjazdéw. Badania prowadzono na odcinku drogi o dtugosci
ok. 500 m w msc. Szarlej. Miejscowos¢ ta charakteryzuje si¢ zwarta zabudowa mieszkalna, skupiona
w centralnej czgs$ci 1 otoczona gruntami rolnymi i lasami. Na pétnocnym i potudniowym skraju
miejscowosci znajduja si¢ przedsigbiorstwa rolne, natomiast na zachéd od centrum miejscowosci -
Jezioro Szarlejskie. Omawiana droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa w licznymi ubytkami.
Powierzchnia terenu w rejonie wykonanych otwordéw jest wyréwnana, a rzedne terenu zawieraja si¢
w przedziale 82,9-83,5 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe infiltruja w podtoze.

Lokalizacj¢ miejsc badan przedstawiono na mapach — zal. nr 11 2.
II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawiazaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegétow, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzedne terenu przy
otworach badawczych okreslono z map syt.-wys.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 9 stycznia 2020 r. wykonano 3 otwory badawcze o $rednicy
88 mm, metoda mechaniczna obrotowa do gigbokosci 3,0 m wraz z przewiertami przez konstrukcje
istniejacej drogi. Lacznie wykonano 9,0 mb. wiercen. Wiercenia wykonano zgodnie z wytycznymi
PN-B-04452:2002.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje wody gruntowej. Badaniom makroskopowym
poddano urobek z kazdej warstwy geologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb. wiercenia. W toku badan
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okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwg, wilgotnos¢ i stan. Po zakonczeniu
wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badan laboratoryjnych pobrano 2 préby gruntéw niespoistych mineralnych i mineralno-
prochnicznych o naturalnym uziarnieniu NU oraz 1 prébg spoistych gruntéw mineralno-
prochnicznych o naturalnej wilgotnosci NW. Dla 1 proby NU wykonano przesiew metoda sitowa
w celu okreslenia sktadu granulometrycznego, wskaznika réznoziarnisto$ci U oraz wspotczynnikow
filtracji k. Proby gruntéw mineralno-préchnicznych poddano analizie strat podczas prazenia w celu
okreslenia zawartos$ci czgsci organicznych .

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481.
4. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikéw badan polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i1 tekstowe
opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan znajduje si¢ na Pojezierzu Wielkopolskim, a przez centrum msc. Szarlej
przebiega granica pomigdzy mezoregionem Roéwniny Inowroctawskiej na pétnocnym-wschodzie
i Pojezierza Zninsko-Mogilefskiego na potudniowym-zachodzie. Pod wzgledem geomorfologicznym
jest to dolina Bachorze — péinocna czg$¢ drogi przebiega przez terasg pradolinng, natomiast pozostata
czgs¢ biegnie w dnie doliny wod roztopowych.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzegdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Grunty holocenskie wyksztalcone sa w postaci nasypow niekontrolowanych i gleby.

Nasypy niekontrolowane wystgpuja pod warstwami konstrukcyjnymi drogi, na glebokosci
0,25-0,38 m. Pod wzgledem litologicznym, w poétnocnej czgsci wystgpuja piaski gliniaste
prochniczne, o zawartosci czgSci organicznych L= 3,6 %, natomiast na pozostalym obszarze
wystepuja piaski prochniczne. Laczna miazszo$¢ nasypow wynosi 0,2-0,3 m. Grunty te stanowia
podloze o zmiennej przepuszczalnosci 1 wrazliwosci na przemarzanie.

Gleba wystepuje w rejonie otw. nr 1 1 3 pod nasypami niekontrolowanymi, na gi¢bokosci 0,5-
0,6 m. Litologicznie sa to piaski gliniaste préchniczne i piaski prochniczne. Gleba tworzy warstwe
o miagzszosci 0,3 m. Okreslona laboratoryjnie zawarto$¢ czgsci organicznych wynosi L= 3,4 %.
Grunty te stanowig podloze o zmiennej przepuszczalno$ci 1 wrazliwosci na przemarzanie.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sa przez niespoiste grunty wodnolodowcowe.

Grunty wodnolodowcowe wystgpuja na calym terenie badan, tworzac warstwg o miazszosci co
najmniej 2,4 m. Litologicznie sa to piaski srednie 1 drobne z domieszkami zwirdw, zalegajace pod
gruntami holocenskimi, na glgbokosci 0,6-0,9 m. Grunty te stanowia podloze przepuszczalne,
niewysadzinowe 1 rOwnoziarniste, o wskazniku réznoziarnistosci U= 2,0.
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Rozpoznang budowg geologiczna przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 4) oraz na
kartach otworéw badawczych (zal. nr 5).

W czasie wykonanych badan, do glebokosci wiercen, nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowej.

Niniejsze badania wykonywano w okresie standw niskich. Regionalny kierunek przeptywu
wod podziemnych odbywa si¢ na zachdd, w kierunku Jez. Szarlejskiego, rz. Noteci i1 Jez. Gopto.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podtoze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntéw
rodzimych mineralnych (niespoistych), gruntéw préchnicznych oraz nasypéw niekontrolowanych.

Podziatu podioza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie genezy,
rodzaju i stanu gruntéw. Dla gruntéw spoistych okreslono stopien plastyczno$ci Iy na podstawie
analiz makroskopowych. Pozostale parametry geotechniczne wyprowadzono metoda doswiadczenia
poréwnywalnego w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020.

W warstwie NP ujgto nasypowe i rodzime niespoiste grunty mineralno-préchniczne - piaski
prochniczne o L= 3,4 % w stanie $redniozaggszczonym. Grunty te stanowia podtoze watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci 1 przepuszczalne.

W warstwie NS ujgto nasypowe i rodzime spoiste grunty mineralno-préchniczne - piaski
gliniaste prochniczne w stanie plastycznym. Grunty tej warstwy stanowia podioze podatne na
osiadanie, o wyprowadzonej warto$ci stopnia plastycznosci Iy = 0,30.

W warstwie I zestawiono niespoiste, niewysadzinowe grunty wodnolodowcowe. Stanowia
one podtoze nos$ne, o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia Ip= 0,55.

W tabeli na zat. nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych. Parametry
te moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystepuja mato
zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarzadzeniem GDDKIiA z dnia 16 czerwca 2014 r.
podtoze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nosnosci G1, G2 i do indywidualnego
projektowania.

Grupa no$nos$ci podloza G1 obejmuje poditoze zbudowane z niewysadzinowych piaskéw
drobnych 1 $rednich w stanie sredniozaggszczonym warstwy I, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa no$nosci podloza G2 obejmuje podiloze zbudowane z watpliwych, rodzimych
1 nasypowych gruntéw mineralno-préchnicznych w stanie $redniozaggszczonym warstwy NP, przy
dobrych warunkach wodnych.

Podloze wymagajace indywidualnego projektowania zbudowane jest z wysadzinowych,
spoistych, nasypowych i rodzimych, mineralno-préchnicznych gruntéw warstwy NS.
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W lokalizacji otwordw badawczych wykonano przewierty przez nawierzchni¢ istniejacej

drogi, w celu rozpoznania warstw konstrukcyjnych:

nr nawierzchnia podbudowa podtoze gruntowe do 1,0 m

otwo bos¢é twa
. . . grubosé . wars

u rodzaj | grubo$¢ [m] rodzaj [m] rodzaj seotechniczna

1 asfalt 0,10 ttuczen ze skat wapiennych 0,15 nN (PgH), PgH, Ps+Z NS/

2 asfalt 0,13 thuczen ze skat wapiennych 0,25 nN (PH), Ps+Pd+Z NP/I

3 | asfalt 0,08 Zuzel, huczeh ze skal 0,19 nN(PH), PH, Pd+Ps NP/I

wapiennych
V. WNIOSKI

1.  Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystepuja mato

zmienne warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego
zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki
gruntowe okresla sig jako proste.

Podloze nosne stanowia rodzime piaski drobne i1 $rednie w stanie Sredniozaggszczonym
warstwy L.

Podloze stabonosne, podatne na osiadanie stanowia grunty nasypowe 1 gleba: piaski
prochniczne w stanie sredniozaggszczonym warstwy NP oraz piaski gliniaste prochniczne w
stanie plastycznym warstwy NS. Grunty te zalegaja bezposrednio pod warstwa konstrukcyjna
drogi 1 sa skonsolidowane. Na terenach przeznaczonych do poszerzenia drogi zaleca si¢ je
usuna¢ lub wzmocni¢ powierzchniowo.

Do giebokosci 3,0 m nie stwierdzono obecno$ci wod gruntowych.

Na podstawie analizy przewiertow przez konstrukcj¢ drogi stwierdza sig, ze istniejaca droga
posiada nawierzchnig¢ asfaltowa o grubosci 8-13 cm, wylana na warstwie podbudowy ze skat
wapiennych i zuzla, o stwierdzonej grubosci 15-25 cm, bez obecnosci warstwy filtracyjnej. Na
przewazajacym obszarze w podlozu gruntowym wystgpuja watpliwe i przepuszczalne grunty
mineralno-prochniczne, zalegajace na niewysadzinowych piaskach. W czgsci péinocnej, na
piaskach srednich zalegaja spoiste grunty préchniczne, staboprzepuszczalne i wysadzinowe,
ktérych wlasciwosci fizyczno-mechaniczne zaleza od wilgotnos$ci naturalne;.

Wzdluz projektowanej przebudowy drogi nalezy zapewni¢ dobre odprowadzenie wod
opadowych.

Na zataczniku nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktére moga
stanowi¢ wartos$ci charakterystyczne.

Gtgbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko
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