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Droga Km pocz. [Km konc.|[MiejscowqUlica(e) [Wariant |Opis Status Powierzch
2596C 0,006 0,011 P-le Linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka I 0,72
2596C 0,011 0,016 P-4 Linia podwadjna ciggta I 1,21
2596C 0,016 0,021 P-10 Przejscie dla pieszych I 18,71
2596C 0,021 0,039 P-4 Linia podwadjna ciggta I 4,27
2596C 0,023 0,023 P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow I 1,12
2596C 0,04 0,043 P-le Linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka I 0,48
2596C 0,043 0,053 P-4 Linia podwadjna ciggta I 2,44
2596C 0,053 0,056 P-le Linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka I 0,48
2596C 0,057 0,095 P-4 Linia podwadjna ciggta I 9,26
2596C 0,061 0,106 P-7a Linia krawedziowa - przerywana szeroka I 5,52
2596C 0,096 0,148 P-6 Linia ostrzegawcza | 4,32
2596C 0,151 0,172 P-4 Linia podwadjna ciggta I 5,07
2596C 0,17 0,17 P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow I 1,12
2596C 0,172 0,176 P-10 Przejscie dla pieszych I 12,45
2596C 0,176 0,187 P-4 Linia podwadjna ciggta I 2,5
2596C 0,176 0,217 P-7a Linia krawedziowa - przerywana szeroka I 5,04
2596C 0,178 0,179 P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow I 1,13
2596C 0,187 0,19 P-le Linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka I 0,48
2596C 0,191 0,221 P-4 Linia podwadjna ciggta I 7,29
2596C 0,221 0,228 P-le Linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka I 0,96
2596C 0,229 0,246 P-4 Linia podwojna ciggta I 2,11
2596C 0,229 0,246 P-4 Linia podwadjna ciggta I 2,12
2596C 0,247 0,248 P-le Linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka I 0,24
2596C 0,248 0,25 P-4 Linia podwadjna ciggta I 0,31
2596C 0,25 0,645 P-6 Linia ostrzegawcza I 31,68
2596C 0,645 1,142 P-la Linia pojedyncza przerywana - dtuga I 20,16
2596C 1,142 1,501 P-6 Linia ostrzegawcza I 28,8
2596C 1,157 1,188 P-17 Linia przystankowa I 4,5
2596C 1,307 1,334 P-17 Linia przystankowa I 4,5

RAZEM (MALOWANIE CIENKOWARSTWOWE BIALE) 178,99



