PRZEDMIAR POMOCNICZY ROBOT

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczaltowego zaleca sie Wykonawcom sporzadzenia
wilasnego przedmiaru robét celem wyliczenia ceny oferty.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé
1 D-01.00.00.00 RROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
. - C km 3,85
1d.1 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm oraz szt. 4,00
2d.1 wywiezieniem i utylizacja
Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm oraz szt. 4,00
3d.1 wywiezieniem i utylizacja
Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm oraz szt. 4,00
4d.1 wywiezieniem i utylizacja
Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm oraz szt. 12,00
5d.1 wywiezieniem i utylizacjg
Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o srednicy powyzej 55 cm szt. 125,00
6d.1 oraz wywiezieniem i utylizacjg
Razem dzial: RROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.00.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
Pionowe zna’kl drogowe - zdjecie znakdéw lub szt 64,00
7d.2 drogowskazéw
8d.2 Rozebranie stupkéw do znakow drogowych SZzt. 64,00
Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur
9d.2 betonowych o $r.40 cm m 101,00
Rozebranie Scianek czotowych i faw
10d.2 fundamentowych przepustéw z betonu szt 14,00
Frezowanie naW|erzchn| bltumlc.z'nejl ogr.5 m2 495,90
11d.2 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
Rozebrgnle _naW|erzchn| z betonu gr. 15 cm m2 80,00
12d.2 mechanicznie
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
13d.2 bitumicznych na gt. 10 -12 cm m 630,00
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
14 d.2 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 1550,00
Rozebranie podbudowy z mas mineralno-
15d.2 bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2 1550,00
Rozebra_nle podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m2 1550,00
16d.2 mechanicznie
Rozebranie nawierzchni utwardone;j m2 520,00
17.d.2 ttuczniem i gruzem gr. 15 cm mechanicznie
Rozebranie nwierzchni chodnikéw i zjazdéw
z ptyt betonowych, kostki na podsypce m2 4147,00
18d.2 cementowo-piaskowej
Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2 1167.00

19d.2

mechanicznie




Rozebranie kraweznikow betonowych na

20d.2 podsypce cementowo-piaskowej m 548,00
Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 3283,00
21d.2 wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 1055,92
samochodem samowytadowczym wraz z
22d.2 utylizacja
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Nasypy wykonywane mechanicznie z
gruntéw kat. I-1l z tra_nsportem urobku _na . m3 140,60
nasyp samochodami wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
23d.3 potrzeby warstw zageszczanych wodg
Razem dzia: ROBOTY ZIEMNE
4 D-03.00.00.00 ODWODNIENIE
24.d.4 Odtworzenie rowow m 2823,00
Razem dzial: ODWODNIENIE
5 D-04.00.00.00 PODBUDOWY
Koryta gt. 63 cm wykonywane w gruntach
kat. 11-IV na poszerzeniach i nowej m2 6260,00
25d.5 konstrukcji jezdni
Koryta gt. 46 cm wykonywane w gruntach
26d.5 kat. lI-1V na zjazdach z kostki i parking m2 1609,00
Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach m2 1658,00
27d.5 kat. llI-1V na szerokosci zjazdoéw asfaltowych
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm
w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci m2 5655,00
28d.5 poboczy
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 24 cm
w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci m2 3985,00
29d.5 chodnika, wyspy i peronéw:
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm
w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci: m2 5177,00
30d.5 zieleni, kraweznika, obrzezy i Scieku
Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 11596,32
31d.5 samochodem samowytadowczym
Profilowanie i zageszczanie podtoza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzenie m2 22944,00
jezdni + zjazdy + pobocza +
32d.5 chodniki+perony+ zielen+wyspa +parkingi
Podbudowy z gru_ntu stabilizowanego N m2 6260,00
cementem o Rm=5 MPa, warstwa o grubosci
33d.5 po zageszczeniu 25 cm - poszerzenie




34 d.5

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa, warstwa o grubosci
po zageszczeniu 15 cm -
zjazdy+chodnik+peron+wyspa+ parking

m2

7252,00

35d.5

Warstwy odcinajgce zageszczane
mechanicznie o grubosci 10 cm: pobocze

m2

5655,00

36 d.5

Podbudowa pomocnicza z kruszyw tamanych
twardych stabilizowanych mechanicznie
0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20
cm - poszerzenie+parking+ zjazdy:

m2

9527,00

37d.5

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych nieulepszonych: poszerzenie +
zjazdy bitumiczne:

m2

7918,00

38 d.5

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2

7918,00

39d.5

Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 16 P35/50 gr. 9 cm -
poszerzenie

m2

6260,00

Razem dzi

at: PODBUDOWY

6

D-05.00.00.00

NAWIERZCHNIE

40 d.6

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych bitumicznych

m2

24392,00

41 d.6

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2

24392,00

42 d.6

Utozenie geosiatki o wytrzymatosci 100 kKN/m
na styku poszerzenia nawierzchni z
istniejacg nawierzchnig

m2

5400,00

43 d.6

Warstwa wyrownawcza z betonu
asfaltowego AC 16 W o grubosci minimum 4
cm -24362 m3*2,5 + (teb. prof.) 478,9
m3*2,5

3633,45

44 d.6

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
16W 35/50 o grubosci 4 cm - zjazdy

m2

1658,00

45 d.6

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych bitumicznych - jezdnia i zjazdow:

m2

26050,00

46 d.6

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2

26050,00

47 d.6

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC
11 S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 5 cm

m2

24392,00

48 d.6

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AS
11 S 50/70 grubosci 4 cm

m2

1658,00

49 d.6

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem:
parking i zjazdy

m2

1609,00

50 d.6

Chodniki, wyspa i perony z kostki brukowej
betonowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem:

m2

3985,00




Nawierzchnie z ttucznia kamiennego -

warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 15 cm - m2 5655,00
51d.6 pobocze
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
7 D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD
52d.7 0 Srednicy 40 cm m 125,50

Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki szt 18.00
53d.7 czotowe dla rur o srednicy 40 cm '

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen

podziemnych przy objetosci betonu w jednym m3 9,00
54 d.7 miejscu od 0.2 do 0.3 m3

Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na m 189.00
55d.7 podsypce cementowo-piaskowej ’

Oczyszczenie przepustow sr. 0.8 m z namutu m 13.00
56 d.7 do 50% jego $rednicy ’
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
8 D-07.00.00.00 BEZPIECZENSTWA RUCHU

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m 702.00

przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie '
57 d.8 stupkow z rur §r. 60 mm co 1.5 m

Bariery ochronne stalowe jednostronne o
58 d.8 masie 24 kg/m m 48,00
59d.8 Ustawienie lamp zasilanych hybrydowo szt. 8,00

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
60 d.8 stalowych szt 89,00

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,

nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. szt. 97,00
61d.8 ponad 0.3 m2

Oznakowanie poziome jezdni masami

chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 mm - m2 464,40
62 d.8 linie przerywane

Oznakowanie poziome jezdni masami

termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - m2 917,00
63 d.8 linie ciggte

Oznakowanie poziome jezdni masami

chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 mm - m2 77,02
64 d.8 linie na skrzyzowaniach i przejsciach

Oznakowanie poziome jezdni masami

chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 mm - m2 10,60
65d.8 pole na parkingu - w kolorze niebieskim
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
9 D-08.00.00.00 ELEMENTY ULICY

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 910.00

15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na '
66 d.9 podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach

15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na m 1044,00
67 d.9 podsypce cementowo-piaskowej




Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z
wykonaniem tawy betonowej na podsypce

. . . . m 3740,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
68 d.9 zaprawg cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULICY
10 D- 09.00.00.00  [ZIELEN DROGOWA
69 d.10 Hydroobsiew + Zielen m2 7538,00
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych
z zaprawq dotow catkowitg, na terem’e’ . st 149,00
ptaskim w gruntach kat. I-1l, szerokos$¢ i
70d.10 gtebokos¢ dotéw 0,70 m
Razem dziat: ZIELEN DROGOWA
11 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych dla liniowych robot km 3,85
71d.11 GG.00-12.01 ziemnych w terenie réwninnym
zakup i ustawienie znakéw geodezyjnych -
Swiadek punktu granicznego "PAS szt 128,00
72d.11 |D.01.01.01.B DROGOWY"




