G0.6220.1.2021 Ztotniki Kujawskie, 26 sierpnia 2021 r.

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust 112 pkt 2, art 75 ust 1 pkt 4, art 84 ust 1, art 85 ust 1, ust 2 pkt 2,
ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku
Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu, w imieniu ktérego wystapit Pelnomocnik Pani Renata
Krajczewska -Jedrusiak,

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

II. Ustalam s$rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia polegajacego na
.,Przebudowie drogi powiatowej nr 2507C Jaksice — Tuczno — Rybitwy na odcinku Jaksice
Tuczno™:

Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla
terenow sgsiednich, w tym w szczegolnoscei:

a) w celu minimalizacji i ograniczenia oddzialtywan zwigzanych z emisja hatasu, wibracji 1
zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia (przede
wszystkim prace hatasliwe zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego sprzgtu/transportu) w
sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej, tj.: w godz. 6:00-22:00.

b) Stosowaé gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach poza miejscem
inwestycji.

¢) Transportowaé materialy pylace oraz masy bitumiczne samochodami, ktérych skrzynia
tadunkowa wyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie
transportowanego materiatu oraz emisj¢ oparéw asfaltow.

d) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wdéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywad
wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowa¢ ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére mogg powsta¢ w wyniku awarii.



e) Na etapie realizacji przedsiewziecia, zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentéw. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebra¢ i
przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.
f) Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialéw budowlanych lub postoju
pojazdéw i maszyn zorganizowaé poza obszarami chronionymi akustycznie, na terenie
utwardzonym i posiadajagcym szczelng powierzchnie, zabezpieczonym przed mozliwoscia
zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych 1 podziemnych w odleglosci
minimum: ‘
- 40 m od dzialki ewid. nr 205/5 obreb 0013 Jaksice, gmina Inowroctaw oraz od dziatek
ewid, nr: 66/3, 66/4 i 66/6 obreb 0021 Tuczno, gmina Zlotniki Kujawskie,
- 10 m od ciekdw i zbiornikéw wodnych, a takze od obszaréw podmoktych.
g) Wycinke drzew i krzewow kolidujacych z realizacja planowanego przedsigwzigcia
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia.
Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie legowym jest mozliwe wylacznie pod
warunkiem potwierdzenia przez specjalist¢ przyrodnika - ornitologa braku zajecia objetych
planowang wycinkg siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zajecia siedlisk powinna
zostaé przeprowadzona nie wczesniej niz 2 dni przed rozpoczgciem prac. W przypadku
wykrycia legdw gatunkéw chronionych wycinka nie moze by¢ przeprowadzona do czasu
stwierdzenia przez nadzoér ornitologiczny wyprowadzenia mtodych z gniazda.
h) Zadrzewienia pozostajace w zasiggu prac i niepodlegajace usunieciu zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym poprzez:
- mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
- fizycznym uszkodzeniem krzewdw poprzez wygrodzenie obszaru wystgpowania krzewow,
- przesuszeniem bryly Kkorzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracje oraz prowadzenie wykopéw w ich sgsiedztwie krotkimi odcinkami,
ograniczajac czas otwarcia wykopow,
- mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac w
bezposrednim sgsiedztwie systemdw korzeniowych drzew i krzewdw w sposéb reczny, o ile
pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i
korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.
i) Z uwagi na wycinke zadrzewien zapewni¢ wykonanie nasadzen zastgpczych w ilosci
odpowiadajacej ilosci zadrzewien usuwanych, uwzgledniajg warunki siedliskowe w miejscu
wykonania ww. nasadzeni i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkow
oraz preferujgc gatunki rodzime.
j) Kazdorazowo przed podjeciem prac przeprowadzi¢ kontrole terenu robdt (w tym
wykopéw) pod katem uwiezionych w nich matych zwierzat, ktére w razie koniecznosci
beda wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzi¢ mogg, np.
pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.
k) Wykona¢ pas zieleni izolacyjnej na odcinku od km 0+016 do km 0+350.
1) W trakcie realizacji planowane przedsiewziecie wyposazy¢ w przenosne toalety, a
wytworzone $cieki socjalno-bytowe dostarcza¢ do oczyszczalni Sciekow.
m) Wody opadowe i roztopowe z terenu jezdni odprowadza¢ do ziemi — do istniejgcych
rowow przydroznych (poboczy) oraz do istniejacego kolektora deszczowego.

II1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2021 r. Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu, w imieniu ktérego
wystapit Pelnomocnik Pani Renata Krajczewska - Jedrusiak wystapil do Wojta Gminy Ztotniki
Kujawskie z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice — Tuczno — Rybitwy na
odcinku Jaksice Tuczno™.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), stwierdzono ze organem
wlagciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Zlotniki
Kujawskie.

Na podstawie zlozonego wniosku, w szczegodlnosci zgodnie z tredcig dotgczonej Karty
informacyjnej przedsiewzigcia, sporzadzonej przez inz. Mariusza Jablonskiego ustalono, ze
wnioskowane przedsigwziecie zostalo wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych,
stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objgtymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody". Dlatego zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy przebudowy
drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouios nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji
przedsiewziecia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal on uchwalony.

Wojt Gminy Ztotniki Kujawskie obwieszczeniem z dnia 15 marca 2021 r. zawiadomit
strony o wszczeciu postgpowania, informujgce o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postgpowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z
dnia 15 marca 2021 r. Wéjt Gminy Ztotniki Kujawskie wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Inowroctawiu oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroclawiu o wydanie opinii dotyczace]
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko
wnioskowanego przedsiewzigcia.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 28 maja 2021 r.,
znak:  'WO00.4220.294.2021.0D.3 nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Opini¢ zawierajacg stanowisko w przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Inowroclawiu wyrazil pismem znak: BD.ZZS.1.435.107.2021.DG z dnia 8 kwietnia
2021 r., w ktérym organ opiniujacy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu pismem z dnia 2 kwietnia 2021
r., znak: N.NZ-42-2-23-1/21 wyrazil opini¢, ze dla powyzszego przedsiewziecia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko

Biorac pod uwage, przeprowadzona w toku postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, analize kryteriéw planowanego przedsigwziecia w zakresie, o
ktérym mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dokonang w szczegdlnosci na
podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroctawiu, a takze Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Inowroctawiu, Wéjt Gminy Ziotniki Kujawskie uznat ze po zrealizowaniu przez Inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji,
planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska.
Jednoczesnie uwzgledniajac fakt, ze w toku prowadzonego postepowania ww. organy nie wyrazity
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, tutejszy organ zgodnie z art. 84
Ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ
przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie ZWazZywszy na
mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak rdwniez rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej o lacznej dlugosci ok. 3,845
km. Droga powiatowa zlokalizowana jest w obrebie gmin Ztotniki Kujawskie oraz Inowroctaw.

Na odcinku od km 0+000 do km 1+800, tj. na dtugosci 1800 m zamierzenie znajduje si¢ na
terenie gminy Inowroctaw, z kolei na odcinku od km 1+800 do km 3+845 inwestycja znajduje sie
na terenie gminy Ztotniki Kujawskie, tj. na dtugosci 2045 m.

Droga powiatowa 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy polaczy drogi o nawierzchni twardej
ulepszonej, tj. drogg krajowa nr 25 z droga powiatowa 2512C Tuczno - Krezoly.



Droga posiada obecnie nawierzchnig asfaltowa o ztym stanie technicznym. Wystepujg liczne
nieréwnosci podtuzne i poprzeczne oraz zadolenia. Zty stan nawierzchni utrudnia poruszanie si¢
sprzetu rolniczego i transportu przeznaczonego do wywozu plodéw rolnych.

Celem przebudowy jest poszerzenie jezdni do 6,00 m, wykonanie pobocza 2x1,00 m,
budowa zjazdéw, budowa perondéw autobusowych, budowa odcinkéw chodnika, przebudowa
parkingéw, przebudowa skrzyzowan i polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Geometrig
trasy drogi wkomponowano w istniejacy teren.

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany i niezabudowany, w
przewazajacej czgsci potozony jest w terenie rolnym.

Przedsiewziecie zmieni szeroko$¢ jezdni do 6,00 m, natomiast nie zmieni aktualnego
natezenia ani struktury ruchu.

Parametry projektowanej drogi:

- dtugos¢ projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 3,845 km;
- klasa drogi: ,,Z" (droga zbiorcza);

- kategoria drogi: droga powiatowa;

- predkos¢ projektowa - 50 km/godz.;

- kategoria ruchu: KR3;

- szeroko$¢ jezdni: 6,00 m (2 x 3,00 m);

- szerokos¢ parkingu: od 2,50 m do 3,60 m;
- szeroko$¢ zjazdow - zmienna;

- szerokos$¢ chodnika - od 1,50 m do 2,00 m;
- szerokos$¢ peronu - od 1,50 m do 3,30 m;

- szeroko$¢ poboczy - 1,00 m.

Zastosowane materialy oraz sposob realizacji przedsigwzigcia, przy zachowaniu wszystkich
obowigzujacych przepiséw i norm sprawia, ze przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji mogacej
pogorszy¢ stan srodowiska.

Prace dotyczace zwlaszcza $rodowiska glebowego prowadzone beda z odpowiednig
staranno$cig. Dotyczy to ograniczenia frontu robdt oraz pracy sprzetu budowlanego, ktorego
poruszanie si¢ zostanie ograniczone do terenu robét oraz wyznaczonych tras poza nim, co ma
ograniczy¢ do minimum niszczenie roslinnosci wystgpujacej po obu stronach istniejgcego pasa
drogowego i wzmagania erozji gleb.



Podtoze gruntowe w miejscu projektowanej przebudowy cechuje sie prostymi warunkami
gruntowo wodnymi. Poziom wody gruntowej moze zmienié¢ sie w zakresie od +070 m do -050 m i
jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w przewazajacej czesci w postaci
odwodnienia powierzchniowego. Woda opadowa i roztopowa z powierzchni zanieczyszczonych
zostanie odprowadzona powierzchniowo do ziemi i do wod dzieki zastosowaniu odpowiednich
spadkéw podiuznych i poprzecznych drogi i do rowéw i przylegtego terenu. Tylko na dtugosci 300
m (od km 0+000 do km 0+300) woda deszczowa bedzie odprowadzana do istniejacych wpustow
ulicznych oraz istniejacego kolektora deszczowego.

Przewiduje si¢ wykorzystanie surowcoéw (materialdw) budowlanych, nie pogarszajacych
lokalnego sSrodowiska w stosunku do stanu istniejacego, takich jak: masa mineralno-bitumiczna,
kostka betonowa, kruszywa mineralne, piasek. Materialy i wyroby przewidziane do wbudowania
posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je zgodnie z przepisami do powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przewiduje sie wykorzystanie paliwa do sprzetu
zmechanizowanego (koparki, zageszczarki, itp.) w ilosciach odpowiadajacych normom zuzycia dla
poszczegdlnych maszyn.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwiekszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Zadanie bgdzie powigzane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drog przebiegajaca jednak w
obrgbie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najblizszym
czasie nie sa planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drég, z ktérym krzyzuje sie
przedmiotowa droga w ramach tego przedsigwzigcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno
zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddzialywan istniejacej sieci drogowej z planowana do
przebudowy droga.

Projektowane zadanie zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za soba ryzyka
wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do przebudowy
materialy i technologie robét.

Na podstawie informacji zawartych w przedfozonej przez Inwestora dokumentacji, tut.
Organ przeanalizowal wplyw przedsiewzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja gazéw cieplarnianych, gtéwnie
dwutlenku wegla, w zwiazku z praca ciezkiego sprzetu i $rodkéw transportu materialéw
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krotkotrwala i o niewielkim
lokalnym zasiggu, czyli bedzie mato znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzigki nowej
nawierzchni nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co przelozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego
paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede
wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natezenie ruchu
nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia na klimat.



Przy budowie i utrzymaniu drogi bedg stosowane technologie i materialy, dostosowane do
warunkéw klimatycznych wystepujgcych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone poza
terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, prace budowlane, w szczegdlnodci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialéw budowlanych, spowodujg
okresowe ucigzliwoséci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace w sasiedztwie terenow
zabudowy mieszkaniowej bedg wykonywane wylgcznie w porze dziennej. Natomiast materiaty
pylace beda transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w
opoficze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materialu oraz emisje oparéw asfaltu.
Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji majg charakter okresowy i ustapig z chwilg
zakonczenia budowy. Biorgec pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja
zrédet dzwieku 1 zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona

przestrzennie.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie ma art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Bezposrednio na granicy pasa drogowego znajdujg si¢ budynki mieszkalne na dziatkach o nr ewid.:
62, 67, 76 (obreb 0013 Jaksice). W przypadku tych budynkéw, zgodnie ze wspomnianym art. 114
ust. 4 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu
wiasciwych warunkow akustycznych wewnatrz budynkow.

Inwestor zaproponowat wykonanie pasa zieleni izolacyjnej na odcinku od km 0+016 do km
0+550.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa odcinka jezdni, ktéry jest obecnie
popekany i skoleinowany. Przedsiewziecie zaklada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy
poprzez poprawg jej parametrow technicznych.

Ze wzgledu na strukture i natezenie ruchu nie przewiduje si¢ przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku i koniecznosci stosowania dodatkowych
zabezpieczen akustycznych.

Analizowany odcinek drogi powiatowej nadal bedzie funkcjonowaé w drogowym uktadzie
lokalnym.

Po zrealizowaniu przedsiewziecia nie zaklada si¢ zmian struktury rodzajowej ruchu, ani
znaczacego wzrostu natezenia ruchu drogowego. W zwiazku z powyzszym, nie przewiduje si¢
ponadnormatywnego oddzialywania na klimat akustyczny po zrealizowaniu zamierzenia.

Planowana inwestycja na etapie realizacji spowoduje gléwnie wytworzenie typowych
odpadéw budowlanych z grupy 17 odpadéw opakowaniowych oraz komunalnych, natomiast faza
realizacji charakteryzowaé si¢ bedzie wytworzeniem odpadéw z grupy 16 wg katalogu odpadow, a
takze odpaddéw komunalnych.



Realizacja inwestycji wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego, poprawe warunkOéw zycia mieszkaficéw i srodowisko naturalne. Zastosowane
rozwigzania maja na celu poprawe warunkéw zycia mieszkancéw poprzez rozwiazanie problemow
zwiazanych nie tylko z dojazdem, ale rdwniez przemieszczaniu sie po tej czesci powiatu.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-blotne, inne obszary o
plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i
srodowisko morskie, gérskie lub lesne, obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i
zbiornikéw wod $rédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody, obszary, na
ktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowe;.

Teren realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach gléwnego zbiornika wéd
podziemnych nr 143 , Subzbiornik Inowroctaw - Gniezno" oraz poza obszarami szczegblnego
zagrozenia powodzig i poza strefami ochronnymi uje¢ wéd na potrzeby zaopatrzenia ludnosci.

W odlegtosci okoto 34 m na wschéd od punktu poczatkowego przebudowy drogi, na dziatkach
ewid. nr 205/5 i 204 obreb 0013 Jaksice, gmina Inowroctaw, zlokalizowane jest gminne ujecie wod
podziemnych wraz ze stacjg uzdatniania wody. Zgodnie z uzupetnieniem Kip, biorac pod uwage
korzystne warunki geologiczne i hydrogeologiczne, odstapiono od ustanowienia strefy ochrony
posredniej dla powyzszego ujgcia. Kazda ze studni posiada wyznaczong strefe ochrony
bezposredniej i nie znajduja si¢ one w terenie realizacji przedsigwzigcia. Tym samym nie
przewiduje si¢ negatywnego wptywu planowanych robét na ww. ujecie wéd podziemnych, jednak
w celu ich ochrony sformulowano w niniejszej opinii warunek dotyczacy lokalizacji zaplecza
budowy oraz miejsc sktadowania materiatéw budowlanych lub postoju pojazddw i maszyn na
terenie utwardzonym i posiadajacym szczelng powierzchnig, w odleglosci minimum 40 m od
dziatki ewid. nr 205/5 obreb 0013 Jaksice, gmina Inowroctaw.

Ponadto, jak wynika z dostepnych tutejszemu Organowi danych, réwniez na dziatkach ewid.
nr 66/3, 66/4 oraz 66/6 obrgb 0021 Tuczno, gmina Ztotniki Kujawskie, oddalonych o okoto 30 m od
koncowego odcinka omawianej drogi, zlokalizowane sg studnie glebinowe oraz stacja uzdatniania
wody innego gminnego ujgcia wod podziemnych, w zwiazku z czym réwniez w odniesieniu do tych
nieruchomosci uznaje si¢ za zasadne ustalenie minimalnej odleglosci zaplecza budowy wynoszacej
40 m.

Biorgc pod wuwage koniecznosé ochrony $rodowiska wodno-gruntowego przed
zanieczyszczeniami, sformulowano réwniez warunek dotyczacy wyznaczenia ww. zapleczy
budowy w odlegtosci co najmniej 10 m od ciekédw i zbiornikéw wodnych, a takze od obszaréw

podmoktych.



Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest obszarze dorzecza Odry, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 22016 r., poz. 1967 t.j.).

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czgsci woéd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ilo$ciowy i chemiczny tej JCWPd
oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod podziemnych jest zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego stanu ilosciowego i
chemicznego wéd podziemnych.

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarach jednolitych czgsci wod powierzchniowych
oznaczonych europejskimi kodami:

- PLRW600025188339 - ,.Note¢ od Malej Noteci do Jeziora Wolickiego", zaliczonym do
regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016
r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status
silnie zmienionej czesci wod, ktdrej potencjat oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych, tj. osiggniecia
co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz mozliwosci migracji organizméw wodnych na
odcinku cieku istotnego - Note¢ w obrebie JCWP i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod

powierzchniowych,

- PLRW6000171883149 — ,.,Kanal Smyrnia", zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ta JCWP
posiada status naturalnej czesci wdd, ktérej stan oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita czgs$¢
wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych, ftj.
osiggniecia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego
wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga by¢ sptywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia z materiatéw
uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji planuje si¢ uzywac
wylacznie sprawny sprzet i monitorowane bgda ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktore moga powsta¢ w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewniona zostanie dostgpnos¢ sorbentow.

W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebrac i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nastapi powierzchniowo do gruntu w pas
drogowy, za pomocg nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych, w tym do istniejgcych rowow



drogowych i na tereny okoliczne. Ponadto, w km 0+000 - 0+300 drogi zaklada si¢ odprowadzanie
wod do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Na etapie realizacji inwestycji, woda bedzie dostarczana na plac budowy beczkowozami lub
pobierana z gminnej sieci wodociggowe;j.

Podczas realizacji przedsiewziecia zostang wykorzystane przenosne toalety z
bezodptywowym zbiornikiem na $cieki, ktorych oproéznianiem zajmowacé si¢ bedzie specjalistyczna
firma, posiadajgca stosowne zezwolenie.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia glebokich wykopow w zwiazku z przebudowsg drogi. Tym
samym nie przewiduje sie naruszenia istniejgcych warunkéw hydrogeologicznych, w tym warstw
wodonosnych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsigwziecia stwierdza sig, ze przy zastosowaniu
rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko
nieosiagniecia celow $rodowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry.

Odpady powstate na etapie realizacji przedsigwzigcia beda segregowane oraz
magazynowane w kontenerach lub pojemnikach. Nastepnie zostang przekazane wylacznie
uprawnionym podmiotom, ktdre posiadajg zezwolenia odzysk zbieranie lub unieszkodliwianie
odpadéw. Wykonawca robdt jest zobowigzany do prowadzenia prawidlowej gospodarki z
powstajgcymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 ze zm.) oraz szczegdtowymi aktami wykonawczymi.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Zamierzenie zlokalizowane jest przede wszystkim w otoczeniu terendw rolniczych oraz
zabudowanych.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew, przy czym zaplanowane zostaly nasadzenia
zastepcze w ilosci odpowiadajacej skali wycinki, w ramach ktérych preferowa¢ nalezy
zastosowanie gatunkow rodzimych.

W obrebie usuwanych zadrzewien nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych.

Na podstawie Kip wskazano na dostosowanie terminu wycinki do okresu legowego ptakow,
a takze dzialania =zabezpieczajace rosnace zadrzewienia przed uszkodzeniem w czasie
prowadzonych prac, uwzgledniono w niniejszym postanowieniu, podajac przyktadowe rozwigzania
w zakresie zabezpieczenia zadrzewien.

Z uwagi na mozliwa obecnos¢ matych zwierzat (np. plazéw, gadow, a takze ssakow) w
oparciu o Kip wskazano koniecznosé¢ kontroli terenu realizowanych prac w celu przemieszczania
ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne, bezpieczne dla nich siedliska, a takze realizacji
wykopdw w spos6b utatwiajacy ich samodzielne opuszczanie przez zwierzeta.
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Zamierzenie nie wiaze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendéw lesnych, podmoktych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedtozone; dokumentacji nie
stwierdza sie negatywnego wptywu w zakresie zachowania réznorodnosci biologicznej.

W zwigzku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczaco negatywnego oddzialywania na
korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziatywania na
$rodowisko w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

W przypadku jesli skutkiem robét budowlanych badz innych prac zwigzanych z realizacja
zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych
zwierzat, rodlin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody,

np.:

- w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak réwniez
niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk,
zimowisk lub innych schronien,

- w odniesieniu do grzybéw i rolin - umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi roslin i grzybéw,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na swdj lokalny zasigg, nie wigze si¢ z oddziatywaniem
transgranicznym.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia, Wo6jt Gminy Zlotniki Kujawskie spelniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerweca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735),
obwieszczeniem z dnia 7 czerwca 2021 r. poinformowal strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania materiatami dla ww. przedsigwziecia, oraz o
mozliwosci wypowiedzenie sie co do zebranych materialow w terminie 7 dni od dnia dokonania
publicznego obwieszczenia. W zakre$lonym terminie zadna ze stron postgpowania nie wniosia
uwag ani wnioskow.

Po zapoznaniu si¢ z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu a takze Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroclawiu oraz szczegélowej analizie informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, Wéjt Gminy Ztotniki Kujawskie podziela
opinie Organéw Wspbldziatajacych i uznano, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.
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Pouczenie

Na niniejsza decyzje przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bydgoszczy za posrednictwem Wéjta Gminy Zlotniki Kujawskie, ktdére nalezy wnie$¢ w terminie
czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia
Wojtowi Gminy Ztotniki Kujawskie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, Ze
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego w Bydgoszezy. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Otrzyvmuja:
1. Inwestor
2. Ala

Zgodnie z ust. 45 czesci I zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z2018 r., poz. 1044 ze zm.) pobrano opfatg
skarbowa w wysokosci 205 zt (stownie: dwiescie pig¢ ztotych).
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Zalacznik do decyzji
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
znak: GO.6220.1.2021

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 247 ze zm.)

wykonanie przebudowy drogi powiatowej o lacznej diugosci ok. 3,845 km. Droga powiatowa
zlokalizowana jest w obregbie gmin Ztotniki Kujawskie oraz Inowroctaw.

Na odcinku od km 0+000 do km 1+800, tj. na dtugosci 1800 m zamierzenie znajduje si¢ na terenie
gminy Inowroctaw, z kolei na odcinku od km 1+800 do km 3+845 inwestycja znajduje sie na
terenie gminy Zlotniki Kujawskie, tj. na dtugosci 2045 m.

Droga powiatowa 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy potaczy drogi o nawierzchni twardej ulepszonej,
tj. droge krajowa nr 25 z drogg powiatowa 2512C Tuczno - Krezoty.

Droga posiada obecnie nawierzchni¢ asfaltowg o ztym stanie technicznym. Wystepuja liczne
nieréwnosci podtuzne i poprzeczne oraz zadolenia. Zty stan nawierzchni utrudnia poruszanie sie
sprzgtu rolniczego i transportu przeznaczonego do wywozu ptodéw rolnych.

Celem przebudowy jest poszerzenie jezdni do 6,00 m, wykonanie pobocza 2x1,00 m, budowa
zjazdow, budowa peronéw autobusowych, budowa odcinkéw chodnika, przebudowa parkingéw,
przebudowa skrzyzowan i polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Geometrie trasy drogi
wkomponowano w istniejgcy teren.

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany i niezabudowany, w
przewazajacej czgsci potozony jest w terenie rolnym.

Przedsigwzigcie zmieni szerokos¢ jezdni do 6,00 m, natomiast nie zmieni aktualnego natezenia ani
struktury ruchu.

Parametry projektowanej drogi:

- dlugos¢ projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 3,845 km;

- klasa drogi: ,,Z" (droga zbiorcza);

- kategoria drogi: droga powiatowa;

- predkos$¢ projektowa - 50 km/godz.;

- kategoria ruchu: KR3;

- szerokos¢ jezdni: 6,00 m (2 x 3,00 m);

- szeroko$¢ parkingu: od 2,50 m do 3,60 m;

- szeroko$¢ zjazdéw - zmienna;

- szerokos$¢ chodnika - od 1,50 m do 2,00 m;

- szeroko$¢ peronu - od 1,50 m do 3,30 m;

- szeroko$¢é poboczy - 1,00 m.

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w przewazajacej czeSci w postaci
odwodnienia powierzchniowego. Woda opadowa i roztopowa z powierzchni zanieczyszczonych
zostanie odprowadzona powierzchniowo do ziemi i do wdd dzieki zastosowaniu odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych drogi i do rowow i przyleglego terenu. Tylko na dtugosci 300

13



m (od km 0+000 do km 0+300) woda deszczowa bedzie odprowadzana do istniejacych wpustow
ulicznych oraz istniejgcego kolektora deszczowego.

Przewiduje sie wykorzystanie surowcoéw (materiatéw) budowlanych, nie pogarszajacych lokalnego
srodowiska w stosunku do stanu istniejagcego, takich jak: masa mineralno-bitumiczna, kostka
betonowa, kruszywa mineralne, piasek. Materialy i wyroby przewidziane do wbudowania posiada¢
beda dokumenty dopuszczajgce je zgodnie z przepisami do powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Przewiduje sie wykorzystanie paliwa do sprzgtu zmechanizowanego
(koparki, zageszczarki, itp.) w ilosciach odpowiadajacych normom zuzycia dla poszczegélnych

maszyn.

ey W
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