
Zestawienie do przedmiaru - projektowowane elementy

warstwa 

wyrównawcza
podbudowa

AC11S, gr.4cm
kostka betonowa gr. 8 cm 

(szara)

kostka betonowa gr. 8 cm 

(czerwona)

kostka betonowa gr. 8 cm 

(antracyt)

płytli polimerobetonowe 

guzgowane

kruszywo łamane 

gr.20cm
 AC16W, gr. min. 4 cm

warstwa wiążąca 

AC16W, gr. 5 cm

warstwa wiążąca 

AC16W, gr. 8 cm
AC16P, gr. 6 cm C90/3, gr.15cm C90/3, gr.20cm C1,5/2, gr.15cm C1,5/2, gr.30cm

jezdnia konstrukcja A0 5 555,35 5 554,45

jezdnia konstrukcja A1 644,41 650,05 661,33 680,13

jezdnia konstrukcja A2 2 722,06 2 893,74 3 092,50 3 268,66 3 840,90

perony przystankowe 34,00 6,00 40,00 40,00

chodniki i dojścia 328,63 4,80 333,43 333,43

zjazdy bitumiczne 486,65 494,12 496,60 521,49

zjazdy z kostki 358,55 358,55 358,55

opaska 51,55 51,55 51,55

pobocza i opaski 2 308,19 2 990,47

suma 9 408,47 362,63 51,55 358,55 10,80 2 308,19 8 448,19 494,12 650,05 3 092,50 424,98 4 785,14 3 415,45 5 401,07

warstwa ścieralna podbudowawarstwa wiążąca warstwa mrozoochronna


