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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
iochrony zdrowia dla obiektu inwestycji zwigzanego wykonaniem przebudowy drogi
powiatowej nr 2523C.

Opracowanie niniejsze dotyczy robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
jezdni,zjazdéw, zatoki parkingowej, chodnikéw oraz skrzyzowani jest jednym ze

sktadnikow projektu.

Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik winien sporzadzi¢ lub

zapewnicsporzgdzenie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawa opracowania
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
w/wprzedsiewziecia opracowana zostata w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,

obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

naniesienia i warunki techniczne podane przez gestordw sieci uzbrojenia.

3.Wykaz robét, ktorych specyfike nalezy uwzglednic w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* organizacja ruchu na czas budowy,

* rozbidrka istniejgcych nawierzchni

» rozbidérka kolidujgcych ogrodzen

» wykonanie robot ziemnych,

» ustawienie kraweznikdw, opornikdéw i obrzezy betonowych i kamiennych
* wykonanie podbudowy

* wykonanie nawierzchni

Kolejnos¢ robét wynikac¢ bedzie z harmonogramu przyjetego przez Wykonawce.



4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanychw obszarze objetym
opracowaniem

» Droga o nawierzchni bitumicznej

» Istniejgce dojscia piesze i zjazdy

» Sie¢ kanalizacji

* ogrodzenia poses;ji

* przepusty pod korona drogi i pod zjazdami

5. Zakres robot
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.1.1. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
5.1.2. Roboty pomiarowe
5.1.3. Roboty rozbiorkowe
5.1.4. Regulacja urzadzen
5.1.5. Wycinka drzew i karczowanie pni
5.2. ROBOTY ZIEMNE

5.2.1. Wykopy wykonywane mechanicznie
5.2.2. Roboty ziemne w obrebie urzgdzen obcych wykonywane recznie
5.2.3. Korytowanie i profilowanie podtoza

5.3. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

5.3.1. Warstwy wzmacniajgce

5.3.2. Warstwy podbudowy

5.3.3. obramowania betonowe i kamienne

5.3.4. Nawierzchnie projektowanych elementow
5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.4.1. Humusowanie z obsianiem
5.4.2. Porzagdkowanie pasa drogowego

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie - nierownosci

terenu, namokniety grunt - wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na

terenie placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.

Najechanie przez srodki transportu - wystepuje podczas transportowania

wszelkiego rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu

drogowym - wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robét.

Najechanie przez maszyny - wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robo6t ziemnych (Scinka pobocza) z uzyciem tadoware,

rowniarek, scinarek, walcow - wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.



Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktérych

uzywane sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki - wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i

zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robét.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu

budowy i zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia
robot rozbidrkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia

oraz urzadzenia znajdujgce sie na budowie, przez caly okres realizacji budowy.

Porazenie prgdem elekirycznym - wystepuje w czasie catego okresu realizacji

kontraktu w czasie postugiwania sie elekironarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i
urzadzen napedzanych energig elektryczna.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy - podczas wykonywania

wszelkich robét z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania - wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym - wystepuje w czasie catego okresu

prowadzenia robot.

7. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.
Zasady bezpieczenstwa.
Strefy niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn drogowych.

Wyznaczony pracownik powinien obserwowa¢ prace koparki lub tadowarki i
zapobiegac¢ wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.

Pracujace maszyny i urzadzenia.

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, frezarki oraz inny ciezki sprzet uzywany
na budowie — powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatow dzwiekowych
w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego
podawania sygnatéw, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.

Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie jezdni, po kt6rych
odbywa sie ruch drogowy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposodb zabezpieczenia budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byé
dozorowane, a dozorujgcy zobowigzani beda do niedopuszczania na dozorowany teren oséb
postronnych. Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na



zblizajgce sie do miejsca wykonywania robo6t osoby postronne i informowanie ich o zakazie
wstepu bezposrednio do strefy rob6t - wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane beda
wyposazone w identyfikujacg ich odziez robocza i ochronna.

Sposdéb zabezpieczenia parku maszynoweqo podczas przerw w pracy i w hocyprzed

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika. W
przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do
wytgczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drazka zmiany biegow w
pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podfozenia klinbw pod
kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku. Po zakonczeniu
pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach na zapleczach placow
budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw zamyka¢ na zamki lub ktodki, a
teren parkowania dozorowacé. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony
w godzinach nocnych swiattem elektrycznym.

Sposob zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych.

Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw, powinna byé
zabezpieczona wytacznikami réznicowo — pradowymi, Wszystkie elementy urzadzen
elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem zabezpieczy¢ ostonami

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposéb zgodny z
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.
Instruktaz powinien okresli¢:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdédw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

» zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczacymi bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji
technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia.
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