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Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchostawice
- Szadlowice na odcinku Skalmierowice - Szadlowice

Obiekt:

Droga powiatowa 2523C

OPINIA GEOTECHNICZNA Z INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora

Zarzad Powiatu Inowroctawskiego
ul. Matewska 17, 88-100 Inowroctaw
reprezentowany przez:
Dyrektora Zarzadu Dréog Powiatowych w Inowroctawiu
ul. Poznanska 384C, 88-100 Inowroclaw

Nazwa i adres jednostki projektowej

Pracownia Projektowa ,,PROJBUD”
Jarostaw Matuszak
ul. Poznanska 36
88-100 Inowroctaw

. mgr inz. Jarostaw Matuszak
P rol e kta nt uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza drogowa KUP/0128/POOD/08
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Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

>

>

sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych; Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad 2014r.

Badania terenowe techniczne

1a. Przedmiot opracowania

Celem opinii jest ustalenie warunkdéw geotechnicznych w podtozu projektowanego
obiektu budowlanego zwigzanego z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej
2523C na odcinku Skalmierowice — Szadtowice, wojewodztwo kujawsko-pomorskie,

powiat inowroctawski, gmina Gniewkowo.

Opracowanie niniejsze dotyczy robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
jezdni,zjazdéw, zatok parkingowych, chodnikéworaz przepustow realizowanych w
ramach opracowania branzy drogowej i jest jednym ze skiadnikéw projektu

budowlanego.

1b. Zakres prac i opis terenu

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania
terenowe na podstawie ktérych stwierdzono grubo$¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ich rodzaj oraz wystepujacy grunt.

Badania terenowe wykonano w dniu03 kwietnia 2021r. w ramach ktorych
wykonano otwordw do gtebokosci 3,0 m.

Wykonane badania geotechniczne zgodnie z Art. 2.1 Ustawy Prawo
Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r nie naruszyty przepiséw odrebnych o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami w odniesieniu do obiektéw i obszarow wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz obiektow i obszarow objetych ochrong konserwatorska.



2. Warunki gruntowo-wodne

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na poziomie 1,5 —
2,0m. W miejscach przepustow w odwiertach stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na poziomie 0,2 — 1,0m.

Bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni wystepujg gliny z domieszkg gleby
czarnej i gliny brgzowe.

W odwiercie przy przepustach stwierdzono gline szarobrgzowa lub gline brgzowo
szara.

Podczas prowadzenia prac wody gruntowej nawiercono w odwiertach na
gtebokosci 1,5 — 2,0m - wobec czego warunki wodne w zaleznosci od miejsca

nalezy uznac za przecietne.

3. Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o odwierty w nawierzchni. Konstrukcja jest
konstrukcja podatng o warstwach wierzchnich z r6znych mieszanek bitumicznych. Grubosé
warstw bitumicznych wynosi od 5 do 10 cm. Warstwy bitumiczne utozone sg na podbudowie
z bruku (stara nawierzchnia jezdni), lokalnie na podbudowie z kruszywa (prawdopodobne
poszerzenie).

Stan nawierzchni nalezy uzna¢ za zlty/przecietny — wystepuja liczne uszkodzenia, gtéwnie

zwigzane z oberwaniem krawedzi jezdni.



4. Lokalizacja otworéw oraz karty otworow

4.1 Plan orientacyjny:

H

4.2 Szkic lokalizacji odwiertu | badar polowych:
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4.3 Objadnienia znakow i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA BYMBOLI I ZNAKGOW
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORLU WIERTNICZEGO
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTMICZEGO
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO
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KARTA DOKUMENTACY.JNA Z OTWORU WIERTHICZEGO
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGD
Numer ewidencyjny: TP21/0462-2 Egzemplarz nr; i
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5. Ocena warunkéw geotechnicznych podioza

Obiekt zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, zakwalifikowano
zgodnie z § 4.3. do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod

wzgledem stopnia skomplikowania zgonie z § 4.2, zaliczamy do przecietnych.



Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty
udokumentowane na analizowanym terenie nalezy sklasyfikowac jako G4.Powyzsze
zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych
punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac¢ przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci

podfoza oraz zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji.

. mgr inz. Jarostaw Matuszak
P rolekta nt uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza drogowa KUP/0128/POOD/08

Czerwiec 2021




