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Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchostawice-Szadtowice na odcinku Skalmierowice-Szadfowice

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celow projektowych skala 1 : 500

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124.1.j.

Z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566 z pdzniejszymi zmianami.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdézn. zm.)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 nr 1839 z pézn. zm.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470i 471 z pézn. zm.)
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe (wizja lokalna w terenie)

Katalog Typowych Elementéw Drogowych (KPED)

Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienie z Inwestorem

Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2523C relacji
Wierzchostawice, Skalmierowice na odcinku Skalmierowice-Szadtowice zlokalizowanego na
terenie gminy Gniewkowo, powiat inowroctawski, wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowe drogi na odcinku 1705,69 m.
Poczatek opracowania drogi powiatowej nr 2523C znajduje sie za skrzyzowaniem z drogg
krajowa nr 15, przebiegajac w kierunku pétnocnym do miejscowosci Skalmierowice gdzie
inwestycja konczy swoj zakres w przed skrzyzowaniem drogi powiatowej nr 2523 z droga
gminna nr 150301C. Inwestycja przecina ciek wodny ,Doptyw spod Ortowa” oraz linie
kolejowg nr 353, przy czym odcinek w zakresie linii kolejowej jest wytgczony z zakresu
inwestycji.

Celem przebudowy drogi jest zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikbw ruchu poprzez
wykonanie wzmocnienia istniejgcej jezdni oraz poszerzenia i nowej konstrukcji jezdni w
miejscach tego wymaganych, oraz dostosowania optymalnych parametréw do mozliwosci
terenowych i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Zakres opracowania w zakresie branzy drogowej obejmuje:
- przebudowe drogi powiatowej na odcinku objetym opracowaniem poprzez wykonanie

jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5m

- wykonanie poboczy o szerokosci 0,75m

-wykonanie zjazdoéw indywidualnych i publicznych do przylegtych nieruchomosci o
nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej

- wykonanie chodnikow i dojs¢ pieszych o nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie peronu przystankowego o nawierzchni z kostki betonowej

- wycinke kolidujacych drzew i krzewéw

- przebudowa istniejacych rowdéw drogowych oraz ich lokalna reprofilacja celem
zachowania ich funkcji

- wykonanie rowéw i muld drogowych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia

- wykonanie przepustow pod zjazdami oraz pod korong drogi powiatowej

- wykonanie humusowania

-wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczania infrastruktury teletechnicznej i
elektroenergetycznej

3. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem droga powiatowa posiada
jezdnie bitumiczng o szerokosci 3,5 do 5,5m z licznymi spekaniami i ubytkami nawierzchni.
Po obu stronach jezdni znajduje sie pobocze lokalnie utwardzone kruszywem o szeroko$ci
do 1,0m. Na poczatkowym odcinku w obrebie skrzyzowania z drogg krajowg po stronie
prawej drogi powiatowej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz
pas postojowy dla pojazdéw. W ciggu drogi znajdujg sie zjazdy indywidualne i publiczne. Na
trasie drogi powiatowej znajduje sie przejazd kolejowy (poza biezgcym opracowaniem). W
ciggu drogi wystepujg przepusty oraz rowy i muldy odwadniajgce.

Fot. 1.Poczatek skrzyzowanie z droga krajowa nr 15
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Fot. 2.Droga powiatowa przy péjéciu przez pola uprawne — widoczne zdegradowanie jezdni

-4

Fot. 3. Koniec opracowywanego odcinka.

4. Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

o Projekt budowlany opracowano zgodnie =z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133).

o Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on informacje
wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

o Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

o Zapewniono udziat w opracowaniu projektu os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

o Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczgcych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg prawo
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do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziafki i terenu.

o Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z w/w przepiséw.

5. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania terenowe
na podstawie ktérych stwierdzono grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ich rodzaj
oraz wystepujacy grunt.

Na podstawie badan nalezy stwierdzi¢, ze na przewazajgcej czesci odcinka podtoze
rodzime budujg grunty gliniaste przewarstwione piaskiem.

Podczas wykonywania prac nie stwierdzono w wykonanych odwiertach wystepowania
wod gruntowych.

Obiekt zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgonie z
§ 4.2, zaliczamy do prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty
udokumentowane na analizowanym terenie nalezy sklasyfikowa¢ jako G4

Powyzsze zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowa¢ przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej no$nosci podtoza
oraz zapewnienie warunku mrozoochronnos$ci konstrukcji.

6. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam,
Ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do
projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktorych zlokalizowany jest obiek.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych.
Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.
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Obszar oddzialywania obiektu wyznaczono na podstawie:

» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych — art.35,38,39,42,43

» Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - §3, §5,
§10

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska — art.3, 135

6.1 Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych
przez odpowiednig jednostke kartograficzna.

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 10 wrzesien 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko §3 ust. 1 pkt 62 przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie przedsiewziecie:

» pkt 62 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugos$ci przedsiewziecia powyzej 1km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorgc powyzsze pod uwage powyzsze projektowana inwestycja polegajgca na

realizacji przebudowy drogi twardej o dtugosci powyzej 1km klasyfikuje sie do
,przedsiewzie¢” i wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

Ogolny opis projektowanego zagospodarowania:

W zakresie zadania inwestycyjnego projektuje sie wykonanie jezdni drogi powiatowej
o szerokosci 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Odcinek podlegajacy opracowaniu znajduje sie
w czesciowo na terenie bedgcym obszarem zabudowanym wyznaczonym odpowiednim
oznakowaniem pionowym.

Na odcinku znajdujgcym sie w terenie zabudowanym w miejscowosci Szadtowice
zaprojektowano chodnik oraz peron przystankowy o szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki
betonowe;.

Na odcinkach stanowigcych przekrdj drogowy zaprojektowano obustronne pobocze o
szerokosci min. 0,75 m dla odcinkéw ulicznych zaprojektowano chodniki dla pieszych.

Zjazdy, do przylegtych posesji zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej
pozostate zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej.

Odwodnienie projektowanej drogi powiatowej odbywa sie poprzez uksztattowanie
spadkéw podtuznych i porzecznych na istniejace tereny przylegte oraz do rowéw i muld
drogowych.
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Parametry techniczne projektowanego odcinka objetego przebudowa:

» Kategoria ruchu — KR2
» Klasa techniczna drogi powiatowej - L
» Szerokos¢ projektowanej jezdni drogi powiatowej: 5,50 m
» Szerokos¢ poboczy drogi powiatowej — 0,75 — 1,50 m
* Predkosci w terenie zabudowanym
o Vp=40 km/h; Vm=50 km/h
» Predkosci w terenie niezabudowanym
o Vp=40 km/h; Vm=50 km/h

» Kategoria terenu — teren ptaski
» Pochylenie poprzeczne drogi na prostej: daszkowy 2%
(z uwzglednieniem wymaganych przepisami prawa pochylen na fuku drogi w planie)
» Pochylenie poboczy gruntowych: 8% (z uwzglednieniem przepiséw szczegdtowych dla
pochylenia poboczy na tuku drogi w planie)
* Szerokos¢ zjazdu:
o indywidualny min 4,5m (w tym jezdnia min.3,0m)
o publiczny min. 5,0m (w tym jezdnig min.3,5m)
* Promienie wyokraglenia przeciecia krawedzi jezdni
o Na skrzyzowaniach min.6,0m
o Na zjazdach:
» Indywidualnych - min.3,0m lub skos 1:1
=  Publicznych — min.5,0m
» Szerokos¢ chodnika:
o Przylegajgcego do jezdni —min. 1,5m - 2,0m (bez obramowania)
*  Wysokos$¢ skrajni drogi: min. 4,60m
* Rodzaje nawierzchni
o Droga powiatowa — beton asfaltowy
o Zjazdy — kostka betonowa i/lub beton asfaltowy
o Chodniki i dojscia piesze oraz peron przystankowy — kostka betonowa
 Trase w planie poprowadzono wpisujgc 0$ projektowanej drogi w istniejgcy pas
drogowy drogi powiatowe;j.

W zakresie opracowania planuje sie:

wykonanie przebudowy istniejgcej jezdni bitumiczne;j

- ujednolicenie szerokosci jezdni bitumicznej do 5,5m (przy uwzglednieniu wymaganego
poszerzenia na tukach w planie)

- wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa famanego o szerokosci 0,75 - 1,50 m

ciggi piesze

- planuje sie uporzadkowanie ruchu pieszego na odcinku objetym opracowaniem w
m. Szadtowice poprzez przebudowe istniejacych i budowe nowych chodnikéw

zjazdy:

- planuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych stanowigcych
dojazd do przylegtej zabudowy wraz z przebudowg i budowg nowych przepustow pod
zjazdami wymaganych uksztattowaniem terenu i koniecznoscig odprowadzenia wody z
rowéw;

peron przystankowy:

- planuje sie budowe peronu przystankowego po dokonaniu analizy potrzeby i miejsca
usytuowania przystankéw komunikacji publiczne;
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odwodnienie:

na odcinkach o przekroju drogowym przewiduje sie odtworzenie istniejacych rowéw
przydroznych wraz z przebudowa, budowsg i udroznieniem przepustéw pod zjazdami oraz
pod korong drogi powiatowej

dodatkowo lokalnie zaplanowano wykonanie nowych odcinkéw rowow drogowych i muld
odwadniajgcych

w miejscach tego wymaganych przewidziano remont przepustéw pod zjazdami

wykonanie remontow przepustéw znajdujgcych sie pod korong drogi w km 0+544,73
oraz km 1+370,51

na poczatku odcinka w zakresie przekroju ulicznego nalezy wykonaé regulacje
wysokosciows istniejagcego wpustu ulicznego

zadrzewienie i nasadzenia

planuje sie wycinke drzew i krzewbw zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu oraz oczyszczeniem pasa drogowego — ograniczong do minimum dla zapewnienia
wymaganych paramentow bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu

inwestor zobowigzany jest do wykonania na etapie realizacji inwestycji nasadzen
kompensacyjnych wycinanych drzew

oznakowanie

wykonano nowy projekt organizacji ruchu uwzgledniajgcy projektowane zagospodarowanie
terenu

oswietlenie

w zakresie opracowania planuje sie budowe oswietlenia w miejscach wymaganych
obowigzujgcymi przepisami szczeg6towymi tj. doswietlenie przejs¢ dla pieszych—
projektowane elementy (stupy oswietleniowe oraz okablowanie) stanowity bedg wtasnosé
zarzadcy drogi

urzadzenia obce

w wyniku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy dokona¢ zabezpieczenia urzadzehn obcych (sieci elektroenergetyczne,
teletechniczne)

6.2 Roboty ziemne

Zakres robdét ziemnych obejmuje:

- usuniecie warstwy humusu

- wykonanie wykopéw i nasypdéw pod warstwy konstrukcji

- wykonanie nowych odcinkéw i odtworzenie istniejgcych rowdéw i muld celem
zachowania ich funkcji - rowdéw odwadniajgcych profilowania skarp i dna istniejgcego rowu

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia

gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie
z naniesieniami tych urzadzen.
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6.3 Roboty rozbiérkowe

W zakresie rob6t nalezy dokonac:

- lokalna rozbidrka istniejacej konstrukcji jezdni drogi powiatowej (warstwy bitumiczne
oraz podbudowa z kruszywa tamanego)

- rozbiérka istniejgcych peronéw oraz ciggow komunikacyjnych dla pieszych
(nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego)

- rozbidrka istniejgcych zjazddéw (nawierzchnia bitumiczna, betonowa, z kostki betonoweyj,
nawierzchnia gruntowo-zuzlowa)

- rozbidrka istniejgcych obramowan jezdni (krawezniki betonowe, obrzeze betonowe,
oporniki betonowe)

- rozbidrka istniejgcych przepustow przewidziany do remontu (przebudowa)

- rozbiérka istniejgcych ogrodzen posesiji kolidujgcych z projektowana przebudowa

Gruz z rozbiérek i materialy nie nadajgce sie do ponownego wykorzystanie
Wykonawca wywiezie na wtasne sktadowisko oraz zapewni ich utylizacje.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie

z naniesieniami tych urzadzen.
6.4. Droga w planie

Droge w planie wytyczono w oparciu o jej istniejgcy przebieg i wpisaniu w istniejgcy
pas drogowy - dokonano niezbednej korekty w celu zachowania wymaganych przepisami
parametréw z zachowaniem wtasciwego poziomu bezpieczenstwa.

Elementy przebudowywane oraz stanowigce nowe wyposazenie pasa drogowego
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem majg na celu poprawe ptynnosci ruchu
przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczenstwa wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego. Dzieki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie rowniez
czytelnos¢ uktadu drogowego.

Dla przebudowywanego odcinka drogowego, przyjeto zatozenie o zaprojektowaniu
odcinka drogowego wpisujgc 0$ projektowang w jej istniejgcy przebieg przy lokalnych
korektach wynikajgcych z koniecznosci zachowania warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga w planie skfada sie z odcinkéw prostych wyokraglonych na zatamaniach
tukami poziomymi.

SzczegOtowy wykaz elementow trasy oraz wspéirzednych punktow gtéwnych
zatgczono do projektu.

Diugos¢ projektowanej trasy w planie poddanej przebudowie: 1705,69 m.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchostawice-Szadtowice na odcinku Skalmierowice-Szadfowice

6.5. Droga w profilu podtuznym

Profil podtuzny drogi opracowano przy zatozeniu wykonania wzmocnienia istniejgcej
konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego, ponadto
dostosowano do przylegtych zjazddéw i uksztattowania terenu przy jednoczesnym
zapewnieniu prawidtowych spadéw poprzecznych i podiuznych celem zapewnienia
prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi powiatowe;j.

Projektowang niwelete, zatgczong do dokumentacji, dostosowano do istniejgcych
warunkéw, w tym w szczegdlnosci do zapewnienia prawidtowego wzmocnienia istniejgcej
konstrukciji.
Profil podtuzny jezdni drogi powiatowej skorygowano réwniez w odniesieniu dostanu
istniejgcego pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub
wzniesien.
Zatozenia ogdlne przy projektowaniu profilu podtuznego:

- zapewnienie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji

- zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych

- dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu

- dostosowania wysokosciowe do istniejacych zjazddw

- uwzglednienie przebiegu istniejacej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu
istniejgcego w celu uzyskania spadkéw umozliwiajgcych wtasciwe odwodnienie drogi,
ptynnosci przebiegu drogi i wtasciwe wykonanie nowej konstrukcji jezdni a takze
zapewnienie wymaganej przepisami skrajni drogowej)

6.6. Droga w przekroju poprzecznym

Droga powiatowa nr 2523C zaprojektowana zostata jako droga klasy L o szerokosci
jezdni 5,5m i spadku poprzecznym o uksztattowanym daszkowo i wartosci 2% (z
dostosowaniem do wiasciwych pochylenh dla przebiegu drogi w tuku).

Jezdnia na odcinkach przekroju drogowego - wyposazona w obustronne pobocza o
szerokosci 0,75m — 1,50m. Dla odcinka stanowigcego przekroju uliczny (w m. Szadtowice) —
jezdnia o szerokosci 5,5m obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym wyposazona
zostata w jednostronne/dwustronne (zgodnie z planem) chodniki dla pieszych (lokalnie
oddzielone od jezdni pasem zieleni)oraz lokalnie w opaski z kostki betonowej — przylegajace
do jezdni.

Ponadto w m. Szadtowice zlokalizowany jest peron przystankowy o szerokosci 2,0m oraz
dtugosci 20m.

Dalszy odcinek charakterze przekroju drogowego stanowi jezdnia bitumiczna o
szerokosci 5,5m z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m —
1,5m wyposazona w obustronne rowy drogowe majgce na celu odprowadzenie wody do

przylegtych odbiornikdw.
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6.7. Nawierzchnie

Natezenia ruchu na przedmiotowej drodze powiatowej sklasyfikowano jako KR2.

Podtoze gruntowe sklasyfikowano jako G4na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie
wystepujgce warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac
przyjete rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej
nosnosci podtoza.

W zakresie konstrukcji jezdni drogi powiatowej rozrézniono 3 warianty konstrukgiji:

» A_0—wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni

» A_1 — nowa konstrukcja jezdni drogi powiatowej wykonywana w miejscach

rozbiorek istniejgcej nawierzchni tj.

w km od 0+000,00 do km 0+070,71

w km od 0+532,71 do km 0+552,71

w km od 1+010,71 do km 1+020,71

w km od 1+094,16 do km 1+104,16

w km od 1+365,73 do km 1+375,29 (wytgcznie po wykonanym wykopie
w celu remontu przepustu)

» A_2 —nowa konstrukcja jezdni na poszerzeniach istniejgcej jezdni

O O O OO

Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 2523C

A_0-Wzmocnienieistniejqcej konstrukcji
- warsitwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 4 cm
- frezowanie korygujgce (profilujgce)

A_I-Nowa konstrukcja KR2 na podtozu G4
- warsitwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.30 cm.
- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G4

A_2-Nowa konstrukcja KR2 na podtoiu G4stanowigca poszerzenie
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 4 cm
- podbudowa z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.30 cm.
- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G4

Dla projektowanych konstrukcji wzmocnienia i poszerzenia istniejacej jezdni nalezy zastosowac siatki
szklano-weglowe (o wytrzymatos$ciw kierunku poprzecznym 200 kN/m-przy wydtuzeniu 1,2% oraz w kierunku
podtuznym 120 kN/m-przy wydtuzeniu 3%) . Siatke nalezy uktada¢ na potaczeniu istniejacej nawierzchni jezdni
z jezdnig projektowana.
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Zjazd o nawierzchni bitumicznej

nowa konstrukcja KR1 na podtozu G4
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.30 cm.
- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G4

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej

nowa konstrukcja KR1 na podtozu G4
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (antracyt)
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.30 cm.
- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G4

Chodniki:

nowa konstrukcja
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.15 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15 cm.
- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G4

Peron przystankowy:

nowa konstrukcja
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.15 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15 cm.
- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G4

Opaski przykraweznikowe

nowa konstrukcja
- warsitwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwona)
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.15 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15 cm.
- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G4
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6.8. Obramowania

Obramowania na odcinkach tukowych wykona¢ z elementow tukowych o promieniu
zgodnym z danym elementem 2z zachowaniem szerokosci spoin zgodnych ze
specyfikacja techniczng. Nie dopuszcza sie wykonywania odcinkéw tukowych z
elementéw prostych.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rysunku ,Przekroje normalne”.

Jezdnia — przekréj drogowy

Na nieobramowanych krawedziach jezdni nalezy wykona¢é schodkowanie
poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne nalezy przycig¢ ze skosem
1:1, a warstwe poprzedzajagcg wykonac¢ szerszg o wartos¢ 1,5h (h-wysokos$¢ wyzszej
zaprojektowanej warstwy konstrukcji) dla kazdej ze stron.

Jezdnia — przekrdj uliczny

Krawedz jezdni nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym
12 cm w stosunku do powierzchni jezdni, ustawionym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5
cm i tawie z oporem z betonu C-12/15.

Na dtugosci przej$¢ dla pieszych, zjazdow z kostki betonowej nalezy zastosowac
kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy) wyniesiony 2 cm — na przejsciu dla pieszych
i 3 cm na zjazdach w stosunku do powierzchni jezdni, ustawiony na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C-12/15.

Zjazdy z kostki betonowej

Do obramowania zjazdéw przy krawedzi jezdni nalezy zastosowaé kraweznik
najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 3 cm
powyzej poziomu jezdni. Na pozostatych krawedziach od strony zieleni i posesji nalezy
zastosowac opornik betonowy 12x25 (zatopiony) ustawiony na tawie betonowej C 12/15

z oporem.

Chodniki dla pieszych, perony przystankowe, opaski

Na potagczeniu chodnika/dojscia pieszego z jezdnig drogi nalezy zastosowaé
kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony ponad krawedz nawierzchni jezdni na
wysokos$¢ 12cm. Element ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15.

Element ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem
z betonu C-12/15.
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Chodniki, dojscia piesze i opaski od strony terendéw zielonych nalezy obramowac
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm ustawionym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.
5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

6.9. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego

Przebudowa drogi wymusza koniecznos¢ zastosowania barier ochronnych — zgodnie
Z naniesieniem na planie zagospodarowania terenu

W rejonie przepustéw w km 0+544,73 oraz km 1+370,51 w ciggu drogi powiatowe;j
zastosowano bariery ochronne sprezyste.

Parametry przyjetych barier (wg wymagan PN-EN 1317):

- poziom powstrzymania: N2

- poziom szerokosci pracujgcej: W2

- lokalizacja : okreslona na planie sytuacyjnym

- odlegtosc¢ lica bariery od krawedzi jezdni: 0,75 m

- odcinki poczatkowe i koncowe dtugosci 8 i 12 m ze skosem 1:20

Wszystkie montowane bariery ochronne muszg by¢ oznaczone znakiem CE o

parametrach okreslonych w zatgczniku nr 1 do normy PN-EN 1317-2 dla drogowych
barier ochronnych

Przebudowa na odcinku objetym niniejszym projektem wymusza konieczno$¢ zmian
w statej organizacji ruchu - oznakowanie przedstawiono w opracowaniu ,Projekt statej
organizacji ruchu”.

Na odcinku pomiedzy zjazdami Z_11 i Z_13 tj. od km 1+143,09 do km 1+152,09 w
celu kanalizacji ruchu pieszego zastosowano ogrodzenie tancuchowe U-12b. Stupki
ogrodzenia projektuje sie na przemian koloru biatego i czerwonego w formie paséw o
wysokos$ci 25cm, przy czym pierwszy dolny pas powinien by¢ biaty. tancuch owego
ogrodzenia projektuje sie jako biato-czerwony w odcinkach po 25cm. Rozstaw stupkow
przewiduje sie co 1,5m, natomiast strzatke ugiecia tancucha przewiduje sie jako

niewiekszg niz 10 cm.

6.10. Odwodnienie

Na odcinku drogi powiatowej objetym przebudowg odwodnienie drogi przewidziano
poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych jako powierzchniowe na
przylegte tereny w granicach pasa drogowego, do istniejgcych rowdéw drogowych
poddanych robotom utrzymaniowych oraz do nowoprojektowanych urzadzen (rowéw
drogowych i muldy).

Odwodnienie ma na celu sprowadzenie wody poza ciggi jezdne, przez co wptywa
bezposrednio na bezpieczenstwo i komfort ich uzytkownikow. Ponadto odwodnienie
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wymagane jest ze wzgledu na trwato$¢ eksploatacyjng wykonanych nawierzchni, jak
rowniez istniejgce utwardzenia na obszarach skanalizowanych.

Skarpy rowéw o pochyleniu 1:1,5 dno o szer. 0,4 m i gtebokosci 0,5-1,0m,
przewidziano do wykonania  poprzez wykonanie profilowania terenu sprzetem
specjalistycznym wraz z utozeniem warstwy humusu gr. 10 cm i obsianiem trawa.

Na poczagtku projektowanego odcinka nalezy wykonac reprofilacje istniejgcego
wpustu ulicznego .

Zakres opracowania obejmuje takze przebudowe istniejacych przepustéw
zlokalizowanych pod zjazdami oraz pod korong drogi (zgodnie z planem sytuacyjnym)

Przepusty pod zjazdami
W zakresie zjazddéw z uwagi na ich przebudowe zaplanowano wykonanie remontu z

lokalng przebudowg przepustéw w zakresie czego planuje sie wykonanie przepustu
HDPE @400 z wykonaniem zabrukédw kamiennych na wlocie i wylocie przepustu (dno
rowu + skarpy) wykonanych na podbudowie betonowe;j

Przepust pod korong drogi

W zakresie prac zaprojektowano remont istniejgcych przepustéw drogowych w km
0+544,73 oraz 1+370,51.

W km 0 + 544,73 po wykonaniu demontazu przepustu istniejgcego nalezy wbudowac
nowy przepust HDPE @1000. Na wlocie przepustu planuje sie wykona¢ $cianke oporowg
przepustu rurowego ze skrzydetkami z betonu klasy C25/30 natomiast wylot przepustu
projektuje sie poprzez wykonanie zabruku na skarpie (1:1,5) oraz dnie rowu.

W km 1 + 370,5 po wykonaniu demontazu przepustu istniejgcego nalezy wbudowac
nowy przepust HDPE @8000 z wykonaniem zabrukéw kamiennych na wlocie i wylocie

przepustu (dno rowu + skarpy) wykonanych na podbudowie betonowe;j.

Przepusty nalezy uktadac przy zachowaniu:

warstwy wzmacniajgce (podfoze G4)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.30 cm.
geotkanina separacyjna

grunt rodzimy zageszczony

ustréj nosny:

konstrukcja rurowa o $rednicy i dtugosci okreslonej na planie sytuacyjnym utozona na warstwie
gruntu niewysadzinowego

zasypka: kruszywo naturalne, niewysadzinowe, przepuszczalne uktadane warstwami 30 cm i
zageszczane do 1s=0,98 (w bezposrednim sgsiedztwie rury 1s=0,95)
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6.11. Wycinka drzew

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wycinki kolidujgcego zadrzewienia zgodnie z
zatgcznikiem inwentaryzacji do projektu zagospodarowania oraz zaznaczonymi drzewami
do wycinki na planie zagospodarowania.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
(obciecie gatezi, konardw i czesci pnia; odkopanie odciecie i usuniecie korzeni;
przewrdcenie i pociecie pnia) zasypanie dotow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy we wskazane przez Inwestora miejsce.

Przy wycince drzew mogg pracowaé¢ jedynie odpowiednio wykwalifikowani
pracownicy, posiadajgcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwskazan do wykonywania tego typu prac, posiadajgcy przeszkolenie w zakresie
BHP i odpowiednie kwalifikacje. Nad pracami powinien czuwaé uprawniony inspektor ds.,
terenow zieleni.

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiadac
Swiadectwa legalizacji i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przejsc
odpowiednie przeszkolenie i posiadac niezbedne kwalifikacje.

Po zakonhczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywréci¢ stan pierwotny wszystkim elementom
ktére ulegng ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca robé6t, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa
oraz krzewy pozostajgce w zasiegu robot budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew
szczegOlnie zagrozonych powinien czuwac uprawniony inspektor ds. terenéw zieleni.

Nasadzeniakompensujace nalezy wykonaé¢ w projektowanym pasie drogowym oraz w
miejscach wskazanych przez inwestora— Ilokalizacje nalezy ustali¢ na biezgco z
przedstawicielem zamawiajgcego

Dostarczone drzewa, krzewy powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, PN-R-
67022, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktdérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer normy. W zaleznosci od terminu realizacji

inwestycji dopuszcza sie sadzenie roslin z pojemnikéw jak i kopane.

7. Charakterystyka ekologiczna - wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego oraz niechronionych
uczestnikow ruchu jakimi sg piesi i rowerzysci co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci

zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego. Inwestycja bedzie realizowana w sposéb
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bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu nie zostaty
zniszczone.

W celu okreslenia mozliwego wptywu inwestycji na wody powierzchniowe, podziemne
oraz glebe wykonano prognozy emisji zawiesiny ogolnej i substancji ekstrahujgcych sie
ekstraktem eterowym. Stezenia oszacowano dla objetego opracowaniem przebiegu
inwestycji dla natezenia ruchu przewidywanego w roku 2031 - obliczenia przy zaktadanym
ruchu nie wykazaty przekroczenia wartosci stezen zawiesiny ogdélnej oraz weglowodoréw
ropopochodnych — stezenia majg niskie wartosci, co nie powoduje potrzeby stosowania
urzgdzen podczyszczajgcych. Odnosi sie to do substancji ekstrahujgcych, gdyz nie ma
mozliwosci obliczenia bezposrednio ze wzoru weglowodoréw ropopochodnych. Obliczen
mozna dokona¢ jedynie na podstawie odniesienia, gdyz weglowodory ropopochodne
stanowig tylko niewielkg czes¢ substancji ekstrahujgcych. Na tej podstawie stwierdza sie, iz
brak przekroczenia substancji ekstrahujgcych w stosunku do warto$ci normatywnych w
rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wéd lub do ziemi w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,
okresla brak mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych stezeh przez weglowodory
ropopochodne.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
sprawnego technicznie nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Charakter inwestycji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego z uwagi na
niewielkie natezenia ruchu generuje poziom hatasu pomijalny i nie powoduje koniecznosci
stosowania dodatkowych elementéw zagospodarowania niwelujgcych ich negatywne
oddziatywanie. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie nastgpig niekorzystne
zjawiska zwigzane z emisjg hatasu i substancji oraz energii stanowigce ucigzliwosé dla
otoczenia.

Z uwagi na charakter inwestycji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego na etapie
eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci wprowadzania szczegdlnych
rozwigzan chronigcych srodowisko z uwagi na znikomy wptyw przedmiotowego obiektu na
otoczenie a oddziatywanie planowanego przedsiewziecia z uwagi na lokalizacje odcinka
drogowego po $ladzie istniejgcej drogi gminnej (z lokalnymi korektami) nie przekroczy
standardéw ogdlnoprzyjetych.

Analiza stanu obecnego $rodowiska oraz planowanych do wykonania prac, w tym
szacowane oddziatywanie przedsiewziecia, pozwalajg na stwierdzenie, ze realizacja
inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla ustalonych celow srodowiskowych - nie
spowoduje pogorszenia jakosciowego wdd, nie zmieni stanu ilosciowego wadd.

Analizowane przedsiewziecie, ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, nie

spowoduje zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych.
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8. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

W ramach prac realizowanych w zakresie dokumentacji w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wykonac regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
infrastruktury podziemnej:

> W zakresie sieci kablowej nalezy:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z
naniesieniem na planie zagospodarowania

> w zakresie sieci telekomunikacyjnej:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z
naniesieniem na planie zagospodarowania

- dokonac regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych studni
teletechnicznych

- kable znajdujgce sie pod jezdnig przesung¢ poza obszar projektowanej

nawierzchni zgodnie z naniesieniem na planie sytuacyjnym

» w zakresie sieci wod-kan:

> istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory
wodociggowe, wiazy kanatowe) nalezy wyprowadzi do rzednych
projektowanych modernizowanej nawierzchni

» w zakresie sieci elektroenergetyczne;:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z
naniesieniem na planie zagospodarowania
- dokonac regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych ztaczy kablowych
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z

zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie
urzadzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejagcych urzadzen nadziemnych
przechodzacych nad strefg rob6t nalezy podczas prac zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
majgc na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementow
istniejgcych

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie¢ wykonywania

napraw we wiasnym zakresie
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9.

10.

Wymagania dla materiatow

Kostka betonowa zastosowana do wykonania nawierzchni warstwy $cieralnej dla
chodnikéw i zjazdéw musi posiadac¢ klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D;
klase odpornosci na scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1338 oraz nasigkliwosc¢ nie
wiekszg niz 5%.

Podsypka cementowo-piaskowa musi spetnia¢ wymagania ustalone w PN-EN 13242

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego wykonana zgodnie z PN-EN
206:2014-04 i PN-B-06250:1988 w zakresie metodyki mrozoodpornosci.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej spoiwem oraz podbudowa
pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - zgodnie z WT-5

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym —
zgodnie z WT-5.

Obramowania betonowe muszg posiada¢ klase odpornosci na zamrazanie i
odmrazanie 3D; klase odpornosci na scieranie 4l okreslane zgodnie z PN-EN 1340 oraz
nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 5% i by¢ usytuowane na tawach betonowych z oporem z
betonu C-12/15 wykonanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04

Dla nawierzchni wykonanych z kostki kamiennej nalezy zastosowa¢ spoinowanie
poprzez wypetnienie piaskiem kwarcowym na bazie zywic epoksydowych
dwusktadnikowych, bezrozpuszczalnikowych

Rozwiagzania projektowe dotyczace osob niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w
prawie budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych oraz w miejscach przekraczania jezdni
zlokalizowanych w ciggu chodnikow zastosowano wstawki z ptytek integracyjnych (ptytki
polimerobetonoweguzkowane) co stanowi informacje dla oso6b niewidomych i stabo
widzacych.

Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych oraz sugerowanych miejscach przekraczania
jezdni zastosowano oporniki wtopione obnizone do wysokosci Ocm (max +2cm) oraz
rampy kraweznikowe. Na przecieciach ze zjazdami zastosowano oporniki wtopione

obnizone do wysokosci Ocm.
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11. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykonaé¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedlug obowigzujgcych norm i przepisbw oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego i stosowac¢ zawarte tam
zalecenia

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomié
odpowiednich uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen
infrastruktury podziemnej nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy
przeprowadzi¢ ich regulacje w celu dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robo6t przed zakupem wszystkich materiatdw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczace;j
typu materiatéw, koloru i wzornictwa.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
przekazac¢ jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub
uzytkownikéw obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac stosowne decyzje

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakohczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrécic¢ teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej
oraz innych obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych

w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do projektu.
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