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Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchostawice-Szadtowice na odcinku Skalmierowice-Szadfowice

OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem
Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych skala 1 : 500
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124.1.j.
Z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566 z pdzniejszymi zmianami.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdézn. zm.)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 nr 1839 z pézn. zm.)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471 z pézn. zm.)
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe (wizja lokalna w terenie)
Katalog Typowych Elementdéw Drogowych (KPED)
Uzgodnienia branzowe
Uzgodnienie z Inwestorem
Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2523C relaciji
Wierzchostawice, Skalmierowice na odcinku Skalmierowice-Szadtowice zlokalizowanego na
terenie gminy Gniewkowo, powiat inowroctawski, wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowe drogi na odcinku 1705,69 m.
Poczatek opracowania drogi powiatowej nr 2523C znajduje sie za skrzyzowanie z drogg
krajowa nr 15 przebiegajgc w kierunku pétnocnym do miejscowosci Skalmierowice gdzie
inwestycja konczy swéj zakres przed skrzyzowaniem drogi powiatowej nr 2523 z droga
gminna nr 150301C. Inwestycja przecina ciek wodny ,Doptyw spod Ortowa” oraz linie
kolejowg nr 353, przy czym odcinek w zakresie linii kolejowej jest wytgczony z zakresu
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie przebudowy drogi powiatowej w zakresie dostosowania szerokosci jezdni i
parametréw do obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz wyposazenie jezdni w
elementy zagospodarowania zapewniajgce zwiekszenie komfortu uzytkownikow i
zapewnienie wymaganego poziomy bezpieczenstwa (chodniki, dojscia dla skomunikowania
przyleglych nieruchomo$ci, zjazdy oraz peron przystankowy)

- wycinke kolidujgcych drzew i krzewow

- przebudowa rowoéw drogowych oraz ich lokalna reprofilacja celem zachowania ich
funkciji

- wykonanie rowow i muld drogowych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia
wraz z przepustami pod zjazdami w ich ciggu
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-przebudowa przepustéw pod korona drogi

- wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczania infrastrukiury teletechnicznej i
elektroenergetycznej

- przesuniecie przewoddw teletechnicznych poza jezdnie

- wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych,

- wykonanie kanatu technologicznego

Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem droga powiatowa posiada
jezdnie bitumiczng o szerokosci 3,5 do 55m z licznymi spekaniami i ubytkami
nawierzchni. Po obu stronach jezdni znajduje sie pobocze lokalnie utwardzone
kruszywem o szerokosci do 1,0m. Na poczatku odcinka po stronie zachodniej drogi
powiatowej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz pas
postojowy dla pojazdéw. W ciggu drogi znajdujg sie zjazdy indywidualne i publiczne. Na
trasie drogi powiatowej znajduje sie przejazd kolejowy (poza biezagcym opracowaniem). W
ciggu drogi wystepujg przepusty oraz rowy i muldy odwadniajgce.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie
urzadzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pozn.
zm.).

Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zapewniono udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektow budowlanych.
Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
zgodnie z art. 20. ust. 1 pkt. 1a) posiadajg prawo do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U.
Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z w/w przepisow.

Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania terenowe
na podstawie ktérych stwierdzono grubos$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ich
rodzaj oraz wystepujacy grunt.

Na podstawie badan nalezy stwierdzi¢, ze na przewazajgcej czesci odcinka podtoze
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rodzime budujg grunty gliniaste przewarstwione piaskiem.

Podczas wykonywania prac nie stwierdzono w wykonanych odwiertach wystepowania
wod gruntowych.

Obiekt zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania
zgonie z § 4.2, zaliczamy do prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty udokumentowane
na analizowanym terenie nalezy sklasyfikowa¢ jako G4

Powyzsze zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza
oraz zapewnienie warunku mrozoochronnos$ci konstrukcji.

6. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam,
Ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do
projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych.
Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddzialywania obiektu wyznaczono na podstawie:
» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych — art.35,38,39,42,43
» Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - §3, §5,
$10
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska — art.3, 135

7. Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych
przez odpowiednig jednostke kartograficzna.

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 10 wrzesien 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko §3 ust. 1 pkt 62 przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie przedsiewziecie:

> pkt 62 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugos$ci przedsiewziecia powyzej 1km

inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
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nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorgc pod uwage powyzsze projektowana inwestycja polegajgca na realizacji
przebudowy drogi twardej o dtugosci powyzej 1km klasyfikuje sie do ,przedsiewzie¢” i
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

Ditugos¢ projektowanej trasy w planie poddanej przebudowie: 1705,69 m.

7.1.Branza drogowa
Parametry techniczne:

Parametry techniczne projektowanego odcinka objetego przebudowa:

- Kategoria ruchu — KR2
- Klasa techniczna drogi powiatowej - L
- Szerokos¢ projektowanej jezdni drogi powiatowej: 5,50 m
- Szerokos¢ poboczy drogi powiatowej —0,75 — 1,50 m
- Predkosci w terenie zabudowanym
» Vp=40 km/h; Vm=50 km/h
- Predkosci w terenie niezabudowanym
» Vp=40 km/h; Vm=50 km/h
- Kategoria terenu — teren ptaski

Pobocza
» szerokos$c¢ :0,75 - 1,50m
» pochylenia poprzeczne:
= na odcinku prostoliniowym : 6 - 8%
* na odcinku tuku drogi w planie - po wewnetrznej krawedzi jezdni — 2-
3% wiecej niz pochylenie jezdni
* po zewnetrznej krawedzi jezdni — do szerokosci 1,0m — takie samo jak
pochylenie jezdni — na odcinku dalszym 2% w kierunku przeciwnym

Chodniki
» szerokos¢:1,5-2,0m
» nawierzchnia: warstwa $cieralna z kostki betonowej
» pochylenia poprzeczne: 1-2% o kierunku i wartosci zgodnych z planem
zagospodarowania

Odwodnienie
Na odcinku objetym przebudowg drogi odwodnienie przewidziano jako
powierzchniowe na przylegte tereny w granicach pasa drogowego, do istniejacych rowéw
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drogowych poddanych robotom utrzymaniowych oraz do nowoprojektowanych urzgdzen
(rowéw drogowych i muldy).

Zrzut wéd opadowych i roztopowych do odbiornika nie bedzie powodowat
podtapiania sgsiednich nieruchomosci, z uwagi na parametry i jego potgczenia z wodami
powierzchniowymi rowéw melioracyjnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego odbioru wdd opadowych i roztopowych
projektant przewidziat wykorzystanie istniejgcego wpustuznajdujgcego sie na poczatku
projektowanej inwestyciji.

Projektant przewidziat réwniez remonty przepustow pod korong drogi znajdujgce sie
w km 0+544,73 oraz 1 + 370,51. Przewidywane sg rowniez wykonania przepustow pod
zjazdami w miejscach wymagajgacych owej czynnosci.

Roboty towarzyszace - wycinka

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wycinki kolidujgcego zadrzewienia zgodnie z
zatgcznikiem inwentaryzacji do projektu zagospodarowania oraz zaznaczonymi drzewami
do wycinki na planie zagospodarowania.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
(obciecie gatezi, konaréw i czesci pnia; odkopanie odciecie i usuniecie Kkorzeni;
przewrdcenie i pociecie pnia) zasypanie dotow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy we wskazane przez Inwestora miejsce.

7.2. Branza instalacyjna

» Oswietlenie

W ramach inwestycji nalezy doswietlenia przejScia dla pieszych. Doswietlenie
przejscia dla pieszych przewidziano w postaci dwéch stupdéw oswietleniowych z oprawami
LED z rozsytem asymetrycznym zasilanych energig odnawialng — zasilanie hybrydowe
w wersji z panelami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi.

+ Kanat technologiczny
Dokumentacja zaktada budowe kanatu technologicznego o dtugosci 1588,10 m w
pasie drogi powiatowej nr 2523C, w ciggu ktérego zlokalizowane sg 18 studnie SK-2
oraz 2 studnie SKR-2.
Jako ciag gtoéwny projektuje sie kanat technologiczny jako kanat KTu:
- 1 x rure HDPE 110/6,3;
- 3 x rure HDPE 40/3,7, kolor czarny;
- 1 x rure fi 40 z 7 mikrorurkami 10/8 (rura fi 40 w kolorze pomaranczowym).

W miejscach przejscia pod elementami jezdnymi oraz przy zblizeniach do innych
urzgdzen zaprojektowano kanat KTp, w ktérym nalezy rury fi 40 utozy¢ w dodatkowej
rurze ochronnej HDPE 125/7,1.

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ zgodnie z trasg wyznaczong na rys.
nrl.z21.1 -1.22.1.2.
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8. Roboty ziemne
Zakres robdt ziemnych obejmuije:
- usuniecie warstwy humusu
- wykonanie wykopdw i nasypéw pod warstwy konstrukcji
- wykonanie nowych odcinkéw i odtworzenie istniejgcych rowdéw i muld celem
zachowania ich funkcji - rowéw odwadniajgcych profilowania skarp i dna istniejgcego
rowu
- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg
- roboty w zakresie wykonania kanatu technologicznego
Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie
z naniesieniami tych urzadzen.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego oraz niechronionych
uczestnikow ruchu jakimi sg piesi i rowerzysci co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci
zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego. Reasumujgc inwestycja bedzie realizowana
w sposob bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu nie
zostaty zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni sptyw wod opadowych bez
zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczegoInosci bez zmian kierunku odptywu i ilosci
wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sagsiednich. Prawidtowo prowadzone prace
budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie beda stanowi¢
zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

10. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

W ramach prac realizowanych w zakresie dokumentacji w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wykonac regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
infrastruktury podziemne;j:

» w zakresie sieci kablowej nalezy:

- istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z
naniesieniem na planie zagospodarowania

» W zakresie sieci telekomunikacyjnej:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z
naniesieniem na planie zagospodarowania
- kable znajdujace sie pod jezdnig przesungé¢ poza obszar projektowanej
nawierzchni zgodnie z naniesieniem na planie zagospodarowania
» W zakresie sieci wod-kan:
> istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory
wodociggowe, wiazy kanatowe) nalezy wyprowadzi do rzednych
projektowanych modernizowanej nawierzchni

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z

zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie
urzadzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.
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W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejagcych urzadzen nadziemnych
przechodzacych nad strefg rob6t nalezy podczas prac zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
majac na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujacych od elementéw
istniejgcych

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowa¢ o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania
napraw we wtasnym zakresie.

11. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementow
zagospodarowania terenu nalezy wykonaé¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomié¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej
nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz
innych obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w
uzgodnieniach, ktérych kopie zatagczono do projektu.

Projektant mgr inz. Jarostaw Matuszak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
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