PRZEDMIAR ROBOT

Tytut zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchostawice - Szadtowice na odcinku Skalmierowice-Szadtowice

Lp.

Numer SST

Opis robot

Jednostka

Nazwa

llo$¢

Doswietlenie prze

$¢ dla pieszych

1.1

ST-01

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, wysokos¢ zawieszenia punktu
Swietlnego 5/7 aluminiowych, anodowanych na kolor inox ,z konstrukcjami do
zamontowania urzadzen, na fundamencie prefabrykowanym, wraz z
wciggnieciem przewodow

Szt.

1.2

ST-01

Montaz turbiny wiatrowej na stupie - moc znamionowa 400W, napiecie
znamionowe 24V, predkos$¢ startowa 1,5 m/s, graniczna predko$c¢ wiatru 45m/s,
waga generatora 19kg, wysokos¢ 1,1m, $rednica wirnika 0,46m

szt.

1.3

ST-01

Montaz panelu stonecznego, 200W,napiecie max Vmp [V] 26,4, prad tadowania
lamp[A] 9,09, zakres temp.pracy od - 40 do 85st., dlugsc [mm] 1345,
szeroko$¢[mm] 990, gtebokos¢ [mm] 42, wagalkg] 15, terminal MC4

szt.

14

ST-01

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - moc 31W,strumien $wietiny -
min 3900[Im],skutecznos¢ swietlna - min 125,8[Im/W] , wysoko$¢ zawieszenia
oprawy 5[m], 5000K, CRI 70, Il klasa ochronnosci IP 66

szt.

1.5

ST-01

Montaz kontrolera - regulator solarny z algorytmem MPPT, zewnetrzny czujnik do
pomiaru temperatury korpusu akumulatoréw,bezprzewodowa komunikacja,
podreczna pamie¢, mozliwos$é komunikacji w odlegtosci ok.20m, historia zdarzen
i parametrow - do 10 lat wstecz

szt.

ST-01

Montaz skrzynki baterii - materiat PCV, potozona pod ziemia, wodoodporna,
rozpraszajgca ciepto , antywtamaniowa

szt.

ST-01

Montaz akumulatora - napiecie pracy 12[V],pojemnos$¢ 100 [Ah]

szt.

ST-01

Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na
stanowisku

kpl.

ST-01

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy

odc.

ST-01

Obstuga geodezyjna

kpl.

Ll B R I

Budowa kanatu te

chnologicznego

ST-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2
dwuelementowych, z wykopami wykonanymi w gr.kat.lll, wraz z zasypaniem
gruntem niewysadzinowym

szt

2,00

2.2

ST-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2
dwuelementowych, z wykopami wykonanymi w gr.kat.lll, wraz z zasypaniem
gruntem niewysadzinowym

szt

18,00

23

ST-02

Budowa kanalizacji kablowej (KTu) w konfiguracji:

- rura HDPE fi110 - 1 szt. -
rura HDPE fi 40 - 3 szt. -
wigzka 7 mikrorur 10/8 w rurze HDPE fi 40 - 1 szt. z
wykopami wykonanymi w gr.kat.lll, wraz z zasypaniem gruntem
niewysadzinowym oraz montazem ztgczy, uszczelnien i oznaczeniem

1578,55

24

ST-02

Budowa kanalizacji kablowej (KTp) w konfiguraciji:

rura HDPE fi110 - 1 szt. -
rura HDPE fi 125 - 1 szt. - rura
HDPE fi 40 - 3 szt. - ukladana w rurze HDPE fi 125

- wigzka 7 mikrorur 10/8 w rurze HDPE fi 40 - 1 szt. - uktadana w rurze HDPE fi 125

z wykopami wykonanymi w gr.kat.lll, wraz z zasypaniem gruntem
niewysadzinowym oraz montazem ztgczy, uszczelnien i oznaczeniem

9,55

25

ST-02

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtdrnej i rurociggéw
kablowych

kpl

1,00

26

ST-02

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg, oraz
odtworzenie nawierzchni obejmujgce wykonanie: podbudowy z kruszywa C90/3
gr. 20 cm, podbudowy AC16W gr. 8 cm

5,00




