—) —— Pracownia Projektowa PROJBUDJarostaw Matuszak
88-100 Inowroctaw, ul. Poznarnska 36
tel. 52 353 24 77e-mail: biuro @projbud-inowroclaw.pl

www.projbud-inowroclaw.pl
ERACOWNIAREROIECTOWA NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

Nazwa i adres inwestycji:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchostawice
- Szadlowice na odcinku Skalmierowice - Szadltowice

Obiekt:
Droga powiatowa 2523C

Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora

Zarzad Powiatu Inowroctawskiego
ul. Matewska 17, 88-100 Inowroctaw
reprezentowany przez:

Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu
ul. Poznariska 384C, 88-100 Inowroctaw

mgr inz. Jarostaw Matuszak

. uprawnienia budowlane do projektowania
PI'OJ ektant bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

KUP/0128/POOD/08

Data opracowania Czerwiec 2021




INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla opracowanej dokumentacji. Opracowanie niniejsze obejmuje wszelkie
robotyzwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji i jest jednym ze sktadnikdéw projektu
budowlanego.

Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik winien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawa opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji w/w
przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

3. Wykaz rodzajoéw robét, ktorych specyfike nalezy uwzglednicé
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktdérych odbywa sie ruch pojazddéw i pieszych
Roboty zwigzane z realizacjg prac przy obiektach inzynierskich

Roboty zwigzane z realizacjg prac przy el. odwodnienia

Roboty zwigzane z przebudowg sieci elektroenergetycznej - oswietlenie

Roboty rozbiérkowe wykonywane reczenie oraz przy pomocy sprzetu ciezkiego
Roboty ziemne zmechanizowane i reczne

Roboty nawierzchniowe z uwzglednieniem wykorzystania sprzetu ciezkiego

Roboty montazowe wykonywane recznie oraz przy uzyciu urzgdzen oraz sprzetu
ciezkiego

N RN~

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W stanie obecnym na obszarze objetym opracowaniem, w granicach pasa

drogowego znajdujg sie:

- jezdnia z betonu asfaltowego

- zjazdy do przylegtych nieruchomosci

- zielen —drzewa oraz krzewy

- ogrodzenia posesji

- chodniki i dojscia piesze

- istniejgce przepusty



Zakres roboét wg kolejnosci realizacji poszczegoélnych obiektow

41. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.1.1. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
4.1.2. Roboty pomiarowe

4.1.3. Roboty rozbiérkowe

4.1.4. Regulacja urzgdzen

4.2. ROBOTY ZIEMNE

4.2.1. Wykopy wykonywane mechanicznie

4.2.2. Roboty ziemne w obrebie urzadzeh obcych wykonywane recznie
4.2.3. Korytowanie i profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
4.2.4. Profilowanie rowow

4.3. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

4.3.1. Stabilizacja podtoza

4.3.2. Krawezniki i oporniki betonowe i kamienne

4.3.3. Obrzeza betonowe

4.3.4. Podbudowy

4.3.5. Nawierzchnie z betonu asfaltowego i mieszanek mineralno-asfaltowych
4.3.6. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

4.3.7. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

4.4, ROBOTY TOWARZYSZACE

4.4.1. Budowa kanalizacji deszczowej (projekt branzowy)

4.4.2. Budowa oswietlenia (projekt branzowy) oraz zabezpieczenie sieci energetyczne;j
4.4.3. Zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

45. ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.5.1. Porzgdkowanie pasa drogowego

5. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

5.1. Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci
terenu, namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

5.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje
naterenie placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy.

5.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty — wystepuje naterenie

placu budowy i  zaplecza  placu budowy w czasie recznego
i mechanicznego przemieszczania materiatéw przez caty czas trwania budowy.
5.4. Najechanie przez srodki transportu - wystepuje podczas transportowania

wszelkiego rodzaju materiatdw, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejgcym ruchu
drogowym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu

5.5. Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasiewykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych z uzyciem tadowarek, rowniarek,
scinarek, walcow — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

5.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu
realizacji kontraktu.

5.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy
i zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia roboét.



5.8. Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi— teren
placubudowy i zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw,
podczas prowadzenia robét rozbiérkowych - przez caty okres budowy.

5.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia
oraz urzgdzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

5.10. Porazenie prademelektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji
kontraktu w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz
w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig elektryczna.

5.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania
wszelkich robét z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania — wystepuje w czasie
catego okresu realizacji kontraktu.

6. Sposo6b wydzielenia i oznakowania miejsc

przewidywanychzagrozen. Zasady bezpieczenstwa.

6.1.  Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.

Wyznaczony pracownik powinien obserwowa¢ prace koparki lub tadowarki
i zapobiegac¢ wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych

6.2. Pracujace maszyny i urzadzenia.

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, réwniarki, frezarki oraz inny ciezki sprzet
uzywany na budowie — powinien by¢é wyposazony w automatyczne podawanie
sygnatow dzwiekowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku
mozliwosci automatycznego podawania sygnatéw, kierowca Ilub operator
zobowigzany bedzie do recznego podawania sygnatow. Ponadio w/w sprzet
wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.

6.3. Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Oznakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych
odbywa sie ruch drogowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji
Ruchu.

6.4. Sposodb zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byc¢
dozorowane, a dozorujgcy zobowigzani bedg do niedopuszczania na dozorowany
teren oséb postronnych. Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do
zwracania uwagi na zblizajgce sie do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i
informowanie ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robdt -wszystkie osoby
realizujgce roboty budowlane bedg wyposazone w identyfikujgcg ich odziez roboczg
i ochronna.

6.5. Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy
przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany
jest do wytgczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany
biegdéw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz
podtozenia klinéw pod kotfa, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach na
zapleczach placéw budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
zamykac na zamki lub ktédki, a teren parkowania dozorowac.

Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ o$wietlony w godzinach nocnych
Swiattem elektrycznym.



6.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.
Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw, powinna byé
zabezpieczona wytgcznikami réznicowo — pradowymi,
Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem
zabezpieczy¢ ostonami

7. Srodki bezpieczenstwa.
W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢zgodnie
z wymaganiami zawartymi w:
- Dz. U. Nr129/1997, poz. 844, z pozn. zm. - stosownie do prowadzonych robot.
- Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pozn. zm. - podczas transportu materiatow sposobem recznym.
- Dz. U. Nr47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowa¢ w sposéb nie utrudniajgcy
ewakuacji z terenu dziatki. Pracownicy muszga by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych
robot.

Nalezy przestrzegaé instrukciji obstugi poszczegdblnych maszyn
urzgdzenwykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

8. Instruktaz pracownikow
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robaét.
- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany; stosownie do zakresu obowigzkow.
- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych;
- Zobowigzuje sie pracownikdéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
- Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkoleh
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1
99b/62/285) sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogodlne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.
- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikbw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkdédw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.
- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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