Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

M.27.01.02b UMOCNIENIE DNA ROWU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
umocnienia brzegéw i dna rzeki w ramach zadania Przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi
powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowosci Kruszwica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza regulacji brzegdw i dna cieku i obejmuja:

- oczyszczenie dna,

- regulacje brzegdw i skarp cieku,

- wykonanie pojedynczych ptotkdw u podstawy skarp z palisady debowej $r. 10 — 14 cm oraz
obramowania stanowiska p.poz palisadg debowg 0 $r.13 do 15 cm,

- umocnienie dna rowu narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym z pospétki, zwiru i kamienia
tamanego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu). Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Kamien famany sredni lub gruby

2.2. Pospodtka

2.3. Zwir

2.4 Paliki debowe $r.ca 10— 15 cm.

3. Sprzet

Roboty mogg byé wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do danego
materiatu. Nalezy je ustawiaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Uporzadkowanie dna i brzegéw cieku

W okolicach przebudowywanego mostu nalezy oczysci¢ i pogtebi¢ dno cieku. Roboty wykonac
koparka z brzegu. Na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowe]j nalezy wykonad regulacje
rowu melioracyjnego — wyprofilowanie dna oraz skarp ze spadkiem 1:1,5.

5.2.2. Umocnienie dna i brzegdow rzeki

Dno rzeki umocni¢ narzutem kamiennym z brzegu o grubosci okoto 20 cm. Do narzutu dostosowac
kamien naturalny lub tamany sredni i ciezki. Skarpy umocnic palisadg z palikéw debowych ér. 10 — 14
cm na dt. 20,00m ( obustronnie po 5,00 m na wlocie i wylocie).

6. Kontrola jakosci robot



Dokumentowanie wynikéw pomiardw i badan jak w ST D.00.00.00. pkt 6.3.

6.1. Sprawdzeniu podlegajg poszczegdine fazy wykonawstwa:

- wykonanie wykopéw w celu regulacji rzeki,

- umocnhienie dna rzeki,

- ustawienie pojedynczych ptotkéw z palikéw debowych u podndza skarp i stanowiska p.poz,

— umocnienie dna rowu narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym z pospdtki, zwiru i kamienia
tamanego

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru zgodnie z przedmiarem robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00.

8. Odbior robot

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiory czesciowe, koricowe i ostateczne
przeprowadza¢ wedtug zasad okreslonych w ST D.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne warunki ptatnosci podano w ST D.00.00.00. pkt 9.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé:

- wykonanie wykopdéw w celu regulacji rzeki

- umocnienie dna rzeki

- ustawienie palikéw debowych u podndza skarp i stan p.poz.

- umocnienie dna rowu narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym z pospdtki, zwiru i kamienia
tamanego

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét

- oczyszczenie dna wraz z pogtebieniem do projektowanej rzednej,

- pogtebienie i uporzadkowanie terenu cieku,

- wyréwnanie i regulacje brzegéw cieku,

- umocnienie brzegéw i stanowiska p.poz palisadg z kotkéw debowych,

- umocnienie dna cieku poprzez narzut kamienny,

- wykonanie niezbednych prac pomiarowych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia. Budownictwo
specjalne w zakresie gospodarki wodnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru umocniert (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny
Urzad Gospodarki Wodnej.



