
KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM SONDĄ DPM

2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: WAMET H16G

Rejon: 

Miejscowość: Kruszwcia

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Przebudowa mostu ???

Inwestor: ????

Zleceniodawca: P.H.U. MEAN Mirosław Rzytelewski

Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michałek

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 78.80 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2018-04-07
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Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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Opis Litologiczny
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nasyp niekontrolowany, brunatno-czarny 
zbudowany z humusu, piasku drobnego 
kamieni, gruzu ceglanego 

gleba próchnicza, brunatno-szara 

piasek drobny, brązowy 

piasek drobny, szary 

piasek drobny, szary 

piasek drobny, brunatno-brązowy z domieszką 
humusu 

piasek drobny, szary 

piasek drobny, szary 

piasek średni, szary z domieszką kamieni 

piasek średni, szary 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Kartę opracował: mgr inż. Tomasz Michałek


