Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

D.03.01.02.a WYKONANIE DRENAZU ZA PRZYCZOLKAMI
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych
wykonaniem drenu francuskiego, w ramach zadania pn. Przebudowa mostu drogowego w ciggu
drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowosci Kruszwica

1.2.Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem drenazu z wykorzystaniem geowtdkniny, kruszywa i rury drenarskiej. Roboty
wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non woven),aby
posiadata wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu
powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig
zywotnos$é, w tym odpornosé na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

Materiat mineralny nielasujacy sie materiat mineralny naturalny lub tamany.

Pozostate okreslenia podstawowe g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D M 00.00.00 "Wymagania ogdlne ”pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D M.00.00.00.,, Wymagania ogdlne “pkt.1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozy kiwania i sktadowania podano w SST D.M
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego s3:

kruszywo tamane zwykte: ttuczenr,, wg PN B 11112;1996 [8 ],
kruszywa naturalne: zwir, wg PN B 11111;1996 [12 ],
geowtdéknina wg wymagan niniejszej Specyfikacji,

rura drenarska ¢ 110.

2.3.Wymagania dla kruszyw



Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzyé nastepujace rodzaje kruszywa tamanego lub
naturalnego, wedtug PN-B-11112:1996 [8 Jlub PN-B-11111:1996 [12]

ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,
zwir frakcji od 12,8 mm do 63mm.

2.4.Geowtdknina

Parametry techniczne:

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min.4

Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x —)N min.3050

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19

Wydtuzenie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80

Wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylukV przy obcigzeniu 2 kPa

przy hwody=100 mm)m/*104 min.35

Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylukV przy obcigzeniu 20 kPa

przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20 Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do

ptaszczyzny geotekstylukV przy obcigzeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6

Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylukH przy obcigzeniu 2 kPa (przy hwody=100

mm)m/*104 min.59

Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylukH przy obcigzeniu 20 kPa (przy hwody=100

mm)m/*104 min.33

Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylukH przy obcigzeniu 200 kPa (przy hwody=100

mm)m/*104 min.8

- Umowny wymiar poréw 090%(ISO 12956)m max.80

Geowtdknina, dla ktorej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub
dlaktérej podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan
technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu
zastosowana przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w
zaprojektowanym obiekcie.

Pozostate parametry:

Masa powierzchniowa g/m? ok.320

Szerokosc¢ rulonu m korzystnie 5,0

Dtugos¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100
Gtéwne wytyczne dla wbudowania:

Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych zgodnie ze
wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o szerokosci: pasa —od 50
do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm),przedtuzenie pasa —100 cm.

Informacje uzupetniajgce dla Wykonawcdw:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej
geowtdkniny byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:

a) typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,
b) parametry zaopatrzeniowe,

c) informacje, ze wyrdéb posiada wazing Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujgcego wdrazanie wyrobu w warunkach
przemystowych.



3.SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne "pkt.3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania drenazu francuskiego powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: a)koparko tadowarka samojezdna.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce tran portu podano w SST D M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne "pkt.4.
4.2.Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3.Transport geowtdkniny.

Geowtdkniny nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami,
wg. zalecen Producenta.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonywania roboét.
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D M.00.00.00.,,Wymagania ogdlne ”pkt.5.
5.2.Wykonanie drenu francuskiego.
5.2.1.Wykonanie wykopu pod sgczek podtuiny.
5.2.1.1 Utozenie podsypki

Przed przystgpieniem do uktadania rurociggu drenarskiego dno rowkéw nalezy oczyscié tak, aby
woda, (jesli jest) wszedzie sgczyta sie rowng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym
dnie nalezy utozy¢ podsypke piaskowa o grubosci 5 cm. Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy
wykonad tuz przed uktadaniem gewtdkniny.

5.2.1.2. Uktadanie rurociggu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po utozeniu geowtdkniny. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. ksztattkg plastykowg) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania
drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykéw, nalezy faczyé za pomocga specjalnie produkowanych ztaczek zgodnie z
zaleceniami producenta.



5.2.1.3. Zastosowanie geowtdkniny przy wykonaniu sgczka podtuznego

Geowtdknina powinna by¢ utozona na spodzie warstwy podsypki (pkt 5.2.1). Geowtdéknina powinna
by¢ zawinieta wokot warstwy zasypki filtracyjnej, zgodnie z dokumentacjg projektowa. lJej
powierzchnia powinna by¢ ptaska, bez zagiec i zataman. Nalezy przestrzegac zalecen producenta
geosyntetykow dotyczgcych technologii ich wbudowania.

5.2.1.4. Zasypanie rurociggu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym, ktéry nalezy lekko ubi¢ w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia. Po owinieciu geowtdkning w projekcie drenazy
zlokalizowanych w poboczu przewidziano zamkniecie drenazu z géry warstwa gliny grub. 20 cm. 5

5.2.1.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka podtuznego

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Dopuszczalne odchyfki
1 odchylenia wymiardow szerokosci i gtebokosci rowka +5cm
2 pochylenia skarp statego odkladu nie wiecej niz + 10 %
3 odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi | +5cm
projektowanej

4 odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego
w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczac:

- przy zmniejszeniu spadku - 5 % projektowanego
- przy zwiekszeniu spadku spadku,
+ 10 % projektowanego
spadku,
5 odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych 5 cm i jednocze$nie £ 25 %

zaprojektowanej grubosci

5.2.2.Utozenie geowtdkniny w wykopie.

Dren francuski moze by¢ wykonywany z pasa geowtdkniny (o parametrach technicznych jak w
punkcie 2.4.) biegngcego wzdtuz wykopu lub z cietych pasow, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowtékniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycig¢ na odpowiednie
dtugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min.0,3 m lub w
przypadku, gdy szerokos$¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m na szerokos$¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar
materiatem w przyjetym kierunku postepu robot (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych —
nalezy uktada¢ ku wzniesieniu, pamietajgc o koniecznosci wykonania zaktadek —pas na pas minimum
0,5m w kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie scian wykopu, korzystne jest,
aby wykonanie wykopu, wytozenie geowtdkning i wypetnienie materiatem mineralnym i utozeniem
rury drenarskiej nastepowato po sobie.

Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami
projektowymi. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie zamkniecia drenu nalezy brzegi
geowtdkniny potaczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretéw ze
tali zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,,U ”,wzglednie zszy¢ reczng ma szyng do szycia.



6.KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne ”pkt.6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne "pkt.7
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka jest mb (metr biezgcy)wykonanego drenu zgodnie z pomiarem w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne ”pkt.8. Roboty uznaje
je za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ drenaz w otulinie z geowtékniny w ilosci wg.
przedmiaru robdt.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb drenu francuskiego z wykorzystaniem geowtdkniny i kruszywa naturalnego lub
tamanego obejmuije:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robdt,

—wykonanie wykopu,

—zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
—roztozenie geowtdkniny,

—utozenie rury drenarskiej

—wbudowanie kruszywa,

—przeprowadzenie kontroli wykonania.

10.PRZEPISY ZAWIAZANE



10.1.Normy
1.PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

2.PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

3.PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna. 4.PN- B
06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5.PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

6.PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7.PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia
odpornosci na rozdrabianie.

8.PN- B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych. 9.PN- S
96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

10.BN 64/8931 02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

11.BN- 68/8931 04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
12.PN- B 11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
10.2.Inne dokumenty.

»Wytyczne wzmacniania podfo a gruntowego w budownictwie drogowym ”.IBDiM 2002r.
,Odwodnienie drég “Roman Edel. WKt 2002r.



