
Nr Nr ST Opis robót Jm

1 2 3 4

1. Prace geodezyjne

1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim km

2. Roboty ziemne

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych m3

2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów m3

3. Podbudowy

3.1 D-04.01.01. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża m2

3.2 D-04.02.01 Podbudowa zasadnicza z mieszankami kruszywa niezwiązanego m2

20cm - Chodniki    443 m2

30cm - Zjazdy    460 m2

Podbudowa z zmieszanki niezwiązanej m2

20 cm - Chodniki 443 m2

30 cm - zjazdy 460 m2

4. Nawierzchnie twarde

4.1 D-05.03.23 Chodnik m2

4.3 D-05.03.23 Zjazdy m2

6. Roboty wykończeniowe

5.1 D-06.03.01a Pobocza m2

8. Elementy ulicy

Ustawienie krawężnika betonowego m

kraweżniki betonowe 15x30 cm     10 m

krawęzniki betonowe 15x22 cm     340 m

6.3. D-08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego m

9. Inne roboty

7.1. D-09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach m2

7.2. ustawienie tablic informacyjnych kpl

6.1 D-08.01.01.
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