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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 784)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Papros w zakresie wykonania ciggu pieszego

w branzy drogowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169)
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Zbigniew Grudzien
specj: drogowa
upr. nr POM/0300/POOD/09
izba POM/BD/0148/10

(podpis projektanta)
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Il UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-UHU-IU8-JSV *

Pan Zbigniew Robert Grudzieri o numerze ewidencyjnym POM/BD/0148/10

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 129/4, 80-427 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2 OMORSKA OK'REGOWA
ZA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 , . |
Fax (0-58) 301- -

syg. akt 304/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW ROBERT GRUDZIEN
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1981 r. w Gizycku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0300/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregqwej Koraii?qliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz

NEK

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Robert Grudzien

80-427 Gdansk, ul. Kosciuszki 129/4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Zbigniew Robert Grudzien upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREG
exgm INZYNIERGW BUDDEWNE‘IY‘V/V
(;)-840 Gdassk, ul, Swigtojaniska 43/44
Tel. (0-58) 324.80-77
Fox (0-58) 301-44-.98

A
A
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Il czeSC€ OPISOWA

1. Dane inwestycji
1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124 z pdin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm) wraz z zatgcznikami z
dnia 23.12.2003r.,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z pdzn. zm.),

e Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SPZ),
e Mapa do celdw projektowych 1:500,

e Zdjecia i wizje w terenie,
e Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggdw pieszych wraz ze zjazdami, umozliwiajgcymi obstuge

dziatek przylegtych do pasa drogowego na terenie zabudowy w miejscowosci Papros.

1.3. Cel i Zakres inwestycji

Celem inwestycji jest stworzenie nowego ciggu pieszego zapewniajgcego bezpieczne i komfortowe
poruszanie sie mieszkancéw po miejscowosci Papros. Nowoprojektowane, utwardzone zjazdy w miejscu
gruntowych umozliwig bezpieczniejsze i wygodniejsze mozliwosci korzystania z nich przez mieszkancow.
Zakres inwestycji obejmuje:

o budowe ciggu pieszego wzdtuz drogi nr 2574C prowadzacego do istniejgcego placu zabaw,

e budowe 5 zjazddow z drogi nr 2574C,

e budowe zjazdu z drogi nr 2570C.

1.4. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Papros, w rejonie drég nr

2574C i 2570C. Obejmuje obszar po pétnocnej stronie drogi nr 2574C.

2. Stanistniejacy

2.1. Opis stanu istniejgcego

Inwestycja planowana jest miejscowosci Papros, w rejonie drogi nr 2574C - gtéwnej trasy
przelotowe] przez miejscowosé Papros w kierunkach — wschéd do m. Wola Wapowska, zachéd do m.
Bronistaw, Dobre. Z drogg nr 2574C, w zakresie opracowania, krzyzuje sie droga podporzadkowana nr

2570C. Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego w obszarze zabudowanym.
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3.

W zakresie pasa drogowego, poza jezdniami asfaltowymi ww. drég. wystepujg jedynie obszary zieleni i

zjazdy gruntowe.

2.2. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Warunki geotechniczne opisano wg opinii geotechnicznej dla projektowanego chodnika i zjazdow
w zakresie planowanego przedsiewziecia.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym teren badan lezy w obrebie mezoregionu Rownina
Inowroctawska bedacego czescia ~makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren stanowi wysoczyzne morenowa ptaska.

Na terenie badan do gtebokosci rozpoznanej wierceniami zalegajg grunty czwartorzedowe
holocenskie i plejstocenskie.

Grunty antropogeniczne (holocenskie) wyksztatcone s3 w postaci mieszanin piaszczysto-
organicznych lokalnie z domieszkami gruzu. Grunty antropogeniczne wystepujg na powierzchni terenu
na catym dokumentowanym obszarze do gtebokosci ca 0,3-0,5 m p.p.t. Lokalnie ich migzszos¢
dochodzi do 2,1 m.

Grunty fluwioglacjalne (plejstocenskie) wystepuja ponizej gruntéw antropogenicznych i buduja
rzezbe omawianego terenu. Litologicznie sg to piaski srednioziarniste i lokalnie drobnoziarniste. Piaski
drobne nawiercono w przelocie gtebokosci 0,5-1,4 m p.p.t. Do gtebokosci wiercen, tj. 4 m p.p.t. gruntow
tych nie przewiercono.

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do naturalnych gruntéw
gruboziarnistych oraz gruntéw antropogenicznych.

Wierceniami rozpoznano wody gruntowe w postaci czwartorzedowego poziomu
wodonosnego. Swobodne zwierciadto nawiercono na gtebokosci 2,31-2,63 m p.p.t. tj. na rzednej
81,06-81,56 m n.p.m.

Opinie geotechniczng dodano w zatgczniku do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego Poz.
010/PB/1.2
Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i rodzaj prac budowlanych, przyjeto pierwszq kategorie

geotechniczng
Rozwigzania projektowe

3.1. Zatozenia i parametry uktadu drogowego

Droga istniejgca nr 2574C:
e kategoria drogi - powiatowa

e klasa techniczna G 1x2,

e kategoria ruchu KR3,

e szeroko$¢ pasow ruchu: 2,75 m

e projektowany jednostronny chodnik o szer. 2 m oddzielony od krawedzi jezdni 3,5 m pasem zieleni
biologicznie czynnej,

e spadki poprzeczne chodnikéw 1-2%,

e projektowane pobocze o szerokosci 1,25 m po stronie pétnocnej jezdni,

e projektowane pobocze o spadku 6% w kierunku krawedzi zewnetrzne;.

Droga istniejgca nr 2570C:
e  kategoria drogi - powiatowa

e klasa techniczna Z 1x2,



Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr ZDP/41/2021
Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Papros w zakresie wykonania ciggu pieszego
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Infrastructure

e  kategoria ruchu KR2,

e szerokos¢ pasow ruchu: 2,5 m,

e projektowane pobocze o szerokosci 1,0 m po stronie zachodniej jezdni,

e projektowane pobocze o spadku poprzecznym 6% w kierunku krawedzi zewnetrzne;j.

e szerokosc 3,5-4,5m,

e Spadek poprzeczny wynoszacy 2%

e Spadki podtuzne 1-5%

e jednostronne pobocza o szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym 6% w kierunku krawedzi
zewnetrznej

e Promienie tukéw wyjazdowych R =4m, R = 5m (8m wyjatkowo gdy przewidywany jest ruch ciezki)

W zakresie opracowania obie drogi znajdujg sie w obszarze zabudowanym o predkosci dopuszczalnej
réwnej 50 km/h, natezenie ruchu — srednie, duzy udziat samochodéw ciezarowych powyzej 3,5t.

3.2. Rozwiqzania sytuacyjne

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne pokazano na rys. nr 1 — plan sytuacyjny.

Przewiduje sie przede wszystkim wykonanie ciggu pieszego o dtugosci ok. 210 m oddzielonego od
jezdni drogi gtéwnej nr 2574C pasem zieleni biologicznie czynnej o szerokosci 3,5 m. Zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2 m, spadkach poprzecznych 1-2% i podtuznych 0,25-2,4%. Chodnik wytyczono
poczynajgc od zjazdu indywidualnego bedgcego jednoczesnie dojsciem obstugujgcym dziatke nr 48/1. Ciag
pieszy poprowadzono wzdtuz jezdni drogi nr 2574C, po jej stronie potnocnej, doprowadzajgc do drogi nr
2570C. Po zachodniej stronie drogi nr 2570C zaprojektowano fragment chodnika tgczacy projektowany zjazd
z furtkga istniejgcego placu zabaw.

W zakresie opracowania zaprojektowano réowniez zjazdy indywidualne obstugujace dziatki bedace
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego. Zaprojektowano pieé zjazdéw z drogi nr 2574C po stronie
poétnocnej jezdni o spadkach poprzecznych 2% i podtuznych 1-5% oraz jeden zjazd z drogi nr 2570C, po
stronie zachodniej jezdni, o spadku poprzecznym 2% i podtuznych 1-5%. Szerokosci zjazddéw oraz tuki
poziome krawedzi wlotow dopasowano ze wzgledu na wystepujace rodzaje pojazdow eksploatujgcych dany
zjazd. Zjazdy z ktérych bedga korzysta¢ samochody ciezarowe, ze wzgledu na ograniczenia w manewrowaniu
takimi pojazdami, zaprojektowano o szerokosci 4,5 m i tukach R = 8 m. Pozostate zjazdy, jak réwniez zjazd z
drogi nr 2570C dopasowano do istniejgcych warunkow i szerokosci bram - szerokosci 3,5-4 m, tuki poziome
R=4m.

Na dtugosci ok. 130 m wzdtuz pdtnocnej krawedzi jezdni drogi nr 2574C zaprojektowano
gruntowe pobocza o szerokosci 1,25 m i spadku poprzecznym wynoszacym 6%. Wzdtuz zjazdow
zaprojektowano jednostronne gruntowe pobocza o szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym 6% w strone

zgodng ze sptywem wody - spadkiem poprzecznym zjazdu.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe pokazano na rys. nr 1 — plan sytuacyjny.

Projektowany uktad wysokosciowy opiera sie na rzednych istniejgcej jezdni i terenu.
Projektowane chodniki i zjazdy wykonywane beda na rzednych wyniesionych o min. 5 cm w stosunku do
istniejgcych rzednych terenu. Krawezniki wtopione w miejscach wtgczenia zjazdéw w drogi publiczne nalezy

wynies¢ na wysokos¢ 2 cm. Kraweznik wyniesiony na wysoko$¢ 12 cm zastosowano jako wydzielenie

-8-
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chodnika od jezdni drogi nr 2570C. Powierzchnia biologicznie czynna winna by¢ wyprofilowana spadkami
tak, aby najnizsze miejsce wystepowato w odlegtosci ok. 1m od zewnetrznego obrzeza chodnika, i

znajdowato sie 25 cm ponizej gornej krawedzi obrzeza w rzucie pionowym.

3.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3 — przekroje konstrukcyjne.
Opierajac sie na dokumentacji geotechnicznej, w miejscach okreslonych na rys. nr 1 zakresem wzmocnien
przyjeto grupe nosnosci podtoza G3. W pozostatym obszarze przyjeto grupe nosnosci podfoza G1.

Pod projektowanymi zjazdami i chodnikami, w przypadku gruntéw o nosnosci G3,
zaprojektowano warstwe wzmocnienia, ktéra pozwoli na uzyskanie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na
poziomie 80MPa pod konstrukcjami. Podtoze gruntowe zatozono o nosnosci minimum 25MPa.

Przyjete warstwy konstrukcje dla nawierzchni drogowych:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

— w-wa Scieralna: kostka betonowa 20x10 cm fazowana szara gr. 6.cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
— w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka mineralna niezwigzana 0/31,5mm gr. 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE)

— w-wa scieralna: kostka betonowa 20x10 cm fazowana czarna gr. 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
— w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka mineralna niezwigzana 0/31,5mm gr.30cm
— Geowtdknina separacyjno-filtracyjna (nie wystepuje w przypadku wzmocnien) -

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI CHODNIKOW | ZJAZDOW

— w-wa mrozoochronna: mieszanka mineralna niezwigzana o CBR225% | chodnik gr. 20cm/

zjazd gr. 40 cm

— Geowtdknina separacyjno-filtracyjna -

KONSTRUKCJA POBOCZY

— Mieszanka mineralna niezwigzana 0/25 mm k=8 m/dobe gr. 15 cm

OGRANICZENIA KONSTRUKCIJI

Na catym opracowywanym odcinku jako ograniczenie zjazdéw przyjeto krawezinik betonowy
najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Ograniczenie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem obustronnym z betonu C12/15.

Kraweznik 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5¢cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. wyniesiony na wysokos$¢ 12 cm zastosowano jako wydzielenie chodnika od jezdni

drogi nr 2570C.
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Wysokosci wbudowania kraweznikow, obrzezy przedstawiono na rys. 3 przekrojéw
konstrukcyjnych. Krawezniki najazdowe z wyokragleniem zewnetrznej krawedzi o promieniu R=2,0 cm.
UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni zjazdéw, chodnikdw, poboczy nalezy
zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia mierzony ptytg VSS nie mniejszy niz E2 = 80 MPa i wskaznik
zageszczenia na poziomie Is = 1,00 (dla podtoza pod chodnikami Is = 0,97)

Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje witasciwosci
pozwalajace wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystgpieniem do
wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podfoza za pomocy ptyty VSS. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie, ze podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcje drogowa, nie spetnia wymogow
nosnosci i zageszczenia, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie lub wymiane na

watpliwym odcinku.

3.5. Odwodnienie

Przewidziano odprowadzanie wéd opadowych powierzchniowo na przylegte tereny zielone. W
zwigzku z lokalnym zagospodarowaniem woéd opadowych zaprojektowano rozwigzania polepszajgce
retencje wéd opadowych, m.in.:

e  Powierzchnie biologicznie czynne
e  Obnizenie poziomu zieleni o min. 5 cm w stosunku do gérnych krawedzi nawierzchni chodnikéw
e Podbudowy z kruszyw niezwigzanych

e Pobocza z materiatdw przepuszczalnych

3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanej ulicy oraz wszystkich drogach dojazdowych nalezy wykonaé
zgodnie z PN-5-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 300, spdjnosé c=0 kPa oraz gestosé
objetosciowa p=18 kN/m3.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw Nn (Nasyp niekontrolowany), w catym obszarze
opracowania nalezy wymienié¢ grunt do gtebokosci 0,3m od spodu warstwy wierzchniej humusu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypdw, powinny zostaé poddane odzyskowi lub utylizacji.

Technologia wykonania wykopu nie moze dopusci¢ do jego nadmiernego zawilgocenia w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Aby przeciwdziataé zawilgoceniu gruntu w wykopie w czasie robodt
ziemnych, nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy

lub dreny. W przypadku naruszenia zasypek istniejacych sieci podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢ i
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doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Powyzisze prace nie mogg odbywaé sie ze szkoda dla sasiednich
nieruchomosci.

Podczas robot ziemnych i przy formutowaniu skarp nalezy zachowac ostroznosc¢ przy istniejacych
drzewach i nie naruszac bryty korzeniowe;j.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopuscic¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli Wykonawca
dopusci do takiej sytuacji, zobowigzany jest niezwtocznie osuszy¢ podtoze na swéj koszt przed rozpoczeciem
dalszych robét.

Jezeli projektowany nasyp budowany jest na zboczu o pochyleniu wiekszym niz 20% nalezy
zabezpieczy¢ go przed zsuwaniem sie po podtozu przez wyciecie w zboczu stopni wysokosci 0,5 m wg PN-S-
02205 ,,Roboty ziemne”.

Minimalna wartos¢ wtdérnego modutu odksztatcenia dla przygotowanego, wyrdwnanego i
zageszczonego podtoza gruntowego, przed utozeniem warstw wzmocnienia, to 35MPa. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie, ze grunt pod zaprojektowang konstrukcjg wzmocnienia nie spetnia tego wymogu, nalezy

przeprowadzi¢ analize i wykonaé odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

3.7. Stafa organizacja ruchu

Projekt nie przewiduje opracowania statej organizacji ruchu ze wzgledu na brak ingerencji w
istniejgcy uktad jezdni, oznakowania poziomego, pionowego i innych elementéw majacych wptyw na ruch
drogowy.

Wptyw inwestycji na Srodowisko

Zrealizowanie budowy chodnika, zjazdéw i sugerowanego przejscia dla pieszych spowoduje:
- wzrost bezpieczenstwa pieszych i kierowcow,

- poprawe warunkéw ruchu pieszego,

- efektywny odbidr wod opadowych.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawia sie podczas realizacji projektowanej przebudowy.
Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane ze:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu budowlanego,
- wzrostem emisji spalin z silnikdw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy,

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia,

Uciazliwosci te majg charakter czasowy.

Wykonawca powinien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla oséb przebywajgcych w budynkach.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujacych
odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz betonowy zwigzany z przebudowsa,

- glebai ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone sSrodowiska oraz warunkami korzystania z jego zasobdw
okreslonymi w:

- Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony sSrodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r. poz. 627;

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;
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- Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach ......

Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.
przy rozbiérkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowag drég i ulic, wiekszos¢ odpaddéw

zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca roboét
jest zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

- Wytworzone odpady bedg kierowane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jesli nie bedzie takiej
mozliwosci — do unieszkodliwienia. Szczegdétowy sposdb ich zagospodarowania uzalezniony bedzie od
decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, posiadanych przez odbiorcéw odpadow.

- Na placu budowy bedzie zorganizowana selektywna zbidrka wytwarzanych odpaddw.

- Odpady niebezpieczne bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach, zapewniajacych dobrg izolacje od
Srodowiska.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.

5. Spis norm, przepisow, literatury

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdin.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.
735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz.463).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pézn. Zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z
péin. zm.).

e Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z pdin.
zm.).

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Opracowat

mgr inz. Zbigniew Grudzien
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